DROGA GMINNA WEWNETRZNA - UL. MLECZNA
w PIERZCHNICY

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
TYP "A" OD KM 0+000 DO KM 0+027
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pobocze ulepszone kruszywem pobocze ulepszone kruszywem
0/31,5 mm o grubosci 10 cm 0/31,5 mm o grubosci 10 cm
5 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
3 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1
20 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm | wzmocnione podtoze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa
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warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej - beton asfaltowy

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
TYP "B" OD KM 0+027 DO KM 0+191,76
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pobocze ulepszone kruszywem
0/31,5 mm o grubosci 10 cm
5 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
3 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1
20 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm | wzmocnione podtoze ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa
@ 5 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
3 cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1
15 cm | warstwa wyréwnawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej z kruszywa

©

OBIEKT: "INWESTUJEMY w PRZYSZLOSC - REWITALIZACJA PIERZCHNICY:
pn. : "PRZEBUDOWA ul. MLECZNEJ w PIERZCHNICY"

RYS. NR

RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE 2 1
STANOWISKO IMIE. | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL— 318/94 | XI=2019 r.
Opracowujqcy mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 XI-2019 r.
BRANZA STADIUM ROK OPR.|NR UMOWY: SKALA EGZ.
Drogowa Oprac. Techn.| 2019 1:50




