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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem przepustoéw pod zjazdami w rarbadowy drogi
gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062/1 oleb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimgrzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem i odbiorem robét dotyez/ch:

- wykonanie przepustu rurowego pod zjazdeny falbetowesr. 50cm /
- wykonaniascianek czotowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scianki czotowe - konstrukcje stabilizape przepust na wlocie i wylocie
oraz ograniczage i podtrzymujce nasyp drogi.

1.4.2. Dilug@é przepustu- odlegtadé miedzy pionowymi ptaszczyznami gtowic przepustu,
mierzona po jego dnie.

1.4.3. Przepust rurowy— przepust, ktorego konstrukcja sna wykonana jest zrur
betonowych lulzelbetowych.

Pozostatle oki&enia @ zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycre Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygeze Roboét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycice materiatow

Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgélioe”.
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2.2. Materiaty do prefabrykacji

2.2.1 Cement

Do wykonania betonowych elementéw przepustu ayalstosowdé nastpujace rodzaje
cementow:

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1,

- cement hutniczy wg PN-EN 197-1,
- cement murarski wg PN-EN 413-1,

2.2.2. Kruszywo do betonu i na taMfundamentovg

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochédzijednegozrédta. Pochodzenie
kruszywa ijego jak& - okrelana w petnej charakterystyce technicznej wykongmegz
producenta - podlega zatwierdzeniu przeziera.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw

Podtoze sktadowiska powinno kyréwne, dobrze odwodnione, o twardej powierzchni,
zabezpieczagej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasiegkigalowania i poboru.

2.2.3. Woda
Woda powinna spetnéavymagania PN-EN 1008

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Na prty zbrojeniowe i haki mont@we naley stosowa zgodnie z Dokumentagcprojektova
stal atestowanodpowiadajcag wymaganiom PN-82/H-93215.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1 Rury

Rury zelbetowe prefabrykowane powinny spetiaymagania PN-B-12096:1997 posiadé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatinogowym i mostowym.

Powierzchnie elementow przepustow powinny¢ bytadkie, bez rakow, ginigé irys.
Dopuszcza sidrobne pory jako pozostaid po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych
gtebokas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny Byvykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B-30).

Zacieranie elementéw po weggjiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kkalzie stykéw
montaowych powinny by bez szczerb.

2.3.2 Koryto zelbetowe wraz z pokryvs)
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Koryto zelbetowe prefabrykowane wraz pokgywpowinno spetnié wymagania PN-B-10021
i posiadé s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwi®@gowym lub
mostowym.

Powierzchnie elementéw powinny dytadkie, bez rakow, giknigé¢ irys. Dopuszcza ei
drobne pory jako pozostdid po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryclylgdkas¢ nie
przekracza 5 mm.

Prefabrykaty korytkowe powinny Bbyvykonane z betonu klasy co najmniej C25/30.

Zacieranie elementéw po wegjiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kkalzie stykdw
montaowych powinny by bez szczerb.

Wymagania dla elementdéeiekowych :
- nasgkliwos¢, nie powinna przekraczab%.
- odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie — klasa 3

- odpornd¢ na scieranie na tarczy Boehmego 18000 milimetrow szeiennych / 5000
milimetrow kwadratowych

- wytrzymaita¢ nasciskanie — beton klasy C 25/30
- na powierzchni elemento$eiekowych nie powinny wyspowa: rysy i odpryski

2.4. Lepik asfaltowy

Lepik powinien spetniawymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004

B¢bny z lepikiem szczelnie zamkte naley przechowywa w pozycji stogcej, najwyej
w dwoéch warstwach, z dala odrédta ognia, w warunkach zabezpiegesch je przed
nastonecznieniem.

2.5.  Emulsja kationowa

Emulsja kationowa powinna spetbiaymagania wg WT-3.EmA-2009.

2.6. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Roztwér asfaltowy do gruntowania powinien odpowiadgmaganiom PN-B-24620:2004.

2.7. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej ng M 12.

2.8. Lawy fundamentowe
tawy fundamentowe pod przepusty riglevykona z gruntu stabilizowanego cementem

0 wytrzymatdci nasciskanie klasy C5610MPa, warstwa o gruboi 35 cm.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3



D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Do wykonania przepustdéw nalestosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przezayniera:
- kopark do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykqpow

- betoniark,

- dozowniki wagowe do cementu,

- zbiorniki do kruszywa,

- zagsszczarki do zagszczania zasypanych wykopow: ubijaégzne, ubijaki mechaniczne,
zagszczarki ptytowe,

- inny sprzt - do transportu i pomocniczy.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien opowigdaymaganiom BN-88/6731-08.

4.4. Transport elementow przepustow

Transport powinny odbywa sie samochodami ¢karowymi lub innymi srodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekracgaj dopuszczalnego olgenia zastosowanego
dlasrodka transportu.

Uktadanie elementow powinno odbytvaic otworem do gory dla wszystkich elementow
przelotowych. Elementy nalg uktad& na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju,
co najmniej 10x5 cm z odgtami pom¢dzy elementami umiiwiaj acymi roztadowanie.

Podkilady powinny wystawapoza ob¢b elementu, co najmniej 30 cm. Do transportuwznao
przekazywa elementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

4.5. Transport pozostatych materiatdw

Dla pozostatych materiatow nie okle sic warunkéw transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogoélne wykonywania Rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robat,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywane ¢tda Roboty zwizane z wykonaniem
przepustow pod zjazdami.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien dguat przepust do punktow statych
i charakterystycznych, twogzych ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuaggin

I wysokasciowych. W czasie robot przygotowawczych mglewytyczy¢ 0§ przepustu

i krawedzie wykopdw. @ przepustu nalgy wytyczy¢ w ten sposéb, aby pokrywata si osh
cieku. Punkty stabilizgce & przepustu naley tak zabezpieczy aby w czasie trwania
budowy istniata mziwos¢ ciggtego domiaru sytuacyjnego.

5.3.  Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy pod budowle

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lpbrana w zalenosci od wielkaci robot,
gtebokasci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntuazorposiadanego Sspgim
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny Wwykonywane w takim okresiggby po
ich zakaiczeniu mana byto przystpi¢c natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robét oraz szybko zasyfa

Wykopy pod budow przy gkbokasci do 1,5 m lub wykopy écianach pionowych natg
wykonywa je wg PN-S-02205:1998. Wymiary wykopow fundamentolv powinny by
dostosowane do wymiaru fundamentow budowli w plasp®sobu ich zaienia, gébokasci
wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej ordo koniecznéci i mozliwosci
zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mlbwvosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu,
naleey uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafej oraz swobodnprzestrzé na pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniedtiany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowtizé3trzé ta powinna wynosinie
mniej nz 0,60 m, aw przypadkygcian izolowanych nie mniej £i0,80 m. Wykop pod
fundament przewodu rurowego, przyczotkow oraz uriesga dna i skarp natg wykona na
gtebokas¢ rowng sumie umocnienia i podsypki.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadricia do 2 cm. Odktad ziemi nie powinien
stanow€ przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopowinna by odtozona
wzdlwz gornej krawdzi wykopu w odlegtéci przynajmniej 1 m, druga strona wykopu
powinna by wolna i dostpna dla transportu materiatow i komunikaciji.

5.3.2. Odwodnienie wykopu
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W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktérym mac byykonany przepust, nale

wykona row odprowadzacy wodk oraz grodzie (groble) ziemne poiey i ewentualnie
ponizej budowli w korycie cieku. Przegiajaca wode do wykopu nalgy odprowadz

wewnmntrz wykopu rowkiem w jedno zagiione miejsce, sid usuwa si ja za pomog pompy
lub wiader, w zalenosci od ilosci naptywajcej wody. Dopuszcza iinne sposoby
odwodnienia gwarantgge prawidtowe wykonanie przepustu.

5.3.3. Zasypywanie

Po uszczelnianiu stykéw i sprawdzeniu prawidtowagdozenia rur mana przysipi¢ do
zasypywania wykopow. kyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowto
uszkodzenia utmnego przewodu iobiektow na przewodzie oraz iFolamdochronnej

i przeciwwilgociowej. Grub& warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinn
wynosk co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu wie strefy niebezpiecznej powiniendby
grunt nieskalisty, bez grud ikamieni, mineralnyplg, drobno Ilub srednio ziarnisty
wg BN-72/8932-01. Materiat zasypu w ebre strefy niebezpiecznej powinien dy
zagszczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydcanie w przypadku zasypu
materiatem sypkim.

5.4. Ulazenie przewodu rurowego
5.4.1. tawy fundamentowe.

tawy fundamentowe pod przepusty rmglevykona z gruntu stabilizowanego cementem
0 wytrzymatdci nasciskanie klasy C5610MPa, warstwa o gruboi 35 cm.

5.4.2. Uktadanie przewodu rurowego

Uktadanie nalgy wykona wg BN-74/9191-01 z rur betonowych. Styki rur p@zainowaniu
zaprawg cementow nalery uszczelni& lepikiem asfaltowym wg PN-B-24620:19%& wg

WT-3.EmA-2009, paskami papy asfaltowe] wg PN-B-27.6989/Az1:1990 szerokéci nie

mniejszej nt 20 cm (paski papy powinny przylegazczelnie do rur i podkiadu), emulsj
kationows wg WT-3.EmA-2009, roztworem asfaltowym do gruntovea wg PN-B-

24620:1998 oraz wszelkimi innymi materiatami spraamymi ddwiadczalnie

i dopuszczonymi przez igniera.

5.5. Scianki czotlowe
5.5.1. Deskowanigcianek czotowych

Deskowanie scianek @otowych wykonywanych na mokro nale wykonywa
wg PN-63/B-06251.

5.5.2. Zbrojeniecianekzelbetowych
Zbrojenie naley wykona wg PN-63/B-06251.

5.5.3. Betonowanie
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Betonowanie nalg przeprowadzsi wg PN-88/B-06253. Klasa bmiu powinna b§
nie mniejsza i C25/30 (B-30).

5.5.4. Scianki czotowe prefabrykowane

Podczas ukiladaniacianek czotowych prefabrykowanych (alternatywa) enal zwrocic
szczegollp uwag: na szczelne patzenie przewodu rurowego z przyczotkami.

5.5.5. lzolacjascianek czotowych

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zadypamnajdy sic pod ziema
oraz w zasigu dziatania wod agresywnych najeagruntowd przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni stath

5.6.  Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z DokumentagjProjektovg i ST.
Umocnieniu podlega dno iskarpy. W zalesci od materialu #ytego do umocnienia,
wykonanie robo6t powinno ldyzgodne z ST D.06.01.01.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Do robdét wykaczeniowych zalicza ei rozebranie konstrukcji zabezpiecmajch,
rozplantowanie lub odwiezienie nadi@k mas ziemnych oraz upgdkowanie terenu
w zaleznosci od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne

6.2. Sprawdzenie zgodrizi z Dokumentacp Projektowa

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu (z doktéclaodo 1 mm) elementéw przepustu
z Dokumentagj Projektovy przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary szczegoétowe.

6.3. Sprawdzenie jakéci materiatow

Nalezy wykona pasrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowyd@anych atestow.
Materialy wyte do rob6t powinny ky zbadane w przypadku, zgi budz jakiekolwiek
watpliwosci lub nie mag dokumentow stwierdzagych ich jakdcé.

6.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu
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Sprawdzenie naky wykonywa dla scianek czotowych. Pobieranie prébek, przechowywanie
oraz badania natg przeprowadzawg PN-EN 206-1:2003.

6.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie wykonuje ¢iprzez zmierzenie e¢dnych wlotu iwylotu oraz zmierzenie
odchytek na dlugei przewodu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny groaezy¢ wielkosci
podanych w BN-74/8935-04 i BN-74/9191-01.

6.6. Sprawdzenie stykow

Polega ono na zmierzeniu z dokfaétig do 2 cm szerokmi paskéw papy w trzech dowolnie
wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokiécnorzyklejenia papy. Papa powinna na
calej powierzchni dokladnie przylegado krgdéw. W przypadku zastosowania innych
materiatdw, sprawdzenie polega na wizualnej ocegaeindgci z Dokumentagj Projektovs.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne dotyege obmiaru Robdt

Wymagania ogo6lne dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagani
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest 1 m przepustu o okfenejsrednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00MMW@ymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsa ST podlega nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu (roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, tawa, utzenie rur, izolacja, zbrojenie i betonowakaganek czotowych),

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga. ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
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Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatn@g¢ za 1 m wykonanego przepustu rglerzyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podta,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wypeinienie padczen rur zaprawy cementow,

- posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy,
- obudowanie wlotow i wylotow,

- wykonaniescianek czotowych.

W cenach jednostkowych nie naje uwzgkdnia® wykonania i zasypania wykopow
Z zagszczeniem, gfych w obmiarze ST D.02.01.01 i D.02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-EN 413-1 Cement murarski -- € 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikpofzerania prébek,

badanie i ocena przydatiwo wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-12096 Urzdzenia wodno-melioracyjne -- Przepusty z rur betoyob |
zelbetowych -- Wymagania i metody bada

PN-B-24620:1998/Az1Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimn

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elemegmefabrykowane.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemMgmagania i badania.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polirery z wypetniaczami stosowane
na gogco

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Yapfaltowe.

BN-74/9191-01 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty zrur betorabwy
I zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/H-93215 Stal zbrojeniowa.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrmane.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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