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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.] Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Gming Pierzchnica

[2.] Mapa zasadnicza w skali 1:1 000,

[3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).

[4.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw
Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie
zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz.
1643

[5.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

[6.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,
b) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[7.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 1997 r.,

[8.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

[9.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

[10.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity
z DZ.U. 22001 r. nr 62, poz. 627).

[11.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlinie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ .

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa |Krzysztof Borkiewicz Projektant kwiecien
KL- 318/94 2022r.

2. Drogowa | mgr inz. Zbigniew Cieplinski Opracowujacy | kwiecien
-45/85 2022r.
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2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci
do okregowej izby inzynierow

OREAD WOJw SUGiE
w KIELCACH
Whldzial Usbaristyid, Anchitekiury

| Nodzor: Ci i idicso Kielce-1994-11- DO

Nr ewid.K1-318/94 ' /9

32

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13 ust.l Pkt 3 lit.b
§ 5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 3 lit.b rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z péZniej-

szymi zmianami/ stwierdza sie,ze

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF
TECHNIK DROGOWY
urodzony dnia 22 lipca 1953r. w Warszawie posiada przygotowa-
nie zawodowe, upo@ainijqce do wykonywania samodzielnej.
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specja-
lnos$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég.

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drég i nawierzchni lotnisko-
wych, typowych przepustdéw i mostdw - o powszechnie znanych

rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drég i nawierzchni
© powszech-

- lotniskowych oraz typowych przepustdéw i mostdw -

nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Otrzxmuje:

Pan Krzysztof Borkiewicz

Os.Sloneczne Wzgdrze 26/3

25-435 Kielce

PROJEKTOWANIE | NADZOR
BUDQWNICIWA DRQGOWEGO

REGON 280478573 NIP €87-172-47-40
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™ - | SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA
N | z B A Kielce, dn. 11 styczen 2022
“1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Borkiewicz Krzysztof
miejsce zamieszkania:
ul. Zapolskiej 29/3
25-435 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BD/2369/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2022 do 31-12-2022

Swigtokrzyska Okregowa zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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CIEDGRIIT I, ATCALIENTILY AL Ge TYO) - U m%#,
1 Badvure Budowismoyy /
el AL DS WielkOw B

Nr awid. 45/85, (}

SIWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technieznych w budow-

nictwie,

Na podstawie § 5 ust, 1 pkt, 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt, 3 1it, b,
6 ust. 1 rozporzadzenia Mindstra Gospodarki Terenowe3 i Ochrony
Srodowdglta z dnla 20 lutego 197% r. w sprawle samodzielnych Lfunken
techndeznych w budowniciwle /Dz.U. Nr 8, poz, 46/ stwierdza sle, #¢

OBYWATEL CIBPLINSKI ZBIGNIEW

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
urodzony dnia 28 kwietnia 1954 r. w  Kieloach
Jaee do wykonywania
gobdt w 8pecjalnodei
&-

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia
samodzielned funkejd kierownika budowy 1.
konstrukoygno-inzynieryined w zakrosie dr

OBYWATEL CIEPLINSKY ZBIGNIEW jest upowainlony do

1/ kierowania, nadzorowanias i kontrolowandia budowy i robdt,
klerowanda { kontrolowanis wytwarzania konstrukayjnyeh elementdw
budewlanych oraz ocenianis i badania gtany tec‘hn‘ia.z:n_ego W zakre-

sle budowli drdég,

2/ sporzgdzanie w budownioltwie os6h flzyoznyeh brojelktdw budowl §

nie bedyoych dudynkami,

Otraymige

Ob. Zbignlew Cloplideki
ul. Czarnowsake 'f/.?

22:50h  Kieloe
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el 1 Z B A

AN IE TR A
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J9C-INM-EID *

Pan Zbigniew Cieplinski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0079/01

adres zamieszkania ul. G. Morcinka 25C, 25-421 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

DT - Zalacznik do zgloszenia
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3._Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlaneqgo

Dokumentacjg objeta jest ,Remont drogi gminnej NR 364015T Wierzbie —
Drugnia - Zalesie” polegajgca na remoncie nawierzchni tej drogi w
miejscowosci Wierzbie na odc. od km 0+000 do km 0+993,88 (jest to kilometraz
roboczy przyjety na potrzeby Opracowania) w miejscowosci Wierzbie.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego i pieszego poprzez remont nawierzchni na catej szerokosci
nawierzchni drogi przez wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na istniejacej
nawierzchni . Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej nr 364015T wykonana jest jako
nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m .

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Remontowana droga gminna nr 364015T w miejscowosci Wierzbie znajduje sie w
potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat kielecki,
gmina Pierzchnica . Poczatek remontu drogi gminnej znajduje sie w km 0+000 na
krawedzi skrzyzowania z drogg powiatowg, a konczy sie w km 0+993,88 na tej
drodze

Zarzadcg drogi jest Gmina Pierzchnica .

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest droga na odcinku od km 0+000 do km 04+993,88 potozona w terenie
zabudowanym . Jest to droga o przekroju daszkowym o szerokosci jezdni 5,00 m
oraz poboczu gruntowym prawostronnym o szerokosci 1,00 m. Po stronie lewej
usytuowany jest chodnik o réznej szerokosci (do 1,50 m) oddzielony od nawierzchni
drogi kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm.

Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna miejscowosci Wierzbie i gminy
Pierzchnica oraz poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie
naktadki z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni drogi na szerokosci 5,00 m

3.4. Stan istniejacy

3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+000 do km 0+993,88 przebiega w terenie
zabudowanym . Droga w planie sktada sie z odcinkdw prostych. Droga na zadanym
odcinku taczy sie z terenem przylegtym poprzez skrzyzowanie z drogg publiczng —
drogg powiatowg .

3.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Remontowana droga, znajduje sie w terenie ptaskim lekko pagérkowatym, gdzie
roznica rzednych nie przekracza 3% . Korpus drogowy na catej dtugosci
dostosowany jest wysokosciowo do terenu przylegtego z lokalnymi wyniesieniami
badz obnizeniami terenu przylegtego.

3.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na catym odcinku drogi nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego . Wedtug
kryteridw systemu oceny stanu nawierzchni jest ona w stanie technicznym ztym .
Posiada ona nieréwnosci podtuzne i poprzeczne oraz w niektorych miejscach
zanizenia oraz pekniecia .

DT - Zalacznik do zgloszenia 9
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3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na tereny zielone w obrebie dziatki drogi gminnej nr 364015T na dziatce o nr ewid.
165

3.4.5 Istniejgce obiekty inzynierskie

Na zadanym odcinku pod korpusem drogi nie wystepujg obiekty inzynierskie .

3.4.6 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujgca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ energetyczna nadziemna

Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg kolizje z sieciami inne niz istniejgce nie
przewiduje sie zabezpieczenia tych sieci .

3.5. Stan projektowany

3.5.1 Ogdine zamierzenia projektowe

Opracowanie remontu drogi gminnej nr 364015T w miejscowosci Wierzbie na
zadanym odcinku wynika z koniecznosci poprawy warunkOw technicznych i
ruchowych ruchu drogowego .

Zatozenia projektowe remontu drogi :

Dtugos¢ odcinka 993,88 m,

Obcigzenie ruchem — 80 kN/os,

Kategoria ruchu — KR1,

Klasa drogi - droga gminna

Predkos¢ projektowa Vp — 40 km,

Liczba jezdni — 1,

Liczba paséw ruchu - 1,

Szerokos$¢ nawierzchni drogi (jezdni) — 5,00 m

Pobocze gruntowe — min 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%,

Pochylenie poprzeczne pobocza prawostronnego o spadku 8%

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga bedzie przebiegac istniejacym sladem zgodnie z istniejagcym przebiegiem
drogi gminnej i zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane s3
wymaganiami w zakresie pochylen poprzecznych oraz w zakresie uzyskania
korzystniejszych warunkéow odprowadzenia wod opadowych. Droga z terenem
przylegtym bedzie skomunikowana jak w stanie istniejgcym tj. poprzez skrzyzowanie
zwykte z drogg powiatowag

3.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Projektowana niweleta remontowanej drogi jest dostosowana do istniejgcej niwelety
uwzgledniajac jej spadki podtuzne. Na catym odcinku projektowana niweleta drogi
ulegnie zmianie przez podniesienie niwelety o 4 ¢m poprzez wykonanie naktadki z
betonu asfaltowego (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 5 cm i
warstwa wyréwnawcza o grubosci $redniej 2 cm) na wyfrezowanej nawierzchni z
betonu asfaltowego na gtebokos¢ 3 cm .

DT - Zalacznik do zgloszenia 10
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3.5.4 Odwodnienie

Remontowany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem na tereny zielone w
obrebie dziatki drogi gminnej .

3.5.5 Skrzyzowania

Droga na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogg publiczng — drogg powiatowg ,
poprzez skrzyzowania zwykte . Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo i lewo pozostajg jak w stanie istniejgcym .

3.5.6 Zjazdy
Nie przewidywane jest budowa zjazddw na posesje po stronie lewej drogi, gdyz

istniejgce zjazdy przez istniejgcy chodnik zapewniajg wtasciwe dojazdy do posesji .
Nawierzchnia zjazdéw jest wykonana z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
na odpowiedniej podbudowie . Natomiast po stronie prawej istniejgce zjazdy przez
pobocze réwniez zapewniajg dojazdy do kazdej posesii .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podioze gruntowe charakteryzuje sie
grupg nosnosci G2 .

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie danych wyjSciowych
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

Konstrukcja drogi

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 80 kN/os,

Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,

Grupa nos$nosci podtoza — G2.

Klasa drogi D

Konstrukcja nawierzchni_drogi gminnej nr 364015 T na szerokosci 5,00 m

Konstrukcja nawierzchni:

5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

2 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

-3 cm frezowanie na zimno istn. nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Istniejgce oznakowanie pionowe nie przewidywane jest do uzupetnienia . Projektuje
sie wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu poprzez uzupetnienie sie
oznakowania poziomego poprzez wykonanie oznakowania grubowarstwowego
termoplastycznego na przejsciu dla pieszych (linia P-10)

3.5.9 Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Jedynym elementem
uzupetnienia infrastruktury jest zamontowanie stupa oSwietlenia ulicznego (stup
kompozytowy) o zasilaniu hybrydowym z dwoma oprawami o$wietleniowymi typu

DT - Zalacznik do zgloszenia 11
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LED .

4.Wplyw inwestycii na srodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktorej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie
zalicza sie bowiem do mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r.,
Nr 213, poz. 1397).

5._Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajgcej teren
inwestycji (w granicach linii rozgraniczajgcych pasa drogowego drogi gminnej nr
364015T) .

6. Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach dziatki drogowej nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

7.Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla przedmiotowego zadania jest konieczne wycinka i karczowanie 4 szt. pni drzew .

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski
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8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robdt.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

- remoncie drogi polegajacy na:

Wykonanie nowej naktadki nawierzchni drogi na szerokosci 5,00 m,

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robot oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okreSlonymi przez poszczegdlnych wiascicieli obiektdw budowlanych.

8.2 Istniejgce obiekty budowlane.
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wymienione w p. 3.4.6

8.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogacymi  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig prowadzone prace drogowe w okolicy
skrzyzowan projektowanych elementdw zagospodarowania drogi z sieciami
uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii napowietrznej elektroenergetycznej
Dodatkowo nalezy uwaza¢ na roboty nawierzchniowe prowadzone w poblizu ruchu
pojazdow kotowych .

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét zaliczyé nalezy :

- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a w szczegdlnosci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

8.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno byc
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikaciji,

- posiadanych uprawnien.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia robot.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkow i katastrof. Wykonawca przed
przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wiasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do S$rodkow
zapobiegajgcych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robot
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poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegdinych rodzajow
wystepujacych robét.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski

I1. CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa projektu branzy drogowej sktada sie z nastepujacych rysunkéw:

- rys. nr 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500,
- rys. nr 2 Przekrdj normalno - konstrukcyjny w skali 1:50,
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