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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodad przepustow w ramach
budowy drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062 obreb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot objetych ST

1Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@a@nych
z rozbiérlg elementéw drdg, ogrodie przepustow i obejmyj

- Rozebranie przepustelbetowego fi 50 cm wraz Zeiankami i tawami betonowymi
-Rozebranie nawierzchni, z kruszywa

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki

-Utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej S agodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ywlagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygeze Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamjélioe”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzt do wykonania rozbiérki

Do wykonania robo6t zwzanych z rozbiork elementow drog, ogrodie przepustéw maze
by¢ wykorzystany nagpujacy sprz:t:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

lub inny sprzt dostosowany do rodzaju rozbidrki i zaakceptowanrzgz Irzyniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatow zgrzirozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST.

Materialy z rozbiorki ména przewozi dowolnymi srodkami transportu i skladowa
na wyznaczonym miejscrodki transportowe naty dostosowé do rodzaju przewmnych
materiatow.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powiby przewaone w sposob
nie powodujcy ich uszkodzenia.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robat,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywanectls Roboty zwjzane z rozbidrk elementow
drdg, ogrodz& i przepustow.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, a wykoe z elementow mlwych
do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniagdinych uszkodze

Odzyskane materialy néalg przewig¢ na baz materialovg Zamawiajcego. Wyjtek
stanowi:
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- piyty z rozbiorki objazdow, dmlagce wiasné¢ Wykonawcy,

- elementy pochodgze z rozbidrki ogrodze ktére naley wbudowa w nowe ogrodzenie.
Bezwyteczne elementy i materialy Wykonawca odwiezie wgsypisko uzgodnione
Z Inzynierem.

Elementy i materialy z rozebranych czasowych drdigwych (objazdow), édace wtasnécia
Wykonawcy powinny b§ usungte z Terenu Budowy. Prayp ilosciowy odzysk piyt
drogowychzelbetowych po rozbidrce w wysad@ 85 % (na objazdach).

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce edamw drég, przepustow i ogrodgze
znajdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenda€jrojektovy beda wykonane
wykopy powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnonalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyKepy) naley wypenic
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢c zgodnie
z wymaganiami okdonymi w ST D.02.03.01.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa medanicznie lub ¢cznie w sposob okékony
w ST lub przez Iayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtio ich wykonania
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow zpazzonych do powtdrnego
wykorzystania i pozostagej konstrukcji.

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé | przepustow powinno spehdia odpowiednie wymagania okdlene
w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyee obmiaru Robot

Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagani
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows rob6ot zwipzanych z rozbiork elementéw drog, ogrodie
i przepustow jest:

- 1mrozebranych kragznikow, obrzey, sciekow, przepustéw, barier ochronnych,

- 1szt. rozebranych znakéw drogowych, wiat przystaniom,

- 1m?’ rozebranych chodnikéw, piyt drogowych, nawierzchiiostki kamiennej, tablic
drogowskazowych, rozebranej posadzki betonowej
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- 1m® rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i patbwy z tlucznia
kamiennego, nawierzchni asfalto - betonowycian fundamentowych, muru z cegly

- 1m°® wywiezionego gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00MM/@ymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwgazane z rozbiork elementéw drog, ogrodiad przepustow podlegajodbiorowi
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, ktéry nagpuje na podstawie wynikOw pomiarow
oraz wizualnej oceny wykonania robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za ilas¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych wt. pk naley
przejmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Robot.
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dlarozbiorki krawznikow i obrzey:
- odkopanie krawznikOw i obrzeyy wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw fundatowych,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbidrkiscieku:
- odstongcie scieku,
- reczne wygcie elementowciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu z rozbiorki w celnpwnego @ycia, z ut@zeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupetnienie i wyrGwnanie podia,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu z rozbiorki,

c) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
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- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,

d) dla rozbiérki nawierzchni z ptyt betonowych (inki), ptyt zelbetowych i nawierzchni
z kostki kamiennej:

- zdjecie ptyt/kostki z oczyszczeniem i zatadunkieméradki transportowe,
- wyréwnanie terenu po rozbiorce,
e) dla rozbiorki posadzek betonowych, warstw nazaleni betonowych, asfaltobetonowych
i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork
- rozkucie, zerwanie lub zgljie nawierzchni/podbudowy,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla rozbiorki przepustow:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umagnie
- rozebranigcianek czotowych i elementow przepustow,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- zasypanie dotow gruntem z zagczeniem do uzyskanigl,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.
g) dla rozbiorki mostkow:
- odkopanie fundamentéw, taw, umodadhie

- rozebranie stalowych konstrukcji psta, konstrukcjizelbetowej oraz przyczotkow
mostu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.
h) dla rozebrania wiat przystankowych prefabrykoyein
- rozebranie pokrycia dachowego,
- rozebranie ptatwi dachowych ggen wigzarow,
- zdjecie podpor stalowych wzarow dachowych,
- wyciagnigcie stupkowzelbetowych ze stop fundamentowych,
- wyciagni¢cie fundamentow prefabrykowanych,
- rozbidérka posadzki z ptyt chodnikowych,
- zasypanie dotdw i wyrGwnanie terenu,
- utozenie materiatdbw z rozbiorki na wskazanym miejscu piizygotowanie
do wywiezienia,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
i) dla przestawienia krzy drewnianych:
- wyciggniecie krzyy,
- przeniesienie na nowe miejsce z przygotowaniemstawienia,
- wykonanie wykopu pod krzg,
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)

k)

- ustawienie w pionie z obsypaniem zigmubiciem warstwami.
dla rozbidrki ogrodz&

- demonta elementow ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotbw po stupkach =z @gszrzeniem do uzyskania 1,00
wg BN-77/8931-12,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rokhiow celu ponownego
jego wycia, z utzeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu z rozbiorki,

dla betonowych cokotow ogrodze

- odkopanie i rozkucie cokotéw,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- zasypanie dotow z zagzczeniem do uzyskanigl,00 wg BN-77/8931-12,

- uporzdkowanie terenu z rozbiorki,

dla rozbidrki znakow drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotbw po stupkach =z @gszrzeniem do uzyskania 1,00
wg BN-77/8931-12,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki,

dla rozbiorki pagczy na przepustach:

- demonta barier na przepustach,

- wywiezienie materiatu z rozbiorki.

dla rozbidrki schodow i muréw z cegty:

- rozbidrka stopni schodow, murkow, murow z cepiyeczy,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 l{towniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
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i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéka zagszczenia gruntu.



