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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwjzanych z budow przepustow pod korgndrog w ramachbudowy drogi
gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062/1 oleb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumgerzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych
z budowg przepustow obejmup wykonanie:

przepustu z ruzelbetowych 1g60cm % szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej S sgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 yvWagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygeze Roboét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycice materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgélioe”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepussw
- beton,

- materialy na tawy fundamentowe,

- materialy izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,

- stal zbrojeniowa.
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2.3. Beton ijego skiadniki
2.3.1. Wymagane wiaiwasci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu zyaleykonywa& zgodnie z ,Wymaganiami
i zaleceniami dotyccymi wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych”:

- min. C35/45 (B-45) — elementy prefabrykowaneepuestow,

- min. C25/30 (B-30) $cianki czotowe, gzymsy, skrzydetka, piyty zespglaj

Beton do konstrukcji przepustéw betonowychzalbetowych musi spetnianastpujace
wymagania wg PN-EN 206-1 [2]:

- nasikliwosc nie wigksza nk 5 %,

- przepuszczalrsé wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,

- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéwskukciji przepustéw powinno

spetnid& wymagania normy PN-EN 12620 [6] dla kruszyw doohéiv klas C20/25 (B 25),
C25/30 (B 30) i wyszych.

2.3.2.1. Grysy
Do betondw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna

do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopussézpod warunkiem zaakceptowania
przez Irxyniera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych eleemtéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiha sciwosci Wymagania
1. |Zawartdé¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz 1
2. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych, %, nie ggej niz 20
3. |Wské&nik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4. |Nasjkliwosé¢, %, nie wecej niz 1,2
5. | Mrozoodporn& wg metody bezpwedniej, %, nie 2
wigcej niz
6. |Mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody 10
bezparedniej (wg PN-EN 13043 [13]), %, nie ¢uej
niz
7. |Zawarté¢ zwigzkdw siarki, %, nie wicej niz 0,1
8. |Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz 0,25
9. |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni wzorcowa
10. | Reaktywné alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [12]),
nie wywotujgca zwekszenia wymiardw liniowych 0,1 %
ponad
11. | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz 5
12. | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej ni 10
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2.3.2.2. Piasek

Nalezy stosowad piaski pochodzenia rzecznego, albgldze kompozyg piasku rzecznego
i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiaggmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych eleemtéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wiha sciwosci Wymagania
1. |Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz 1,
2. | Zawarté¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz 0,2
3. |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgicej niz 0,25
4. |Zawartdé¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni wzorcowa
5 |Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [12]),
nie wywotupca zwekszenia wymiaréw liniowych 0,1%
ponad

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
- do 0,25 mm - od 14 do 19 %,

- do0,5mm - od 33 do 48 %,

- dolmm-od57do76 %

2.3.2.3. Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-EN 12620 [6] dla marki 30 wresie cech
fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgé zwiru badam zmodyfikowaa metod bezpdredng wg PN-EN
13043 [13] ograniczasdo 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlazwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji pzepustow

Lp. Wiha sciwosci Wymagania
1. |Wytrzymaitd¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenis
%, nie wecej niz 12
2. |Zawartd¢ ziaren stabych, %, nie wgej niz 5
3. |Nasjkliwosé, %, nie wecej niz 1,0
4. |Mrozoodporn&t po 25 cyklach i po 5 cyklach, %,
nie wiecej niz 5,0
5. |Zawarté¢ ziaren nieforemnych, %, nie ggej niz 20
6. |Zawarté¢ pytdbw mineralnych, %, nie wtej niz 15
7. |Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz 0,25
8. |Zawarta¢ zwigzkdw siarki, %, nie wicej niz 0,1
9. |Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni wzorcowa

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Skfadniki mieszanki mineralnej dla betonu powiniyg¢ kak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej méeita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnierya, f.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa d betonu
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2.3.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywdi®e skiadowiska powinno By
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie édpudo zanieczyszczenia kruszywa
w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa naje skladowé oddzielnie, w zasiekach uniegiwviajacych
wymieszanie si s3siednich pryzm. Zalecacgsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm)
byly chronione przed opadami za porgtandek lub zadasiae

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiskawjpmy by wczeniej uzgodnione
Z Inzynierem.

2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkiokcji przepustow winien spetitia
wymagania normy PN-EN 197-1 [15].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklag C20/25
(B-25), C25/30 (B-30) i C30/37 (B-40) nalestosowa cement klasy 32,5142,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betongwh elementéw konstrukcji przepustow

I Lp. | Wymagania Marka cementu

4
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42,5 32,5
1. |Wytrzymatdé na |po 2 dniach 10 -
Sciskanie, MPa, nigpo 7 dniach - 16
mniej niz: po 28 dniach 42,5 32,5
2. |Czas wizania pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie min. 60 60
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3. | Stald¢ objgtosci, mm nie wecej niz 10 10
4. | Zawartéd¢ SO3, % masy cementu, nie¢egj niz 3,5 3,5
5. | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz 0,10 0,10
6. | Zawarté¢ alkaliow, %, nie wgcej niz 0,6 0,6
7. |kaczna zawart@ dodatkow specjalnych (prgyieszagcych twardnienie,
plastyfikujgcych, hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonygh
do stosowania przez ITB, % masy cementu, niEeyiniz 5,0 50

Cement powinien pochodzz jednegarrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwi jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi by atwierdzona przez igniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08
[30].

Miejsca przechowywania cementu mdgyc nastpujace:

a) dla cementu workowanego

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszon®tmartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

- magazyny zamkaeie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciwiainach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweglbetowe lub betonowe. W k@dym
ze zbiornikdw nalgy przechowywéa cement jednego rodzaju i klasy, pochgmyz
od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementawstkiokcji przepustow musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215 [23].

Klasa, gatunek krednica musi by zgodna z DokumentacjProjektowg oraz Katalogiem
przepustéw drogowych z elementow prefabrykowan@&h. [

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposob izolowany od pdadtogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkszteden i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda
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Woda do betonu powinna odpowigdavymaganiom PN-EN 1008 [18]. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowé& wodochgowg wodk pitng. Woda pochodca z watpliwych
zrodet nie mae byt uzyta do momentu jej przebadania na zgddropodan normy.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lstosowane, j przewiduje to Dokumentacja
Projektowa, przy czym w przypadku braku danych dafyych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1 [2] amieszki powinny
odpowiadé PN-EN 934-2 [16].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowyclicianek czotowych naky stosowa
materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej [db@®siadajce aprobattechniczig oraz
atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94 IBDiM,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620][1

- lepik asfaltowy na ggco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [19],

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [32] oraz wg BB6F51-03 [33],

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawoie déwiadczalnie i posiadage
aprobaty techniczne - za zgokhzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalegy wykon& z materiatow odpowiadggych nasipujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRMgD-95017 [20],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-B523] i PN-D-96000 [21],

- tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki #py PN-D-96002 [22],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [29],

- $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [25], PN-M-82503 [26],
PN-M-82505 [27] i PN-M-82010 [24],

- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [34] Ilub sklejka deodporna

odpowiadajca wymaganiom ok&onym przez Wykonawg i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Dopuszcza si wykonanie deskown z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustovwcianek
czotowych powinny b§ zgodne z Dokumentagj Projektowg. Odchyiki wymiaréw
prefabrykatow powinny odpowiad@®N-EN 991 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie i bez rakow, gknig¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostdia po pecherzykach powietrza i wodzie daglgbkasci 5 mm.

6
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Po wbudowaniu elementéw dopuszczawsyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm
i dlugcsci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgzi elementu, przy czym na jednej
krawedzi nie mae by wigcej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywasie na wyrOGwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podiou. Poszczegdlne rodzaje elementdéw powinny ksktadowane
oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

tawy fundamentowe pod przepusty rmglevykona z gruntu stabilizowanego cementem
0 wytrzymatdci nasciskanie klasy C5610MPa, warstwa o gruboi 35 cm.

2.8.  Wpust nad przepustem.

Wopusty deszczowe nale montowa na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczeln®¥g-8, maito
nasgkliwego nw ponkej 4%, mrozoodpornego F-150 wg PN-EN 124:2000.

Dno studzienekciekowych ustawia na przepscie tak aby nie uszkodzizolacji przepustu.
Wszystkie pajczenia elementéw studzienek maugapewnt catkowitg szczelnéé. Zaleca si
stosowanie dolnej ¢%ci studzienek jako monolitycznej.

Wiaz zeliwny z kra klasy C-250, obsadzina piescieniach zelbetowych odaizajgcych.
Ztacza prefabrykatow natg zaspoinow& Zewretrzne powierzchnie wpustu zaizolofva
masami bezpiecznymi ekologicznie. Dopuszcza zstosowanie nagtujacych srodkow
w ilosci nie mniejsze rii 3,0 kg/m2 lub maguszczelniajca. Wpust pokazano na rysunku nr 5.
Wiaz zeliwny wpustu krawznikowego o wymiarach 75 x 64cm z kgddasy

C-250kN, obsadzi na piefcieniach zelbetonowych oderajacych. Zhcza prefabrykatow
nalezy zaspoinowa& Zewretrzne powierzchnie wpustu zaizolofvanasami bezpiecznymi
ekologicznie. Dopuszczagszastosowanie nagtujacych srodkdéw w ilcsci nie mniejsze i
3,0 kg/m2 lub maguszczelnigjca.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonywania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasie
mozliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:

- koparki do wykonywania wykopow gokich,

- sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestreych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego spretu do transportu pomocniczego.

7
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4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasportu powinny odpowiadd@N-
67/6747-14 [31].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [30].

Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego celnodkami transportu
w warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeacznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norsp PN-EN 206-1 [2] .

Czas transportu powinien spelfissymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenciji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow
Elementy przepustéw wykonywane na budowie gdmy przenoszone po uzyskaniu
przez beton wytrzymasai nie nizszej nz 0,4 R (W).

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej
0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
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Drewno i elementy deskowania naje przewozé w warunkach chrogcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkathezpieczacych przed korozj
I uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogo6lne wykonywania Rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robat,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywanegtla Roboty zwjzane z budow przepustow
pod koromn drogi.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formieadtgonej z Irtynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepusagtug Dokumentacji Projektowej
lub ST,

- czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustiDagumentacji
Projektowej, ST lub wskazdéwekzyniera.

5.3.  Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lagodna z ST D.02.01.01.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg Dokumentacji Pijedf, ST
i zalecd Inzyniera. W szczegolrdai zabezpieczenie me polegéd na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciécian wykopow,

- stosowaniudcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciacian wykopéw mana stosowa drewno, elementy stalowe
lub inne materiaty zaakceptowane przezyimera.

Stosowanescianki szczelne mag by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku.
Typ $cianki oraz sposéb jej zaglienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagcjprojektovg
i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdfcianke szczelg nalery usunyé, za powstag szczelig zasypé gruntem
I zaggscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, scianki szczelne mana pozostawé
w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoMarstwa ta powinna
by¢ usuneta rcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki zyogdowaniem nie
powodugcym spulchnienia gruntu.
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Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w Dokumentacji Projektowej nie
moze przekracza+ 1,0 cmi- 3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowe] grubg&i z jednoczesnym zagzczeniem wedlug wymafa Dokumentacii
Projektowej lub ST.

Wskazniki zag;szczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa& wg PN-S-02205
[28].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotow nalgy wykona zgodnie z DokumentagcjProjektov lub ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie robét powinng by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.06.01.01.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova i ST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpay wynosaz:
a) r&nice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
- =2 cmdla przepustow sklepionych,
-+ 5cm dla przepustow pozostatych,
b) ré&nice rzdnych wierzchu tawy:
- +0,5 cm dla przepustdéw sklepionych,
- =2 cmdla przepustow pozostatych.

Réznice w niwelecie wynikace z odchytlek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog
spowodowa spktrzenia wody w przepgie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgtrprzepustéw powinna odpowiatla
wymaganiom PN-EN 206-1 [2] .

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczékio
po zawibrowaniu bez wysgtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkoéw formowania, ékaeych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,

- zakiladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zesgczania mieszanki betonowe.
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Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN2&&1 [2] .
Nie maze ona by oshgnicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie
mieszanki. Zaleca sisprawdzanie doviadczalne urabialfoci mieszanki betonowej przez
probe formowania w warunkach zhbnych do rzeczywistych.

Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowe] nie zemqorzekracza 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowieicyah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietazsch.

Recepta mieszanki betonowej #eo by ustalona dowolp metod, doswiadczalr lub
obliczeniowo-déwiadczalra zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych gaavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢c recep¢ robocz, uwzgkdniajgca zawilgocenie
kruszywa, pojemnit urzadzenia mieszagego i sposdb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psrnych
przypadkow:
- zmiana rodzaju sktadnikow,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian
w catkowitej ilaici wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczeg]
+ 5 denf.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaic wytacznie w betoniarkach
przeciwbiegnych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg rdégembocze] musz by¢
dozowane wagowo z dokfadiuig:
- £ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
- £ 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingéainniejsza ni 90 % i nie mae
by¢ wieksza ni 100 % jej pojemn&xi roboczej.
Czas mieszania zarobu musithystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrotszy
niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezma@nic¢ sie od konsystencji zaimnej (wg recepty
roboczej) wgce] nz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie
mieszanki betonowej nale przerw#&, za wyptkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu
z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymAgaT i zgodnie
z postanowieniem PN-B-06251 [3].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojami statej lub poligonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaak® taczenie wzidw na przeciciu
pretow drutem wazatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wjzanie

na podwojny krzy) albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potgenie

w czasie betonowania. Nale stosowa podkitadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatdbw z tworzywa sztucznédiedopuszczalne jest stosowanie
podkladek z ptow stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencbgprawdzony i zatwierdzony
przez Irxyniera.

11



D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORON4 DROGI

Sprawdzeniu podlegagj

- s$rednice aytych petow,

- rozstaw pgtéw - r@&nice rozstawu gitow gtownych w ptytach nie powinny przekraéza
1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz £ 2 cm,

- r&znice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog
odbieg& od Dokumentacji Projektowej o gdej niz = 5 cm,

- otuliny zewntrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji
ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania
i zag;szczania.

5.6.3. Wykonanie deskowia

Przy wykonaniu deskowia nalezy stosowé zalecenia PN-B-06251 [3] dla deskawa
drewnianych i ewentualnie BN-73/9081-02 [35] d&alowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowg i powinno zapewrdi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.

Deskowanie powinno gy skonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego monta
i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone,
aby wyklucz¢ wyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowamee@ wypetnieniem ich mieszank
betonowg powinny by obficie zlewane waogl

5.6.4. Betonowanie i piegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny bwykonane zgodnie z Dokumentgadprojektove

i ST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-EN 206-1 [2] w zakresie wytrzymé&tg nasakliwosci i odporndci na dziatanie
mrozu,

b) PN-B-06251 [3] i PN-EN 206-1 [2] w zakresie skdabetonu, mieszania, zggczania,
dojrzewania, pielgnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa& wytacznie w temperaturach niezszych ni

+ 5°C. W wyptkowych przypadkach dopuszcza $etonowanie w temperaturzezseej,

jednak wymaga to zgody Agniera oraz zapewnienia mieszance betonowej terypgra

+ 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia miowanego elementu przed ugraiepta

W czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton
przed deszczem i igrwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiymagania normy PN-EN 1008 [18].
Dopuszcza siinne rodzaje piefgnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, yeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inacregze
nasgpi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymgdoprojektowe).
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5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéwepiestow na terenie budowy, ksztatt
i ich wymiary powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Dopuszcza si odchyiki
wymiarow podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtéw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z DokumentagjProjektow.
Otulenie petdw zbrojenia betonem od zewrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla
przepustow rurowych i 40 mm dla przepustow skrzymkah. Pety zbrojenia powinny mie
ksztalt zgodny z DokumentacProjektova. Dopuszczalne odchylenie osiefa w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumepgta€jrojektowa maze wynosé
maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustusdcianek czotowych

Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementow powibg¢ ustawiane
na przygotowanym podio zgodnie z DokumentacProjektovs. Styki elementow powinny
by¢ wypetnione zapragvcementow wg PN-B-14501 [14].

5.9. lzolacja przepustow
Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w DokumemtaBrojektowej,
powierzchnie izolowane nalg zagruntowé np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadkwipchni suchych lub innymi
materialami zaakceptowanymi przezyniera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulkeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem
bitumicznym na gaico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwaprzez Iliyniera.
Elementy nie pokryte izolagjprzed zasypaniem gruntem naglesmarowa dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na gaco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych ngi@rzeprowad z uwzgbdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 5.3.
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6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikdw
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betontPNegEN 206-1 [2].

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia
w poréwnaniu z DokumentacProjektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [3].
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Tablica 5. Zestawienie wymaganych badabetonu w czasie budowy

Rodzaj badan

Metoda badan wg

Termin lub czestos¢ badan

Badania sktadnikow betonu:
1.1.Badanie cementu

- Czasu wjzania

- statgci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B- 19701

bezpgrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2.Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziaren
- zawartd¢ pytdbw mineralnych
- zawartdci zanieczyszczeobcych
- wilgotnasci

PN-B-06714-15 [9]
PN-B-06714-16 [10
PN-B-06714-13 [8]
PN-B-06714-12 [7]
PN-B-06714-18 [11

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
bezpgrednio przed zyciem

1.3.Badanie wody

PN-EN 1008 [18]

Przy rozpocgciu rob6t oraz W
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4.Badanie dodatkéw i domieszek

Instrukcja 1TB/20

2. |Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu roboét przy
- konsystencji proj. recepty i 2 razy na zmi@',
- zawartdci powietrza w mieszance robocz przy ustalaniu recept
betonowej PN-88/B-06250 | oraz 2 razy na zmiaroboca
3. |Badania betonu
3.1.Badanie wytrzymaiai nasciskanie przy ustalaniu recepty oraz gp
na prébkach PN-88/B-06250 | wykonaniu kadej partii betony
3.2.Badania nieniszgze betonu w PN-B-06261 w przypadkach technicznie
konstrukcji PN-B-06262 [5] uzasadnionych
3.3.Badanie naskliwosci przy ustalaniu recepty, 3 razyj
czasie wykonywania
konstrukciji, ale nie rzadziejh
PN-EN 206-1 [2] raz na 5000 mbetonu
3.4.Badanie odporgoi na dziatanie przy ustalaniu recepty 2 razy v
mrozu czasie wykonywania
konstrukciji, ale nie rzadziejh
PN-EN 206-1 [2] raz na 5000 mbetonu
3.5.Badanie przepuszczasgowody przy ustalaniu recepty, 3 razyj
czasie wykonywania konstruk
ale nie rzadziej niraz na
PN-EN 206-1 [2] 5000 ni betonu
6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotow nalg kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodnéc¢
z Dokumentagj Projektov.

6.5.
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzt:

Kontrola wykonania lawy fundamentowej

rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
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- usytuowanie fawy w planie,

- rzedne wysokéciowe,

- grubg¢ fawy,

- zgodné¢ wykonania z DokumentacpProjektovy.

6.6. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:

- ksztattu i wymiaréw (dtugd, wymiary wewrtrzne, grubéc¢ scianki - wg Dokumentacji
Projektowej),

- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymataci betonu nd@ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 5, pkt)3.1

- $rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z Dokumentadprojektovg
i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.7. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Polczenie prefabrykatow powinno yprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgagno
zmontowanego przepustu z Dokumergdjojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.8. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacja scian przepustu powinna &y sprawdzona przez aglziny w zgodnéci
z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogolne dotyege obmiaru Robdt

Wymagania ogo6lne dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagani
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 m wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00MMW@ymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
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- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
Caly przepust podlega dodatkowo odbiorowi ostatecrnoraz odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatng¢ za 1 m kompletnego przepustu rglerzyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny

jakosci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- w przypadku przepustu na czynnym cieku wyeéhie istniejcego przepustu pod objazd
tymczasowy (samo wykonania objazdgtajw pozostatych ST),

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie taw fundamentow i ich pgghacg,

- wykonanie deskowania,

- monta& konstrukcji przepustu,

- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji gtowic grastu (gtowica obejmuje skrzydta wraz
z ich fundamentem),

- rozebranie deskowania,

- wykonanie ptytyzelbetowej na prefabrykatach

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokumernt&spjektovy,
- wykonanie potek dla zwiegz zgodnie z DokumentagcProjektovy,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanydementéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z bettakkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

2. PN-EN 206-1 Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06261 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie
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5.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

PN-B-06262

PN-EN 12620
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-EN 13043

PN-B-14501
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2

PN-B-24620

PN-EN 1008

PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

PRZEPUSTY POD KORON4 DROGI

Metoda sklerometryczna badania wytedgsci betonu nasciskanie
za pomog miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawartai zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne.
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej

Kruszywa do mieszanek bitumicznyplowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach
przeznaczonych do ruchu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -¢€22: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgoddpoznakowanie i
etykietowanie

Badania. Ozaae zawartri pylow

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na amn

Woda zarobowa do betonu - Specyfikpabierania probek, badanie
I ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swany na gayco
Surowiec drzewny. Drewno tartacpfeste
Tarcica iglasta og6lnego przeznadazen
Tarcicasltiasta og6lnego przeznaczenia
Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze them kwadratowym
Wity do drewna ze them stkowym
Wity do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#égania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym
I kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu
Materialy izolacji przeciwwilgogve]. Papa asfaltowa nasmaie
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aluminiowej
33. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wdlsizklanych
34. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

35. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletben budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

36. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowani#pylotnych do betonéw kruszywowych.

37. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaltowe. IBDIM - 1994 r.

38. Wymagania i zalecenia dotgyce wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych,
GDDP, Warszawa, 1990 r.

39. Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanycmsprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. —
2007r.
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