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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji TechniczB8§T) g wymagania dotycice
wykonania

i odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniegag:szczaniem
podtaza gruntowego w ramadiudowy drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062
obreb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumemzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wipl.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafoa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza

si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier moe
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spgz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéle”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezz@auy jest na odkiad, to me by
on wywazony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@niejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
I zaggszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywaé
sic ruch budowlany, niezwkany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniarkta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w agistch nie wgkszych

niz co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlrdgi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rabgtatym zakresie. Sposob wykonania
musi by zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinibyt wykorzystany zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tjpudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przezyhiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi

w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pog#o naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclydaych podiga. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane raine
podtaza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehni podiaze na gébokasé
zaakceptowan przez Imtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangz Irkyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna warté¢ Is dla:
Strefa Innych drég
korpusu KR2
Gorna warstwa o gruloi 1,00
20 cm
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@ 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiae uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogzowedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.
Wilgotnas¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli  wyprofilowane | zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy rma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona

on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych
i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarébw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podiga

Lp.| Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1km
2 | Rownd¢ podiwzna | co 20m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczngd 10 razy na 1km
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1km
5 Rzgdne co 100m

wysokaciowe
Uksztattowanie osi wco 100m

planie”

7 |Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce robocgej,
wilgotnos¢ gruntu| lecz nie rzadziej airaz na 600
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi W
planie naley wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10cm i -5¢cm.

6.2.3.ROwnNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzye 4-metrovy taty
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnasci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy fata.

Nierowndaci nie mog przekracz& 20mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm, -2cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 5cm
dla ulic tej klasy.
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6.2.7.Zagsszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé&okreélony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOéwnanie wartai modutdw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna byvieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-EN 1097-5 [2]. Wilgotrsé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaawyicksze odchylenia cech geometrycznych
od okrélonych punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delagikasci
co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zsgczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplsnez

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntwmaalki transportowe i odwiezienie na odkfad
lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagsszczenie,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN 1097-5
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci

Drogi samochodowe. Oznaczanie #uodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem
i fata

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



