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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych dla rozbudowy drogi gminnej nr 1554008
Osiny-Lizawy.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem studni
wpadowych oraz prefabrykowanych przepustow drogowych z rur zelbetowych wg katalogu ,,Przepusty drogowe.
Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych” o $rednicy zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja
wykonanie:

e przepustu z rur zelbetowych 1g60cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czgs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania przepustéw z typowych prefabrykowanych rur zelbetowych wg zakresu podanego
w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodnoSci z katalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z
elementéw prefabrykowanych” sa:

— prefabrykaty rurowe zelbetowe

- beton wlotu i wylotu przepustu,

— beton w fundamentach,

- stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S),

- kruszywo do stabilizacji cementem na fawg fundamentowa,

— drewno na deskowanie,

- materialy izolacyjne,

- pospoltka do zasypki wokodt przepustu.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Prefabrykaty rurowe powinny odpowiada¢ obcigzeniom klasy ,,A” dla autostrady, wezidow i drog krajowych oraz
klasy ,,B” dla pozostatych drog zgodnie z normg PN-85/S-10030. Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i katalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych”.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1916.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw nie powinny przekraczaé:

- dhugos¢ prefabrykatu + 5 mm,
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— grubos$¢ Scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

- gabaryt otworu £ 5 mm, — zbieznos¢ $cian

+ 5 mm.
Powierzchnie elementéw przepustow powinny by¢ gladkie, bez pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gieboko$¢ nie przekracza 5 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych przepustow podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatow

Okreslenie wad i uszkodzen Wielko$¢ wad i uszkodzen

Rysy otwarte i peknigcia niedopuszczalne

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm

rozwartosci):

a) poprzeczne na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dlugosci
jednej $ciany,

b) podluzne na 1/3 dlugoséci w 2 miejscach na jednej $cianie

¢) poprzeczne i podhuzne krzyzujace niedopuszczalne

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o lacznej powierzchni nie wickszej niz 2%

powierzchni
Ciata obce niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dhugosci
Odstonigcie zbrojenia niedopuszczalne

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Otulenie pretow
zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm dla przepustow rurowych. Prety zbrojenia
powinny mie¢ ksztalt zgodny z Dokumentacja Projektows. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego w Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢c maksimum 5 mm.
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Poszczegodlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach
z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podtozem a elementem.

2.4. Beton i jego skladniki

2.4.1. Wymagania dla betonu

Prefabrykaty rurowe powinny mie¢ minimalng klas¢ wytrzymatosci C35/45. Plyte zespalajacg i $cianki czotowe
nalezy wykonac z betonu klasy C30/37.
Fundamenty wylotu z betonu klasy C30/37,
Beton musi spelnia¢ wymagania wg PN-EN 206-1 oraz PN-B-06265 i charakteryzowa¢ si¢ parametrami nie
gorszymi niz:

- klasa ekspozycji XC2, XAl, XF3,

— klasa zawarto$ci chlorkow < Cl1 0,40,

- nasigkliwos$¢ <5%,

- stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8 (wg PN-B-06250),

- zawarto$¢ powietrza co najmniej 4%,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150 (wg PN-B-06250).
Warstwe wyrownawczg pod ptyte denng wlotu i wylotu nalezy wykona¢ z betonu o minimalnej klasie
wytrzymatos$ci na $ciskanie C8/10.
2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620 i posiada¢ parametry nie gorsze niz podane w
tabeli 1 1 2 oraz powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu nr 735 z dnia 30.05.2000r. (Dz.U. nr
63 z dnia 3.08.2000r.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Tablica 1. Wymagania dla naturalnego kruszywa grubego
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zawarto$¢ pylow

< 1.0% (wg ww. rozporzadzenia nr
735)

Parametr Warto$¢ zalecana Badanie wg
uziarnienie (kategoria co GC85/20 PN-EN 933-1
najmniej)
tolerancje uziarnienia Grl5

(kategoria nie wyzsza niz)

ksztatt kruszywa (kategoria S120 (F120) PN-EN 933-3, PN-EN 9334
nie wyzsza niz)

odpornos¢ kruszywa na LAy PN-EN 1097-3
rozdrabnianie (kategoria nie

wyzsza niz)

mrozoodporno$¢  (kategoria F4 PN-EN 1367-1

nie wyzsza niz)

nasigkliwosé¢ WCMO,5 PN-EN 1097-6

Tablica 2. Wymagania dla naturalnego kruszywa drobnego

Parametr

Wartos¢ zalecana

Badanie wg

Uziarnienie (kategoria
co najmniej)

G853

(kategoria nie wyzsza niz)

Tolerancje uziarnienia wg PN-EN 12620 PN-EN 933-1
Zawartos¢ pytow < 1.5% (wg ww. rozporzadzenia nr
735)

JakoS pylow MBE10 PN-EN 933-9
(kategoria nic wyZsza niz)
Kanciastos¢ kruszyw drobnego Ecg30 PN-EN 933-6
(kategoria nie wyZsza niz)
Grube zanieczyszczenia lekkie

my pcO.1 PN-EN 1744-1

Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji. Nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu wg

PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

2.4.3. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢ zastosowane cementy

portlandzkie, spelniajgce wymagania PN-EN 197-1:

- cement portlandzki CEM I o calkowitej zawartosci alkaliow Na20eq wedlug PN-EN 196-2 do 0,8 %

i poczatku wigzania wedtug PN-EN 196-3 powyzej 120 minut,

Do betonu klasy wytrzymatoéci na $ciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany cement klasy

nie nizszej niz 42,5.

2.4.4. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociggowa wodg pitna.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa wg katalogu ,,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z eclementow prefabrykowanych”.
Powinna by¢ stosowana stal klasy AIIIN (BSt500S) odpowiadajaca wymaganiom norm PN-H-93220 oraz PN-
EN 10080. Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.6. Deskowanie na $cianki czolowe przepustow
Przy ustawianiu deskowan nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu,

- konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia oraz
gladkos¢ powierzchni. nalezy zastosowac¢ szalunki typu U-form lub z ptyt drewnianych, obitych blacha,
wzglednie twardymi plytami pil§niowymi,

- deskowanie powinno by¢ szczelne,

— deskowanie przed betonowaniem nalezy przygotowaé przez oczyszczenie ich powierzchni z rdzy,
thuszczu i innych zanieczyszczen,

- wnetrze deskowan powinno byé pokryte atestowanymi preparatami zmniejszajacymi przyczepno$é
do betonu, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

2.7. Materialy izolacyjne
Do izolowania przepustow i studzienek wpadowych nalezy stosowaé materialy wskazane w Dokumentacji
Projektowe;j, posiadajace $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz deklaracj¢ zgodnosci producenta. Zaleca
si¢ stosowanie:

- emuls;ji kationowej wg PN-EN 13808,

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-EN 13808, oraz wszelkie inne i nowe materiaty

izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.8. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe pod przepusty nalezy wykonaé z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
na $ciskanie klasy C5/6<10MPa, warstwa o grubosci 35 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Caly sprzet uzyty przez Wykonawce powinien spelnia¢ wymagania SST. Caly sprzet uzytkowany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow do budowy przepustow

4.2.1. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ pionowo. Rozmieszczenie elementoéw na srodkach transportu
powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadaé na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10 X 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

Transport mieszanki betonowej moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje
on:

segregacji skladnikow,

zmian sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

zmian temperatury wigcej niz + 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4
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Wykonanie przepustow powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodnoSci z Kkatalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych”.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodnoSci z Kkatalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych” .

Metoda wykonywania robdt ziemnych w wykopach pod przepusty powinna byé dobrana w zaleznosci
od wielkos$ci robot, gigbokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Przy wykonywaniu wykopow
pod przepusty moze zaj$¢ konieczno$¢ czasowego przetozenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko
do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 20 cm
od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie bezposrednio przed wykonaniem
elementéw fundamentu. Dno wykopu nalezy zaggséci¢ do osiagnigeia wskaznika zageszczenia podtoza Is = 0,95.
Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

5.3. Wykonanie lawy fundamentowej i ulozenie rur

Lawe fundamentowg nalezy gruntu stabilizowanego cementem C5/6<10MPa, o wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa oraz z katalogiem ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych”.

Przy wykonywaniu tawy fundamentowej nalezy uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze obliczone przez
Wykonawce wedlug zasad podanych w ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe =z elementoéw
prefabrykowanych”.

Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza dla wymiaréow w planie £5c¢m, dla rz¢dnych
wierzchu tawy £2cm.

Na wykonanej tawie fundamentowej nalezy utozy¢ rury prefabrykowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz z ,Katalogiem Prefabrykowanych Przepustéw Rurowe”.

5.4. Wykonanie wlotu i wylotu przepustu

Wykonawca opracuje wszelkie rysunki robocze potrzebne do wykonania wlotu i wylotu przepustu lub studni
wpadowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST 1 ,,Katalogu Prefabrykowanych Przepustow
Rurowych”.

5.4.1. Wykonanie deskowania i ulozenie betonu

Do wykonania deskowania nalezy stosowa¢ drewno o klasie nie nizszej od C18 wg PN-EN 1995-1-1:2010,
pozbawionego wad w postaci sekow, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4”), taczone réwnolegle na wpust
Iub pidro z uszczelnieniem np. za pomocg tasmy metalowej. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przygotowanym deskowaniu nalezy ulozy¢ mieszanke betonowa 1 zage$ci¢ z uzyciem wibratora
pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig i moze by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych §cianek powinny mie¢ wyglad gtadki,
zwarty, jednorodny.

5.4.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan niniejszej SST i zgodnie
z katalogiem ,,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych”. Stal lub zbrojenie
nalezy oczysci¢ z blota. Niedopuszczalne jest wystepowanie rdzy, jak rowniez stosowanie stali zanieczyszczonej
thuszczami i farbami. Prety muszg by¢ proste - dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, a ich wymiary powinny by¢ zgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sposob wykonania szkieletu musi zapewnia¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu. Do tego celu zaleca si¢
laczenie weztdw na przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm
(wigzanie na podwoéjny krzyz). Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatlow z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byé
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
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- érednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczac¢ 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm, — otuliny

zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych, — powigzanie

zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
5.4.3. Pielegnacja
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié¢ prawidlows pielggnacje betonu. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej od + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaC pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi ja przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy
na dobg). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.
5.5. Izolacja przepustu

Przed wykonaniem izolacji scianek powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac przez: —
dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.
Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na
£0raco.
Izolacje tworzy papa asfaltowa. Gotowg izolacj¢ nalezy pokry¢ warstwg ochronng.
Elementy nie pokryte izolacja, przed zasypaniem odpowiednim gruntem, nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na goraco.
5.6. Wykonanie zasypki
Wymiary i sposéb formowania zasypki powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz z katalogiem
,,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementdéw prefabrykowanych”.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ ukladana rownomiernie i rownoczesnie z obu stron prefabrykatow, warstwami

o grubosci 10 cm, zageszczonymi zgodnie z PN-S-02205,

- wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 1,0,

- grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, nalezy stosowaé zwiry, pospOtki i piaski co najmniej

srednioziarniste.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotnos¢ gruntu
do zaggszczania jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda.
Gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,20 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob
naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy
drenujgcej z gruntu przepuszczalnego lub tez ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotow
lotnych.
Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.
Grubo$¢ warstwy zageszczanego w nasypie nad przepustami, oraz wyboér i liczba przejs¢ sprzgtu
zageszczajacego, powinna by¢é ustalona przez Wykonawce do$wiadczalnie przed przystapieniem
do wykonywania nasypéw. Wymagania dotyczace zaggszczenia podano w SST D-02.03.01.
5.7. Dylatacje w przepustach
Dylatacje pomigdzy rurami z prefabrykatu powinny by¢ wykonane z gigtkich obreczy lub paséw z masy
bitumicznej w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola betonu

Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach na prébkach szesciennych o boku 150 mm w ilosci
wg PN-EN 206-1, nasigkliwo$ci betonu na probkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornosci
na dziatanie mrozu wg PN-B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie
majg rakow, pekniec, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciata obce i odstonigcia zbrojenia
sa niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ wystgpowanie rys wloskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartosci):

- poprzeczne - na 1/4 dlugosci w 4 miejscach Iub 1 rysa na calej dlugosci $ciany,

- podtuzne - na 1/3 dhlugosci w 2 miejscach na jednej $cianie,

- poprzeczne i podluzne krzyzujace - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2
miejscach, o tgcznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaé:
- w zakresie dlugosci = 5 mm,
- w zakresie wysokoSci i szerokosci (grubosci) = 5 mm,
- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci — ponad 0,1% diugosci,
- w zakresie odchylenia od pionu $ciany — ponad 0,2% wysokosci,

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m — ponad 0,2%.

6.3. Kontrola kruszywa do betonu
Kontrola kruszywa do betonu musi obejmowac wszystkie wymagania podane w pkt. 2.4.2. niniejszej SST.
6.4. Kontrola cementu do betonu
Kontrola cementu do betonu musi obejmowac cechy wymienione w pkt 2.4.3 Tablica2 pkt 1, 2 i 3 niniejszej
SST, czyli:
- wytrzymato$¢ cementu na Sciskanie wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6,

- zawarto$¢ grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w

wodzie, — czas wigzania, — zmiany objgtoSci.
6.5. Kontrola jakos$ci zbrojenia w betonie
Sprawdzenie $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia nalezy przeprowadzié przez pomiar z doktadnoscig 1 mm.
Stal musi posiada¢ atest producenta zawierajacy nazweg wytworcy, oznaczenie wyrobu wg PN-EN 1992-11:2008,
numer wytopu lub partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedlug analizy
wytopowej, mase partii, rodzaj obrobki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu producenta lub ogledziny zewngtrzne
nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci, musi by¢ poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PNEN10002-1
polegajacych na wyznaczeniu wytrzymatosci na rozcigganie granicy plastycznosci oraz wydluzenia na 5
probkach z partii. Jesli wynik proby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie moze by¢ uzyta do robot.
6.6. Kontrola deskowania
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- odchylenie w prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

- réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

- odchylenie $cian od pionu o £ 0,2 ¢cm, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o + 0-,2 cm na odcinku 3
m’

- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania:

a) -0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz -0,5 cm,

b) +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

¢) -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz -0,2 cm,

d) +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz -0,5 cm.

6.7. Sprawdzenie lawy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
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- usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysoko$ciowe,
- grubos¢ tawy,
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
- réznice wymiardéw tawy fundamentowej w planie - £ 5 cm, -
roznice wymiarow rzednych tawy - £2 cm.
6.8. Kontrola prefabrykatéw rurowych
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Polaczenie prefabrykatow powinno byc¢
sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z wymaganiami.

6.9. Sprawdzenie ulozenia przepustu
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnosciag £ 1 cm, — rzedne dna wlotu 1 wylotu, z
doktadnoscig + 1 cm.
6.10. Sprawdzenie wykonania nasypow, zasypki i umocnienia wylotu
Sprawdzenie wykonania nasypow i zasypki powinno si¢ odbywaé w czasie wykonywania robot ziemnych
ipo ich wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.6.
Prawidlowos$¢ zaggszczenia nasypow bada si¢ wg PN-S-02205 i wg SST D-02.03.01. Umocnienie
wylotu sprawdza si¢ wizualnie, czy sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:
a) 1 m (metr) czgsci przelotowej przepustu z prefabrykatow rurowych wraz z plyta zespalajaca,
b) 1 m3 (metr szeScienny) betonu/zelbetu wlotu lub wylotu przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu Odbiorowi

roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
Wynagrodzenie ryczaltowe. Wykonawca sporzadzi wyceng wszystkich elementéw robot w oparciu
o sporzadzony przedmiar robot na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu budowlanego lub
wykonawczego oraz elementy zryczattowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna by¢
sporzadzona przy uwzglednieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie stuzyta
jedynie do celéw oszacowania lub okreslenia zaawansowania robot oraz okreslenia udziatu danego asortymentu
robot w pozycji zryczattowanej. Wycena wszystkich elementéw robdt nie bedzie miata wptywu na wysokosé
wynagrodzenia umownego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur zelbetowych bedzie obejmowata m.in.:

- wytyczenie i prace pomiarowe oraz niezbedne obliczenia,
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- rysunki robocze (wykonawcze) prefabrykatow ze zbrojeniem dostosowanym do obcigzenia klasy ,,A”, lub
,,B”
- wykonanie wykopu pod tawe fundamentows zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

wraz z odwodnieniem i ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej oraz wzmocnieniem stabego
podtoza,

— zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentowych i ich pielegnacje,

- montaz konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o odpowiedniej $rednicy wraz z potgczeniem
z istniejacg Sciankg czotowa,

- wykonanie ptyty zespalajacej,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

- uporzadkowanie terenu robét,

- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

Cena 1 m3. wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej $rednicy rury bedzie obejmowata m.in.:
- opracowanie rysunkoéw roboczych wlotu Iub wylotu,
- wytyczenie i prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu pod fundamenty Scianek wlotu lub wylotu wraz z odwodnieniem i ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej oraz wzmocnieniem stabego podtoza,

— zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowania fundamentu i $cianek wlotu Iub wylotu,
- wykonanie zbrojenia i betonowanie,

— rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie terenu.

Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych
do realizacji robdt objetych umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i stalosci

objetosci

PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$eé.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 197-1 Cement czes¢ 1. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2 Cement cz¢$¢ 2. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne

PN-H-93220 Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoélne i
reguly dla budynkow

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Projektowanie

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym
i zelbetowe

PN-B-12083 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Katalog ,,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Warszawa 2007
(Transprojekt-Warszawa)
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