Teczka zawiera nastepujace specyfikacje:

D.00.00.00

D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04

D.02.01.01
D.02.03.01

D.03.01.01

D.04.01.01
D.04.04.02
D.04.05.01

D.05.03.05a
D.05.03.05b
D.05.03.23a

D.06.01.01
D.06.01.03
D.06.02.01

D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.05.01

D.08.01.01
D.08.05.01

Wymagania og6lne

Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy 1 punktéw wysokosciowych
Usunigcie drzew 1 krzewow
Zdjecie warstwy humusu

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ulic

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypoéw
Przepusty zelbetowe rurowe

Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrOwnawcza
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej dla drég 1 ulic oraz placow

1 chodnikow

Umocnienie powierzchniowe skarp 1 rowoéw
Umocnienie skarp i rowow elementami prefabrykowanymi

Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

Bariery ochronne stalowe

Krawezniki betonowe

Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych



