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D.01.03.04 LINIE KABLOWE TELETECHNICZNE
— RURY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotycgece wykonania
i odbioru Robét w ramachudowy drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1082 obreb
0001 Pierzchnica.

Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kbdwy przy zleceniu i realiza-
cji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres rzeczowy obejmuje:
- uktadanie rur ochronnych déaiennych karbowanych , rura @ 160mm

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4.1. ospra elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw pezeczonych doatzenia
rozgatziania lub zakaczania kabli np. mufy, gtowice

1.4.2. skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej,ktdorym jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego ugdzenia podziemnego albo naziemnego

1.4.3. ostona kabla - konstrukcja przeznaczonaodarony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektnego

Pozostale okikdenia @ zgodne z norm PN-76/E05125 i definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00Vykonawca robot
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz zgods® z dokumentagj projektows,
ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepust@blkwych wg. zasad niniejszej Sg. s

2.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szihych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.
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Rury wzywane na przepusty powinny bywuwscienne karbowane, dostatecznie wytrzymate
na dziatanie sikciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza
scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiwwygtadzagca ich powierzchng, dla
utatwienia przesuwaniaeskabli.

Rury na przepusty kablowe nale przechowywé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2 Skladowanie materiatow:

Gospodark materialami naley prowadzé¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsibiorstw budowlano-monfawych i wytycznymi dla przeddbdiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno mamiee. Sposob skladowania materiatow
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tychteriatdw powinny by dostosowane
do rodzaju materiatow. Materialy np.rury stalowegble, osprgt nalery przechowywéa

w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych gwietlonych. Rury nalgy
skladow& w wigzkach w pozycji stacej pionowej, kable w czasie skiadowania powinny
znajdowa sie na lgbnach. Dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw w ¢gach. Bbny
powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo. Zaleca
si¢ skladowanie zestawow mowntavych z tam i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajcej +20°C.

3 SPRZET
Sprzt stosowany przy wykonaniu przebudowy i budowy to:

samochod dostawczy 0,9 t,

- -samochdd skrzyniowy 5 t,

- samochdd samowytadowczy do 5 t,

- ciaggnik kotowy 55-63 kW,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

Sprzt powinien odpowiada ogdllnie przygtym wymaganiom co do ich jaka

i wytrzymaldci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazsostany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny @ma uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nale je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

4 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. nieglnych do wykonania danego rodzaju robot elektrychny
W czasie transportu nale zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem. Kable nale przewozé na lkgbnach. Dopuszcza ¢siprzewaenie kgbnéw

z kablami w skrzyniach samochoddéwezgrowych lub w przyczepach.e¢Bny z kablami
przewaone w skrzyniach samochodowych powinny hystawione na kragdziach tarcz

a tarcze bbonéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszezeni
i zdejmowanie bbnow z kablami ze skrzyni samochodu zalegaveykona& za pomog
zurawia. Dopuszczagprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80 kg
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a temperatura otoczenia nie jestszia nk +4 °C przy czym wewetrzna érednica kegu
nie powinna by mniejsza ni 40 - krotnasrednica zewetrzna kabla.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne podano w DM.- 00.00.00. ,Wymag&glne” w pkt. 5

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Po zakaczeniu robot naley wykona: czynndaci:
- sprawdzenie trasy przepustow kablowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne".

Obmiaru robot dokortanalezy w oparciu o dokumentagcjprojektovs i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, pi@m&ane przez Kierownika Projektu

Jednostk obmiarows dla przepustéw kablowych jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”. Wykonawca zobowdany jest dostarcZyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

projektows dokumentagj powykonawcai,

geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

protokoty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robét zanikggych,
ewentualg ocerg robot wydag przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Ptatnag¢ za metr (m) komplet(kpl.) i metr smeenny(m3).nalgy przyjmowa& zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci uzytych materiatdw i wykonanych rob6t na podstawimikow
pomiaréw i bada kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- 0oznakowanie robot,
- koszt materiatow,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie przepustéw kablowych zgodnie z dokuméatamjektow,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
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- optaty za nadzory i wgtzenia

- przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwarancji,
- uporzdkowanie terendw z odpadow powstatych przy budqwie

- wykonanie wszelkich niezlnych bada i préb

- zabezpieczenie wdzer obcych

10.RZEPISY ZWI| AZANE

10.1.Normy
PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe"
PN-76/E-90301 - "Kable elektroenergetyczne o igola@ tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwitowej"
PN-90/E-06401/04 - "Mufy kablowe"
PN-90/E-06401/04 - "Gtowice kablowe"



