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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycge wykonania
i odbioru robdét zwjzanych ze zdgriem warstwy humusu w ramatiudowy drogi gminne;j
na dziatkach ew. nr 1063, 1062/1 okb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimgrzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych
ze zdgciem warstwy humusu o grusm zmiennejprzyj eto warstwe o grubosci 30 cm/

z pasa robot ziemnych i okolicznychkt oraz jego zmagazynowaniem w pryzmach
oraz transportem na miejsce wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej S sgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 yvWagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygeze Roboét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycice materiatow

Wymagania ogoélne dotygze materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgélioe”.

2.2.  Humus

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach poza granicami robét ziechny
w miejscach uzgodnionych zzAynierem.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nafg stosowa:

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spszdo rcznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sptgm zmechanizowanym nie jest Aiwe.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagi@me”.

4.2. Transport humusu

Humus na haldy nalg przemieszcza z zastosowaniem spycharek. Transport humusu
zwigzany z transportem dodatkowo pozyskanego humusu ®jsece wbudowania
(z okolicznych 4k w odlegtégei 3-10 km) mdae odbyw& sig samochodami
samowytadowczymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogoélne wykonywania Rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robat,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywanegtla Roboty zwizane ze zdgiem warstwy
humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych i w innych miejscaslskazanych
w Dokumentacji Projektowej powinien ®pczyszczony z humusu.

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do Aiejszego uycia przy
umacnianiu skarp.

Zdjety humus nalgy skiadow@ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, a taknajedzaniem przez pojazdy.

Humus naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych nebakas¢ zmienmny
/zgodnie z dokumentagjgeotechniczgy lub wskazaa roboczo przez tyniera, wedtug
faktycznego stanu zalegania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Kontrola jakdci roboét kzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidtdeioch wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyege obmiaru Robét

Wymagania ogollne dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagani
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00MMW@ymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane ze zdgriem warstwy humusu podlegapdbiorowi rob6t zanikapych
i ulegapcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatndi¢ za 1 nf zdjecia humusu nale przejmowa na podstawie obmiaru i oceny jadko
wykonanych Robat.
Cena jednostkowa obejmuije:
- zdjecie warstwy humusu za pompspycharek

- haldowanie w pryzmy do dalszego wykorzystaniag@dj w pasie robot ziemnych)
lub transport na miejsce wbudowania (humus pozyskaskolicznych 4k).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne



