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Istniejąca konstrukcja

nawierzchni chodnika

Istniejący krawężnik

betonowy 15 x 30 cm

2.2

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

OBIEKT:

RYSUNEK:

INWESTOR:

GMINA PIERZCHNICA

Ul. URZĘDNICZA 6

26-015 PIERZCHNICA

"Remont drogi gminnej nr 364015T WIERZBIE - DRUGNIA -

ZALESIE" w Gminie Pierzchnica

0,50 m

pobocze gruntowe

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

TYP "A" OD KM 0+000  DO KM 0+993,88

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

5 cm

2 cm

frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego-3 cm

-9

DROGA GMINNA NR 364005 T KRAUZÓW -

WIERZBIE NA DZIAŁCE NR 186

w miejscowości WIERZBIE

KLASA TECHNICZNA "D" ruch KR 1

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego


