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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchryow
skarp i rowéw w ramachudowy drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062 obreb
0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robot i obejauj
- humusowanie skarp o gréico10 cmwraz z obsianiem trayy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.3.Humusowanie - zespo6t czyniwd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naig@aehni skarp, wykonana
z ptynnych osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,owtokniny

i geosyntetykow, doranie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do czasu przegia
tej funkcji przez okryw roslinna.

1.4.5.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona nirlib zytkg na 100 kwadratow,
kazdy o powierzchni 25 cf do okrélania procentowego udziatu gatunkéwslio,
po obsianiu.

1.4.6. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puada
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.



D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | RDW
PRZEZ HUMUSOWANIE

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rewbd sciekdw obgtymi niniejsz
SST g:

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz §bn motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczeobcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgstigcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sic stosowdé& mieszanki traw o drobnym,e¢gtym ukorzenieniu, speinige wymagania
PN-R-65023:1999 [2] i PN-B-12074:1998 [1].

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczngmmwinien

wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

— rowniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o gcznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieych,

— piyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

— hydrosiewnika z @gnikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wioki okrzowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watow)oki

— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) orazeiky do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéle”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krayslzi skarpy do jej dolnej krasuzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagat poza gorn krawedz skarpy i poza podri@ skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zaggszcezeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub pod f#em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm,
w odstpach co 0,5do 1,0 m. Ul@ong warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabd
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprabgianie nasionami traw i dl;n
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamkowymi za pomagosprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasitraw, rélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/ do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz pochylenia skarp),
C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed ergpzpowierzchniovy
do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnaa@dy wykonana z biowtdkniny, geosyntetykow,
z ptynnych osaddéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych nmetod
mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgruntu sciotki (np. sieczki, strayn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. enlsasfalto) w celu ochrony
przed wysychaniem i eragjw ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnepngorofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny¢hyiezwtocznie zabezpieczone przed egozj
Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentgepjektowej, powinno by
wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlngkt
6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgod&o z SST,
oraz na sprawdzeniu daty avensci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie pamictych miejsc nie powinna ldywicksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpajedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjch przez humusowanie
i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-12074:1998Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniguwierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

2.PN-R-65023:1999Materiat siewny. Nasiona étin rolniczych

3. PN-S-02205:1998rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan



