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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowej specyfikacji techniczi®$T) 8 wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem krganikéw betonowych didudowy
drogi gminnej na dziatkach ew. nr 1063, 1062/1 obb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z ustawieniem kraanikow betonowych ulicznych i obejmyj

- wykonanie fawy betonowej z oporem,
— ustawienie opornikéw drogowyd®Px25cm jako obramowanie zjazdéw
— ustawienie krawznikdéw betonowycH 5x30cm na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia
powierzchni znajduacych s¢ na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej, b) jako kanaty
odptywowe, oddzielnie lub w pgdzeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoéine”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxla
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Stosowane materiaty



D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mmna stosowanastpujace materiaty:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypk do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,

wodk,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec krganwikOw

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

kraweznik maze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjoaz w warstwie
scieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowgmejez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna méeminimalrg grubag¢ 4 mm),

skasne krawdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane,

z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik maze mieg profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgédnia sé

przy okré&laniu wymiarow nominalnych kragnika); zalecana dtugé prostego odcinka

kraweznika wraz ze zjczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrdbce

chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraynikow mog by¢ proste lub uksztaltowane w sposob

utatwiajcy uktadanie lub ryglowanie ,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte ,

rozr@nia st dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni
i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyanwkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5]

w sposoéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [4] do

stosowania w warunkach kontaktu zgsotlladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
chylek od wymiarow - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm,< 10 mm
doktadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdci, dla
dtugaéci pomiarowej +1,5mm
300 mm 2,0 mm
400 mm £2,5mm
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500 mm +4,0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
zamraanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmraanie z udziaten
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaiéé¢ na F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymaitad¢, MPa wynik, MPa
wytrzymaitaici ustalona 135>28
w dokumentacji 250>4,0
projektowej lub przez 36,0>4,8
Inzyniera)
2.3 | Trwalc¢ ze wzgbdu F Krawezniki maja zadawalajca trwatosé (wytrzymatac) jesli
na wytrzymatec spetione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa | szerokiejsciernej, wg Bohmego,
ustalona w odpor- zal. G normy — wg zatl. H normy — badanie
dokumentacji nosci badanie podstawowe alternatywne
projektowej lub przez
Inzyniera)
1 Nie okresla sk Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mrd
2.5 | Odporné¢ na pdlizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lul
paslizgnigcie polerowana — zadawalgja odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&ci odporndci na
poslizg/poslizgnigcie — naley zadekla-row& minimalry jej
wartas¢ pomierzos wg zalk | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres wytkowania, pod warunkiem waeiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie zostato odstonie
kruszywo podlegafe intensyw-nemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w  kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okrgli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
nie § uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J dparwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie
dostarczonymi
odbiore;,

c)réznice w  jednolitéci  zabarwienia, = spowodowar]
nieuniknionymi  zmianami  wkxiwosci  surowcéw  lub

powinno
przez

iy porébwnane z
producenta, zatwierdzonymi 2

prébkami

warunkow dojrzewania betonu, nig wazane za istotne

W przypadku zastosouikraweznikdw betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniacewwetrznych, nie narsonych na kontakt
z soh odladzajca), wymagania wobec kraymikow naley odpowiednio dostosowa

3
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do ustalé PN-EN 1340 [4].
2.2.3.3. Sktadowanie kraganikow

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, ksztaltdwh dezycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerolk& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej
od szerokéci kraweznika.
2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iepdo naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovg
—piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2008 [9], odpmepcy wymaganiom
dla gatunku 2 lub 3,
—piasek famany (0,075+2) mm, mieszardcobry granulowag (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242+A1:2008 [8],
b) na podsypk cementowo-piaskogv do zapraw
—mieszank cementu i piasku /1:4/ : z piasku naturalnegorspgtego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13242+A1:2008 [9], cementu 3hBtniajcego wymagania PN-
EN 197-1 [2] i wody odmiany 1 odpowiadag] wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2(8]1
b) tawy betonowej — beton klasy C20/25 wg PN-EN-2J3] (pod krawznikiem
kamiennym na patzeniu zatoki autobusowej z jezghi

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cem.-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej

4
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z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami
w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinnstawa pozascianysrodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[11].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmaterialami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbyw& sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginoéw i beczek.

5. wykonanie robo6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robo6t powiniendgodny z dokumentagprojektows i SST.
W przypadku braku wystarczayych danych mina korzysté z ustalé podanych
W niniejszej specyfikacji oraz z informacji podahywe zahcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczegodtowego wytyczenia robdt oraz ustledanych
wysokasciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragroozé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod tayy powinny odpowiadawymiarom
tawy w planie z uwzgldnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 t awa betonowa

tawe betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujeedlez szalowania,
przy gruntach sypkich nalg stosowa szalowanie.
tawe betonowd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w
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szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw naky wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [6], przy

czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovs.
Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporewdpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatraku takich ustatepowinno
wynosk od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgidszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiervirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o gégb8 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskosy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraymnikow zapravg cementowo-piaskogvstosuje si wytagcznie
do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprgwalezy oczyscic¢ i zmy¢ wods.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapmalezy zalewa co 50 m bitumiczap
mag zalewows nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektowg i SST.
Do rob6t wykaiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniegcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgasgnodeklaracje zgodrigi, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz¢ cechy zewetrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaapnierowi
do akceptacji.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogamszkodzé wystpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kraveznikow
betonowych powinny obejmowavtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegjaj
a) zgodné¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektovy.
Profil podiwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaroOw wynogz
- dla wysokaci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi £ 10% szerokeri projektowane;,
c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rdt pomiedzy gorry powierzchn tawy
| przytozong tatg nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kraggznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzkmaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiedzy
gormg powierzchm kraweznika i przylazorg tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszyé wypetnione
catkowicie na pefp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0MANymagania ogoéline” [1]
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST

I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
1 wykonanie koryta pod tagy
1 wykonanie fawy,
1 wykonanie podsypki.
Odbior tych robét powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. OgodIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— zakup materiatow,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikOw z wypetlnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji teadnmej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigjemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.
10. przepisy zwrzane
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne ( SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

No o

10.

11

dotyczce cementu powszechnegoytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
i PN-EN
1340:2004/AC
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
PN-EN Kruszywa do niezwgzanych i zwazanych hydraulicznie
13242+A1:2008 materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
PN-EN Kruszywa do niezvgzanych i zwazanych hydraulicznie
13242+A1:2008  materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN Kruszywa do niezwgzanych i zwazanych hydraulicznie
13242+A1:2008  materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 1008:2004 Woda do betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

12.

Katalog szczegoétow drogowych ulic, placow i parkéwejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



