SST D-01.03.04E Kanat technologiczny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét budowlanych dotygzych budowy kanatu technologicznego w rambatlowy drogi gminnej
na dziatkach ew. nr 1063, 1062/1 okb 0001 Pierzchnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
telekomunikacyjnego kanatu technologicznego uliggn€Tu o profilu podstawowym skiadaly sk z modutu:

- jednej rury ostonowej (RO) HDPE 110/6,3

- 2 rur RS 40/3,7mm;

- 2 wigzek mikrorur WMR @ér. 44mm+7x12/10mm;

W zakres tych rob6t wchoglz

- wykonanie wykopow

- uktadanie w wykopie ruswiattowodowych

- uktadanie w wykopie vgzki mikrorur

- uktadanie w wykopie rur ostonowych

- budowa studni kablowych SKR-1 -
- zasypanie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

» ciag kanatu technologicznege- odcinek mgdzy gisiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i pgdzonych ze sapelementow kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowybiektow inzynierskich;

» elementy kanatdw technologicznychk- ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe
lub zasobniki oraz inne obiekty i wdzenia wchodgee w sktad kanatéw technologicznych i ich
ciagow;

» kanat technologiczny (KT)- cigg ostonowych elementow obudowy, studni kablowydwzdnnych
obiektéw lub urzdzen stuzagcych umieszczeniu lub eksploatacii:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zazanych z potrzebami zadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraziilienergetycznych, niezgzanych z potrzebami
zargdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

» kanat technologiczny przepustowy- cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drggow
przebiegajcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegétnpod konstrukej nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejsqaosiojowymi przeznaczonymi dla wszystkich
rodzajow pojazdéw drogowych, a takw miejscach zhten i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi;

» kanat technologiczny uliczny- cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drggowv
szczegOlnéci w miejscach przeznaczonych wgknie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochoddw osobloveytake w przypadkach
wspoétwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

» mikrokanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych mikrorur ghey do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych;

» skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi obiektamidmdowlanymi lub §rodl adowymi
wodami powierzchniowymi— odcinek cigu kanatu technologicznego przebiegsjw poprzek
obszaru innych obiektéw budowlanych I€fddladowych wod powierzchniowych;

» studnia kablowa— pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zaghkn pokryws,
umazliwiajagce dosgp do rur (kanatdow) lub mikrokanalizacji kablowejorggach kanatéw
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatagidzen infrastruktury oraz montai konserwacj
urzadze i kabli;



SST D-01.03.04E Kanat technologiczny

» system kanatéw technologicznyck si€ zlozona z cagéw kanatdéw technologicznych;

e zasobnik— zbiornik stanowgcy ostore dla zhcza kabla lub mikrokabl&wiattowodowego i ich
zapasow,;

e zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami bumlvlanymi — odcinek cigu kanatu
technologicznego przebiegay wzdtw innych obiektéw budowlanych.

» Odlegtosé pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego- odlegtacé linii
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od gdzeir uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w
ptaszczynie pionowej od ich skrajnych punktow zestmznych w miejscu skrzpwania.

* Odlegtos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego- odlegtacé linii
telekomunikacyjnej od innych wdzex uzbrojenia terenowego w wypadku ich zbliia, mierzona na
powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegow.

* Odlegtos¢ podstawowa- najmniejsza odlegis budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego oliiek
budowlanego, przy ktérej nie wymaga stosowania zabezpieczenia specjalnegti bzczegolnego,
na odcinkach zhten i skrzyzowan

» Glebokosé¢ podstawowa— najmniejsza ghbokas¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego, dla ktérego nie wymaga siosowania zabezpieczenia specjalnegti bzczegolnego;

e Zabezpieczenie specjalne- elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechanisiwmsowane w
przypadkach zhten i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmvdanymi,
gdy odlegtd¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innefpéektu budowlanego jest
mniejsza ni odlegia¢ podstawowa lub gdy ¢gbokas¢ podstawowa o nie weej niz 50 %;

» Zabezpieczenie szczegolne- elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechanisfysowane
przypadkach zhtien i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmvdanymi,
gdy odlegtd¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innelgiektu budowlanego jest
mniejsza ni 50 %, lecz wgksza nk 25 % odlegtéci podstawowej lub ghokasci podstawowej;

e Zabezpieczenie stykowe— elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechanismsowane w
przypadkach zhten i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmvdanymi,
gdy odlegtd¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innelgiektu budowlanego jest
mniejsza ni 25 % odlegtéci podstawowej lub gbokaici podstawowe;j.

e Tasma ostrzegawcza tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéttym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad
kablem lub ruroeigiem kablowym w celu ostrzenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

» Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna- téma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY!, zawierajca czynniki lokalizacyjny, np. §ae stalowvy, i
ukladana nad ruroggiem kablowym.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty budowlane

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagagalne". Materiaty do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywaise przez Wykonawg u wytwércéw. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy przewidugawiadczenia o jakei lub Aprobaty
Techniczne, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie_ stosogvarementu portlandzkiego, spela@ggo
wymagania normy PN-EN 197-1:2002 .

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukiladanisblikav ziemi powinien odpowiada
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna b&y,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322B&rwa wody
powinna odpowiada barwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierazawiesiny, np. grudek.

2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1.Prefabrykowane studnie kablowe
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Zastosowa studnie typy SKO-2g. Prefabrykowane studnie kaklgwwinny by¢ wykonane z betonu klasy
C30/37. Studnie kablowe i jej prefabrykowane eletyemogy by¢ skladowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elety studni powinny by ustawione warstwami na
wyréwnanym podieu, przy czym poszczeg6lne odmiany rglaektada w oddzielnych stosach.

2.3. Materialy gotowe
2.3.2. Rury ostonowe

Do budowy kanatu stosowarury z polietylenu pierwotnego wysokieggcsci >940 kg/m3 o sztywriwi
obwodowej nie mniejszej hiSN 8kN/m2 o odpornmi na nacisk odporrsei na nacisk 750N wg PN-EN 50086-
1 2001. Zakressrednic zewgtrznych od 110 do 160 mm. Kolor czarny lub pomaramwy z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wdeiciela kanatu technologicznego. Kanat budéwa oparciu o rury
RHDPEp 110/6,3mm oraz RHDPEp 125/7,1 mm.

2.3.3. Ruryswiattowodowe

Do budowy kanatu stosowarury z polietylenu pierwotnego wysokieggdsci >940 kg/m3 o sztywnwi
obwodowej nie mniejszej hiSN 8kN/m2 o odporrizi na nacisk odporréci na nacisk 750N wg PN-EN 50086-
1 2001. Zakresrednic zewstrznych od 40 do 50 mm, grusioscianki co najmniej 3,7 mm.. Wspotczynnik
tarcia nie wgkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy plizgowej i 0,1 dla rur z warstyvpaslizgows. Kolor czarny lub
pomaraczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dwstaiela kanatu technologicznego. Kanat
budowa w oparciu o rury RHDPEp 40/3,7mm.

2.3.4. Wiazki mikrorur

Do budowy kanatu stosowaury z polietylenu pierwotnego wysokiegsiasci >940 kg/m3. Wazki mikrorur
buduje st z prefabrykowanych mikrorur cien@ennych asrednicy zewgtrznej od 5,0 do

16,0 mm i grubéci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonaérednicy od 40 mm do 50 mm.
Kolor czarny Ilub pomareczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dgleiela kanatu
technologicznego. Kanat budotvav oparciu o pakiet mikrorur MTB PPKS-MC-7x12/10mob podobny

2.3.5. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nate stosowd nastpujace ich czsci:

— ramy i pokrywy odpowiadage zgodne z norgnPN-EN 124 wykonane z betonu zwykiego klasy co mégm
C25/30 dla klasy obgtalndsci A-15 lub C35/45 dla klasy ohgialncsci B-125. Zastosowa pokrywy
wyposaone w zabezpieczenie zasuwowo-ryglowe.

— rury wspornikowe
— uchwyty dwu-kablowe

2.2 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Rury swiattowodowe i wizki mikrorur dostarczanegsa kebnach drewnianych ktérych wielkti s3 okreslone
w normie PN-91/079353,ebny naley na placu budowy uméei¢ na utwardzonym podioi, na krawdziach
tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko). Rury nstwe mog by¢ sktadowane w miejscach nie nasaych na
uszkodzenia mechaniczne. Studnie kablowe i jejaprykowane elementy megby¢ sktadowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmgsfaymi. Elementy studni powinny &yustawione
warstwami na wyréwnanym podia, przy czym poszczegoélne odmiany ngleklada w oddzielnych stosach.

2.3 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na buglanaterialy nalgy sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta. Przeprowadzgledziny materiatdw dostarczonych na budowV razie
stwierdzenia wad lub powstaniagtpliwosci odndgnie jakdci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem
podda badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru (dozér techniczny).
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3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robfak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkrtadunku materiatow, spet
itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowawykonanie robd6t zgodnie z zasadami gloeymi w dokumentacji projektowej, OST,
SST i wskazaniach #yniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robot
gwarantugcych wiaciwa jakos¢ robét:

— koparko-spycharka na podwoziggnika kotowego
— ubijak spalinowy,

— sprzarka powietrzna, spalinowa, przewma,

— zuraw samochodowy 4 t,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przygpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjtypowinien wykazéa sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcychsrodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy,
— samochéd dostawczy,

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamspi@tu wydanymi przez wytwégcdla poszczegoéinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Kanat technologiczny ukladav wykopie wasko przestrzennym naefokasci mierzonej od gornej
powierzchni rury do niwelety nawierzchni zapewsiaj przykrycie nie mniej ti0,7m oraz na skrzgpwaniach
z drogami 1,2m. W miejscach skeowan projektowanego kanatu z istrdeymi sieciami technicznymi
zachowa odlegtcci okreslone w przepisach techniczno-budowlanych dla oldekelekomunikacyjnych.

W miejscach skrzyowan ze zjazdami i wykoniazabezpieczenie kanalu monfupa rurackwiattowodowych i
WMR rury przepustowe HDPE 125/7,1mm Przepusty wnézprzed zamuleniem piaglpoliuretanowy.

Rury swiattowodowe i wizki mikrorur uktada si w sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi

w odstpach nie wikszych nk 2 m. Odcinki rurswiattowodowych i wizek mikrorur uktada sibez zjczek
pomiedzy studniami. W4zki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukladas snozliwie w linii

prostej, na podsypce piaskowej o gréddaninimum 10 cm, i przysypuje warsijwprzesianej ziemi o grukoi
nie mniejszej i 10 cm. Rury ostonowe ukladagsnad profilami rurswiattowodowych i wizek mikrorur i
jednoczénie oddziela od siebie warsfyiasku o grubgi 50 mm.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Trasa kanatu technologicznego (kanalizadfablowej)

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinng bvytyczona przez shibe geodezyjn na podstawie
planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole ddgienia Dokumentacji.

5.2.2. Gkbokosci i szerokaé¢ wykopow

Glebokas¢ wykopu dla cigéw kanalizacji powinna wynasiod 0,7m do 1,2m.. lkzi warstw rur dla
poszczegolnych ggbéw kanalizacji ujta jest w Dokumentacji Projektowej. Szerékavykopow dla utgenia

rur kanalizacji teletechnicznej powinna wyniosd 0,3 do 0,5m. Gbokas¢ i szeroké¢ wykopow pod studnie
kablowe dostosoweado wielkasci budowanej studni .
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5.2.3. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem rur, dno wykopu powinno dyyréwnane a w gruntach mato spoistych, jak tasfychy piasek
lub w gruntach przesyconych wnd na dno wykopu naky utozy¢ tawe

0 grubdgci, co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, tlucznigiasku z zalaniem zaprgwcementow. Dno
wykopu w gruntach od Ill do IV kategorii, powinno/d wysypane warsty piasku lub przesianego gruntu
rodzimego grubgri warstwy nie mniejszej #i10 cm.

5.3. Uktadanie cjgow kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej)
5.3.1. Gkbokosé utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziotewenu do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. adgdrogami 1,2m

5.3.2. Prostolinijnc¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzysgdnimi studniami kablowymi powinna przebiégao linii prostej. W
przypadkach omigcia przeszkdd goi kanalizacji z rur mog by¢ wygiete tak, aby promie wygiecia nie byt
mniejszy nk 6,0 m.

5.3.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinnattgudowana ze spadkiem od 1 do 3%o w kierunku jedtugni. W
terenie pochylym kanalizagpalery usytuowé zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, haaaniem
zasady spadku na poszczegoblinych odcinkach
w kierunku jednej studni.

5.3.4. Uktadanie i 4czenie rur

Rury swiattowodowe HDPE40/3,7mm i (WMR) HDPE44+7x12/10nuktada na podsypce piaskowej 10cm.
Rury powinny by ukladane bez nagtenia ze sfalowaniem min 0,3% ich diégo

Rure ostonovs HDPE110/6,3mm ukfadanad ruramiwiattowodowymi oddzielajc 5cm warstw piasku. Rury
kanatu zasypaobsypka i zasypka wierzchnia 5cm warsiiasku a nagpnie 20cm warstwprzesianej ziemi.
Dalsze zasypywanie rowu wykonyvavarstwami 20cm z gruntu rodzimego gszczanymi mechanicznie do
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia Is=1.

Dla celéw lokalizacyjnych metodami elektromagnetyani bezpérednio nad rur ostonows kanatu uktada
taSme ostrzegawczo lokalizacyjn szerokéci 200mm i grubéci 0,5mm w kolorze pomafiazowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci&ay kwasoodpornej o szerad@ 25mm i grubéci 0,1mm z napisem
,Jwaga Kanal Technologiczny” Ema powinna posiadaciggtos¢ elektryczm, konce i pohczenia tamy
stalowej naley zlokalizowa& w studniach kablowych Nad kanatem technologicznynpotowie gébokasci
posadowienia naky uklad& tasme ostrzegawcz szerokéci 200mm i grubéci 0,3mm w Kkolorze
pomaraaczowym z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Rury ostonowedczy st za pomog zgrzewania lub ztzkami zewgtrznymi. Koace wszystkich rur przed ich
taczeniem powinny by oczyszczone, a pgmizone rury powinny zachowawspotosiowéé. Wszystkie rury
kielichowe powinny by skierowane kielichami wetsamy strorg, przy czym otwor kielicha powinien By
skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu

taczenie odcinkéw technologicznych rdwiattowodowych HDPE 40mm i mikro-rur PE 12/10 wylkon
zlgczkami réwnoprzelotowymi szczelnymi do naahiénia 1MPa. Na rurach RS stos@wzaczki skecane
40/40mm. WMR 4czy¢ wytagcznie w studniach kablowych stostijzigczki 12/10mm na mikro rurach oraz na
rurze 44mm zgczory wigzkg mikro-rur zaktadé ostore liniowg przelotovy.

Wybudowane w ziemi ztzki rur RS oznakowadodatkowo mini znacznikami elektromagnetycznymi do
gfebokasci 1,8m.

Rury RS i WMR powinny przebiedggrzez studnie przelotowo, na zakaeniu kanalu rury uszczetniv
studniach zdepkami HDPE 40mm i PE12/10.

5.5.2. Rozré@nienie rur swiattowodowych RS

Ciagi rur swiattowodowych na caflej ich dlugoi powinny by rozr@nialne. Te rozrénialnos¢ powinno sg
zapewnié przez: — stosowanie rur z odpowiednimi napisameearetrznej powierzchni, — stosowanie rur z
barwnymi wyré&nikami, jednakowymi dla poszczegdlnychygdw na calej trasie kanalizacji, — oznakowanie
ciggbw zagtych przez kable przywieszkami identyfikacyjnymistudniach kablowych zgodnie z wymaganiami
Rozporadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial2kwietnia 2015r. w prawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatikanaty technologiczne.
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5.5.3. Szczeln& rurociagéw kablowych RS i WMR.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawseoi funkcjonalndci kanalizacja wtérna i ruroggi kablowe powinny b§
szczelne w kadym punkcie, niedogpne dla zanieczyszciestatych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i
eksploatacji. Dotyczy to wszystkichagibw zagtych dla kabli oraz ggoéw pustych. Sprawdzenie szczeitio
rurociggu kablowego powinno odbywasic poprzez napetnienie badanego odcinka do daigciia ok. 100kPa ,
zanotowanie jego waroi i po uptywie co najmniej 24 godzin ponowny odczZ9dcinek rurocigu kablowego
nalezy uzna za szczelny, i poréwnanie wynikéw nie wykazuje ubytkusnienia o wecej ni_ 10 kPa.

5.3.5. Wprowadzanie rur ostonowych RO do studni

Powierzchnie kacow rur ostonowych na odcinkach podleggch wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny
by¢ oczyszczone papieresniernym na diug&ci okoto 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypaamentem

z piaskiem. Tak przygotowane rury mdgy¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w warstwachipoy by
zlaczone zapraw cementow na diugdci okoto 0,5 m od poegku gardta studni. Wprowadzenieagdw
kanalizacji kablowej powinno kmzy¢ sic w zabetonowanej ezci gardia.

5.3.6. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kanalizacja powinna ¢byukladana prostopadle do osi jezdni
z dopuszczalntolerancy 15°. Kanalizacja powinna byuktadana metadprzecisku bez naruszenia konstrukcji
drogi. Przy wykonywaniu skrzpwania metog odkrywkowy nalezy poczitkowo wykona wykop i utazy¢ rury

na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy moége sidbywa& bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdni
mozna rozpoczé po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do starmnwotnego. Wykop powinien ldyze
wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczetnzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.3.7. Skrzyowanie kanalizacji z urzdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi urgzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa si¢ nad
tymi urzadzeniami dopuszczagsuktadanie poriej krzyzowanego uzbrojenia przy braku atisvosci spetnienie
wymogu min. gibokasci przykrycia kanalizacji. Najmniejsze dopuszczabiegicei miedzy krawedziami
ciggbw kanalizacji a innymi ugdzeniami podziemnymi podaje Rozpguzenie Ministra Infrastruktury z dn.
26.10.2005 Dz. U Nr 219 poz. 1864

5.4. Montaz studni kablowych

Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelgwavykon& zagszczag. podsypk 10cm z piasku
grubego. czenie poszczegblnych elementdédw studni  wykomas betonowa, zewstrzne powierzchnie
styku elementéw zabezpieézyabizolem Iub innym srodkiem przeciwwilgociowym. Studnie kablowe
powinny by wykonane z elementéw prefabrykowanych.. Przy mant&iosowad instrukcg producenta. Ragn
whazu naley ustawé w taki sposéb, aby jej gdrna plaszczyznzaele w plaszczinie terenu (projektowane;
niwelety). Ram na wiazie studni naky bezpdgrednio po zabetonowaniu przykrgokrywa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie egniccia zataonej jakdci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu b@daa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robéidakumentag projektovg oraz
wymaganiami SST.

Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maoze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhiera.

Kontrola jakdci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbyévsic w obecnéci przedstawicieli urgdu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji leteansmisji. Jak& robdt musi uzyskaakceptagj tych
instytucji.

6.2. Kanalizacja kablowa

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiiciaggdéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgoditaz dokumentagj projektows,
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- prawidlowadici wykonania cigow kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania studni kablowych
W czasie wykonania studni sprawdzeniu podlggaj

- wykopy pod studnie — ich wymiary,

- glebokas¢ posadowienia studni,

- prawidtowa¢ montau studni,

- wprowadzenia rur kanalizacji do studni,

6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawiomn do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalery uzn& za wykonan zgodnie z
wymaganiami normy, jesli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 @&fy dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przepvadzonych bade otrzymaly ocea ujemny,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepimzyniera.
Jednostik obmiarows kanatu technologicznego jest 1m, 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechngzm kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobaoygiany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
— aktualny powykonawcz dokumentagj projektowva,
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robét zanikagych,

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatné¢ za jednostik obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych
robot na podstawie atestow producentadze, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie gdzen,

— przeprowadzenie prob i konserwowanieadizeh w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji ugdzenr telekomunikacyjnych.

©
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10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

e PN-EN 197-1:2002 Cement &£ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

« PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek hitanych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innychipzchniach przeznaczonych do ruchu

 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemneymé&gania ogélne
* BN-77/8931-12  Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu

» Polska Norma PN-EN 1433:2005/A1 Kanaly odwadytiej nawierzchri dla ruchu pieszego i
kotowego

» Polska Norma PN-EN 124:2000 ,Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni
dla ruchu pieszego i kotowego

* Polska Norma PN-EN 61386-21 Systemy rur instala@findo prowadzenia przewodéw. €& 21:
Wymagania szczegbétowe — Systemy rur instalacyjrsgtiwnych.

 PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do proveaniz przewoddéw. G#¢ 1: Wymagania ogélne.
 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdmeych. Piasek.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. BN-8_5/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejge. Studnie kablowe.Klasyfikacja i
wymiary.

* BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Supznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

» BN-88/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscoluaie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

* BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe rmiejse. Wietrznik do pokryw.

* BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

* BN-69/9378-30Telekomunikacyjne sieci kablowe miejge. Wsporniki kablowe. Rozpamdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych. Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.prawie bezpieczestwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.8%).

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004YDKr 92)
+ Kompletna dokumentacja projektowa dotyca ww. zakresu rob6t budowlanych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zemajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.1@&hQ)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDANr 2018 poz. 1202).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. 2017 poz. 2222).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. 2017 poz. 799).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidahogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednality
Dz. U. 2016 poz. 124).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidd#rogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z4m zm.).
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Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. 2012 poz. 462 zimiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posagtowiobiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsivzie¢c mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z4md zm.).

Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnialzkwietnia 2015r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlkanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga(Dz. U. z 2005r nr 219
poz. 1864)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&@ow zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20@pz. 2072 z pin. zm.).



