
DROGA GMINNA NR 364023T

w km 0+500 - 1+490 w miejscowości Skrzelczyce

w Gminie PIERZCHNICA
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istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego

ze śladami nawierzchni bitumicznej
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Drogowa
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PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

                   „REMONT  DROGI GMINNEJ NR 364023T SKRZELCZYCE
DO GRANICY GMINY ODCINEK od km 0+500 do km 1+490, Gmina Pierzchnica"

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ

NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP  "A"

OD KM 0+500 DO KM 1+490

skala 1 : 50

wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie (0/31,5 mm) - mieszanka niezwiązana C50/30

1

INWESTOR:

GMINA PIERZCHNICA

Ul. URZĘDNICZA 6

26-015 PIERZCHNICA

pobocze ziemne doziarnione kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie (0/31,5 mm)  - grubość  warstwy  7 cm
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175 cm75 cm

3 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 8S4 cm

10 cm

podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (0/31,5 mm) - mieszanka niezwiązana C50/30
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pobocze ziemne doziarnione kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie (0/31,5 mm)  - grubość  warstwy  7 cm
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