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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem wykopow w ramabludowy drogi gminnej
— ul. Grabowa, ul. Jodiowa w miejscowsci Sw. Katarzyna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmamzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robot azanych
z wykonaniem wykopow i obejmayj
a) wykonanie wykopow poprzecznych i podhych w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu w dokopach,
c) transport gruntu na odlegiodo 10 km
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych

odpaddéw przemystowych, speljep warunki stateczgoi i odwodnienia
oraz przyjmugca obcizenia odsrodkow transportowych i ugedzen na korpusie
drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta &&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Ggbokas¢é wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczona
w 0si wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki- wykop, ktorego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wkopsredni— wykop, ktorego ghbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp&ipzpne poza pasem
robét ziemnych, lecz w oklie pasa robét drogowych.

1.4.7. Dokop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@ozpne poza pasem
robo6t drogowych.

1.4.8. Odkfad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiaintow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanygh budowy nasypow
oraz innych prac zwrzanych z trasdrogows.

1.4.9. Podige nawierzchni — grunt rodzimy Ilub nasypowy 4gcy bezpdérednio

pod konstrukg nawierzchni do gbokasci przemarzania, nie mniej jednakzni
do gkbokaici 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét zieninyc
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1.4.10. Podi¢e drogowej budowli ziemne} strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli,
w ktérej wiaciwosci gruntu mag wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatagj budowli.

1.4.11. Skarpa — zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko
0 Kksztalcie i nachyleniu dostosowanym do é&et&osci gruntu i lokalnych
uwarunkowa.

1.4.12. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = &
S
pds
gdzie:
Pa-  OeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/ma3),

pds- maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw
optymalnej, okrélona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y
stuzagca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normy BN-77/8931-12 (Mg/r}).

1.4.13. Wskénik roznoziarnistagici — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

gdzie:
dso- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

Pozostale okienia @ zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamigolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2.  MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotycgce materiatdw
Wymagania ogolne dotygze materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagarméaloe”.
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2.2.  Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu ykopow powinny by przez Wykonawe
w maksymalnym stopniu wykorzystane do budowy nagyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, ggnetvg nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie lpdace nadmiarem
objetosci robot ziemnych zostaly za zgpdinzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza
teren budowy z przeznaczeniem innyna budowa nasypow lub wykonanie prac gigh

kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoivee] obgtosci

przydatnych gruntéw z wiasnycénddet, zaakceptowanych przezyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow @T D.02.03.01 powinny ky
wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkkdleey do obowijzkow
Zamawiagcego, o ile nie okkdono inaczej w Kontrakcie.

Inzynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotriai.

Wykonawca ma obowrek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z Dokumenja®rojektows. W przypadku
stwierdzenia zasadniczych zroc, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi
o tym Inzyniera celem uzyskania jego decyzji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikow bada gruntéw i ich uwarstwig,

- biezgcej obserwaciji podia gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategayiPN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania wykopow powinien wykazasie mazliwosciag

wykorzystania sprgu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (n@izia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdy skrzyniowe),

- zagszczania (ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, otakne, wibracyjne),

lub innego akceptowanego przezyniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyegce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiaie”.
4.2. Transport gruntu
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp mphyc¢
stosowane samochody samowytadowcze (transportugeugdkopu).

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powiniet dgstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogow
bezpieczastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nime by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢giszone
odlegtcici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Roboét,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywane ¢la Roboty zwizane z wykonaniem
wykopow.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Przygotowywanie podi®

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obyaek sprawdzi
zgodnda¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektovidjszelkie odsipstwa
powinny by udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potiziene przez lryniera.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania wykopdw powinien za pomalobrze
widocznych palikow lub wiech wyznaczyw terenie krawdzie przegjcia powierzchni
zewretrznych skarp wykopow z terenem w miejscach zgodnydokalizacy przekrojow
poprzecznych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykonywanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lapbrana w zalenosci od wielkaci robaot,

gtebokasci wykopu, uksztatltowania terenu, rodzaju gruntuazorposiadanego st

mechanicznego. Wykopy powinny bwykonywane w takim okresie, aby po ich za&oeniu
mozna bylo przysipic natychmiast do uformowania koryta, z#mia warstw
mrozoochronnych i podbudowy zasadniczej.

Wykonawca winien wstrzynta wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodupcych nadmierne zawilgocenie gruntu.

W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywalpowiedzialnéé
za bezpiecastwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze zrjauni Sk tam
budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zosiastwierdzone urgzenia podziemne nie @ibg
Dokumentagj Projektows (kable, przewody, itp.) dulz niewypaty, wowczas roboty nale
przerwd i powiadomé o tym fakcie Irtyniera, ktéry podejmie decyzpdnanie kontynuacji
robot.
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Wymiary wykopéw w planie powinny lkgydostosowane do wymiaréw budowli w planie,
sposobu ich wykonania, gfokasci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdnte wykopu.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozriym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie pas$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow poying:

- bezpdrednio przemieszczone w nasyp (roboty ziemne popre,
- zaladowane n&odki transportowe i przewiezione na nasyp lub adkt

Odspojonego gruntu nie mga przewoZi na nasyp, j Wykonawca nie zapewnit
odpowiedniego spezu do ukfadania i zagzczenia warstw nasypu.

W przypadku zamarzetia gruntu mena go odspajatylko do gkbokasci 0,50 m powyej
podiaza gruntowego. Wykopy do ostatecznychdizych projektowych niedala wykonywane
do chwili rozmarznjcia, wedtug uznania #yniera.

Wykopy sposobemecznym naley wykonywa:

- w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych gagzex podziemnych,

- w dolnej strefie wykopdéw fundamentowych, dla kjorzgodnie z Dokumentacja
Projektovg, wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pagto

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymageajest nienaruszona struktura gruntu
podiaza.

Urobek wykopéw wykonywanych ecznie naley odklad& na powierzchni terenu

w odlegtaci od kravwedzi wykopu zapewniggej, ze wydobyty grunt nie zsypiegsponownie

do wykopu. Wydobyty grunt powinien stan@wrzabezpieczenie przed prawdopodobnym

sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionychymadkach urobek z wykopu

naleey umieszczéa w tyce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzyni
samochodu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego spadku pagdgo, nadagc
przekrojom poprzecznym spadki ushwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia,

ktére zapewni odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot mgiein ti,
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedlim Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich
trwalg nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntem przydatnym. Koszt tych robét ponosi Wykooaw

5.3. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrallemnych powinno spetria
wymagania dotycgce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podane w tablicy
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartd¢ Is dla:
ruch mniejszy od eizkiego
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
: . e 0,97
powierzchni robét ziemnych

Strefa korpusu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniag wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic
do wartgci Is, podanych w tablicy I.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy | nie mog by¢ oshgnicte

przez bezp@rednie zagszczanie gruntow rodzimych, to naye podjpé srodki w celu

ulepszenia gruntu podta, umaliwiajagcego uzyskanie wymaganych waib wskanika

zagszczenia. Meliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacijiyiniera.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gridowarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykonygych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé& sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

5.5. Dokfadna¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie powinno ldywicksze
niz + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me
przekraczda+ 1 cmi— 3 cm.

Szeroka¢ korpusu nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,
a krawedzie korony nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrdi¢ sic od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwnaci na powierzchni skarp
nie powinna przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrovg, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzer stanowicych elementy systemow odwadi@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wigikd urzadzenia, ktore umadiwiaj g
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absmebdét ziemnych tak,
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
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ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaejych zbiornikdw naturalnych i ugsdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instymcja

5.7.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdawmno posgpowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada& przekrojom
poprzecznym spadki umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrey ni
powinien by mniejszy nk 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadikuntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindbw wykonywania innych robot na spelgenivymaga dotyczcych
prawidtiowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny ¢byvykonane zgodnie z Dokumentaci
Projektowg i ST. Szeroké& dna i gebokas¢ rowu nie mog rozni¢c sie od wymiaréw
projektowanych o ydej niz + 5 cm. Doktadn& wykonania skarp rowOw powinna
by¢ zgodna z okrdona dla skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawargodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@uwag nalery zwréci na:

- odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogatgzaich wiaciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zakaczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkt 5.3.
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6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodnéci z wymaganiami
Specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z DokumentadProjektovy..

SzczegOlp uwag nalery zwrécié na:

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wbéd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych,
- sprawdzenie jak@i wykonania robot.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalit.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna cestotliwosé¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokixi korpusu
ziemnego

Pomiar szerok&ai dna rowow

Pomiar rzdnych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

Pomiar rowngci skarp

Pomiar tdmg, szablonem, fgto dtugaci 3 m i poziomig lub

niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach a=RLO0 m, co 50 m na tukaclg
0 R <100 m oraz w miejscach, ktore badatpliwosci.

Pomiar spadku podtoego
powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach, co 200 m oraz
w punktach wtpliwych

6.4.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10 cm.

6.4.3. Szerok&¥ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢c od rzdnych projektowanych o weej

niz—3cmlub+1cm.
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6.4.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogeej niz 10 %
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.4.6. ROwn&¢ korony korpusu

Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrow, nie mog przekraczéa
3 cm.

6.4.7. ROwn&¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4.8. Spadek podfmy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splwmy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& rdéznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz — 3 cm lub + 1 cm.

6.4.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny
z zalwonym odpowiedniej kategorii ruchu.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spetnigce wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieyimera Wykonawca wymieni je na wkawe, na wkasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzna wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potrcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgre obmiaru Robot

Wymagania ogoOlne dotygee obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagani
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 ni wykonanego wykopu wraz z plantowaniem (obrobienie
na czysto) powierzchni skarp i korony wykopow.

Objetosci wykopow liniowych lgda obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych
wykonanych w terenie i sprawdzonych przezymmera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.00®@M/@ymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwjzane z wykonaniem wykopow podlegajpdbiorowi robot zanikapych
i ulegapcych zakryciu,

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektovs i ST, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 mi wykonanego wykopu wraz z plantowania skarp halerzejmowa
na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:
a) dlawykopu:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- przemieszczenie gruntu na miejsaalbtransport na nasyp lub odktad,

- w przypadku transportu na odktad: rozplantowamientu z nadaniem odpowiedniej
formy,

- wyprofilowanie korony drogi, rowow, skarp zgodrzi®okumentagj Projektovy,

- wykonanie odwodnienia na czas budowy,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i baga

- przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach wykem szerokéci do 5 m lub
podsypanigciezek ma plantowanych skarpach nasypow ze sprawdzeroehyld,

- $cinanie wypukiéci na skarpach wykopéw z odrzuceniem ziemi na pobdab
podstawy skarpy,

- $cinanie wypukiéci na skarpach wykopéw z ubiciem powierzchni plamoej
skarpy.

- rekultywacg terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Q#eaia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddausci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.

12.

13

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad@& podiza gruntowego budowli drogowych i  mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,

Warszawa 2002.



