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Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét | llosé |Krot.‘Jedn.

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,0525 = 0,052500
0,05] 0,05 km
1.2 D.01.02.02
Usuniecie warstwy humusu grubosci 30cm
zal.nr5 549 = 549,000000
549| 549 m2

2 Roboty rozbiérkowe. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

2.1 D.01.02.04
Rozebranie przepuslow rurowych, rury zelbetowe Fi-50-cm

6 = 6,000000
60/ 6.0 m
2.2 D.01.02.04
Rozebranie $cianek czolowych i law z betonu betonowe
0,12*1,6*1*2 = 0,384000
04 04 m3
2.3 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z kruszywa, grubo$¢ zmienna do 30 cm
ZJAZD 24 = 24,000000
24,0| 24,0 m2
2.4 D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km.
ZJAZD 0,324 = 7,200000
PRZEPUST 0,4+6*0,27 = 2,020000
92| 972 m3
2.5 D.01.02.04
Utylizacja gruzu
9,22*2 = 18,440000
18,44| 18,44 t

3 Roboty ziemne. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

3.1 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt Kategorii I1l-1V.
Wywdz na odl. 10 km

zal. nr3 147 = 147,000000
147, 147 m3
3.2 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Wywéz na odl. 10km
zal. nr7 73 = 73,000000
73 73 m3
3.3 D.02.03.01
Formowanie | zageszczanie nasypéw spycharkami, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii l1-V, spycharka 55-kW (75-KM)
zal. nr7 73 = 73,000000
73 73 m3

4 Roboty wykonczeniowe. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

4.1 D.02.03,01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu Ill- IV-nasypy
zal. nré4 67,49+108,66 = 176,150000
176| 176 m2
(42 D.02.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu Ill- IV-wykopy
zal. nr4 5,41+35,5+83,08 = 123,990000
124] 124 m2
4.3 D.06.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10-cm
zal. 4 176+124 = 300,000000
300f 300 m2
5 Umocnienie poboczy. CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
5.1 D.04.01.01
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
1-vi
81 = 81,000000
81 81 m2
5.2 D.04.04.02
Umocnienie pobocza - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 10-cm
jezdnia 54*0,75*2 = 81,000000
81 81 m2
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6 Budowa nawierzchni drogi. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

6.1 D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
1-vi
480 = 480,000000
480| 480 m2
6.2 D.04.04.02
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej 0,8/0,63 CNR grubosci 25cm
jezdnia 274 = 274,000000
schodkowanie 108*(0,75+0,77*1,5) = 205,740000
480| 480 m2
6.3 D.04.05.01
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 20cm (z dowozu)
jezdnia 274 = 274,000000
schodkowanie 108*(0,75+0,52*1,5) = 165,240000
439| 439 m2
6.4 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20-cm
jezdnia 274 = 274,000000
schodkowanie (108*0,21) = 22,680000
297| 297 m2
6.5 D.05.03.05b
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 8-cm.
jezdnia 274 = 274,000000
schodkowanie (108*0,06) = 6,480000
280] 280 m2
6.6 D.05.03.05a
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4-cm.
jezdnia 274 = 274,000000
274] 274 m2
7 Zjazdy do posesji. CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
7.1 D.04.01.01
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
-vi
19+19 = 38,000000
38 38 m2
7.2 D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 11-1V.
Wywoz na odl. 10 km

38*0,71 = 26,980000
27 27 m3
7.3 D.04.04.02
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej 0,8/0,63 CNR grubosci 25cm
38 = 38,000000
38 38 m2
7.4 D.04.05.01
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 20cm (z dowozu)
38 = 38,000000
38 38 m2
7.5 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 grubosci 15-cm
38 = 38,000000
38 38 m2
7.6 D.08.01.01
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy betonowej z
oporem
C12/15
6,5+6,5 = 13,000000
13 13 m
7.7 D.08.01.01
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce piaskowej
14+14 = 28,000000
28 28 m
7.8 D.05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
19+19 = 38,000000
38 38 m2
8 Przepusty pod zjazdami. Kod CPV: 45233140-2
8.1 D.06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe
(0,35*0,58*2*(6+0,81*2)) = 3,093720
3.1 3,1 m3
8.2 D.06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dla rur Fi-50-cm
4 = 4,000000
40; 40 szt
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8.3 D.06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm
6+6 12,000000

12 12 m

9 Budowa przepustu pod drogg. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
9.1 D.03.01.01
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,40 m3, grunt kategorii [l
2,04*1,72*10

35,088000
35,1] 35,1 m3

9.2 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii [1I-1V.
Wyw6z na odl. 10 km

35,1 = 35,100000
35,1 35,1 m3
9.3 D.03.01.01
Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-60-cm
10 = 10,000000
10,0 10,0 m
9.4 D.03.01.01
Obudowy zelbetowe wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe
3,82*2 = 7,640000
76| 786 m3
9.5 D.03.01.01
Darniowanie, skarp na plask bez humusu
0,452 = 0,900000
09/ 09 m2

9.6 D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I-1V.
Dowd6z z odl. 10 km

29,5 = 29,500000
29,5| 295 m3
9.7 D.02.03.01
Zasypywanie wykopéw spycharkami piaskiem z dowozu
2,04*1,72*10-3,14*0,42*0,42*10 = 29,549040
29,5| 295 m3
10 Rury ochronne. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
10.1 D.01.03.04
Ukiadanie rur ochronnych dwusciennych karbowanych w wykopie, rura do Fi 160 mm dia kabli teletechnicznych.
14+12 = 26,000000
26 26 m

11 Budowa kanatu technologicznego KTu Kod CPV: 45232310-8 - 2 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

11.1 D.01.03.04 E
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill
2

2,000000

2 2 szt
11.2 D.01.03.04 E
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie
kategorii Iil, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie
40 = 40,000000
40 40 m

11.3 D.01.03.04 E
Budowa rurociagu kablowego na gigbokosci 1:m w wykopie wykonanym koparkami lyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociagu ( 2 x HDPE40)
0,040*2 = 0,080000
0,08/ 0,08 km

11.4 D.01.03.04 E
Budowa mikrokanalizacji bezpo$rednio w ziemi na glebokosci do 1 m w wykopie wykonanym koparkami faficuchowymi,
grunt kategorii I-V, nastepna wigzka prefabrykowana HDPE40 ( 2 x HDPE 40 mikro )

0,040*2 = 0,080000
0,08| 0,08 km
11.5 D.01.03.04 E
Reczne weigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-mm 80 m
11.6 D.01.03.04 E
Reczne weigganie wigzki prefabrykowanej mikrorur, otwér wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-mm - analogia 80 m

12 Organizacja ruchu. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

12.1 D.07.02.01
Slupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60 mm 3 szt

12.2 D.07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych /folia Il typu/ - A-7, B-2, B-20, D-6
A-7 1 = 1,000000

1 1 szt

12.3 D.07.02.01
Przymocowanie tablic znakow drogowych /folia | typu/
D-1 2 = 2,000000
2 2 szt
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12.4 D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi strukturalnymi
P-1e 70,12 = 0,840000
P-4 20*0,24 = 4,800000
P-13 90,2625 = 2,362500
80/ 80 m2
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