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PREFABRYKOWANYMI - SCIEKI, PLYTY BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow 1 Sciekow
w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 1554008 Osiny-Lizawy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. 3

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu $cieku z elementow prefabrykowanych 1 obejmuja:

- ulozenie prefabrykowanego Scieku zelbetowego na podsypce cementowo - piaskowe;]
-umocnienie skarp rowow, ptytkami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm
na warstwie kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu $cieku z prefabrykowanych
elementoéw betonowych wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1. Prefabrykat korytkowy $cieku

Nalezy stosowac prefabrykaty z betonu klasy C25/30 (B30) zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
Prefabrykaty §cieku musza odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

- nasigkliwo$¢ betonu <5%

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu ( stopien mrozoodpornosci ) F 150.
Cechy geometryczne prefabrykatow zgodnie z KPED - karta 01.03. 1 01.05.

2.1.3. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypeknienia spoin migdzy prefabrykatami:
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- cement murarski marki 15 - nalezy stosowa¢ cement murarski marki 15
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 413-1

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny , ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13139.

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 .

2.1.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Mieszanka cementu 1 piasku (stosunek 1:4): z piasku naturalnego spetiajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13242, cementu 32,5 spehiajagcego wymagania
PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania

po dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym
1 dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem

1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.1.5. Geomembrana drenazowa.

Wybor konkretnego materialu do wykonania warstwy izolacyjnej 1 drenazowe;j
dokonany zostanie przez Inzyniera sposrdéd przedstawionych przez Wykonawce
wyrobow.

Zastosowany materiat powinien posiada¢ Znak CE z deklaracja uwzgledniajaca
mozliwo$¢ zastosowania danego materiatu do prac okreslonych punktem 1.3.

Wyréb powinien by¢ wykonany z folii z polietylenu wysokiej gestosci

z wyttoczeniami w ksztalcie zblizonym do sptaszczonych potkul o $rednicy okoto 17
mm 1 wysokosci 8 mm. Od strony wytloczen wyrdb powinien by¢ zespolony

z geotkaning polipropylenowa. Wzdtuz rolek wyrobu powinny wystgpowac¢ dwa rzedy
wyttoczen w ksztalcie walcoOw pehigcych role zamka zaciskowego. Po jednej stronie
rolki miedzy wyttoczeniami zamka zaciskowego powinny si¢ znajdowacé dwa paski
kleju elastomerycznego uszczelniajagcego chronione przed zabrudzeniem tasma

z tworzywa sztucznego. Wymagane wlasciwosci fizyko-mechaniczne geomembran
podano w Tabelinr 1.

Geotkanina
Materiat Polipropylen
Ciezar EN 965 g/m2 ff/S £10
0
Grubosé EN9G4-1  mm | +20
0
0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz ]15(1)\; 19 IS0 kN/m | 18 =15%
Maksymalne wydluzenie wzdluz/w | EN ISO o 22 +20 %
poprzek 10319 °
Wodoprzepuszczalno$¢ ]13?(]) 53 150 mm/s | 17 -30%
1 0
Charakterystyczna wielko$¢ porow ISO 12956 Encro 210 +=30%
Folia
Materiat | | HDPE
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Grubo$é folii ‘mm | 0,75
GEOKOMPOZYT (geomembrana + geotkanina)
Wiasciwosci fizyczne
Cigzar EN 965 g/m2 | 780 + 10%
Wysokosé EN964-1 mm 8,5 + 1%
Odpornos$¢ na $ciskanie 12<N/m > 300

. L . EN ISO | N/5¢ | >1000 /
Sita rozciagajaca wzdtuz / w poprzek 10319 m ~800
Wydhuzenie przy maksymalnym obcigzeniu | EN ISO o, >20 /
wzdhuz / w poprzek 10319 >25
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalno$e W plaszczyznie | EN 1(m2S)
geokompozytu CMD ISO12958
Spadek hydrauliczny Polaczenie i

0,04 0,10 1,00

Nacisk: 20 kPa S/R 042 0,70 2,30
50 kPa S/R 0,34 0,54 1,95
100 kPa S/R 0,11 0,17 0,65
200 kPa S/R 0,02 0,02 0,10
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania

0gollne”

3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu

mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu

wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 " prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania 1 badania ".

4.1.2 Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi

do przewozenia tego typu materialow.

4.1.3. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogollne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport 1 sktadowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejsze;j
ST do realizacji powyzszego zadania. Zrddla pozyskania materiatdw musza uzyskac
akceptacje Inzyniera. Transport materialdow omowiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw proj. Scieku.

Wytyczne powyzszych odcinkow wykonane bedzie na podstawie dokumentacji
projektowe;.
5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu do robdt ziemnych, zaakceptowanego

przez Inzyniera.
5.2.4. Wykonaniu podsypki cementowo - piaskowej pod prefabrykaty.
W przygotowanym korycie (po roztozeniu geotekstylu) rozscielamy podsypke

1 przy uzyciu mechanicznych ubijakow odpowiednio zageszczamy. Grubos¢
zageszezone] warstwy podsypki cementowo — piaskowej powinna wynosi¢ 10 cm.

5.2.6. Ulozenie elementow korytkowych $cieku

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementow Scieku wykonane bgda rgcznie przy
uzyciu narzg¢dzi brukarskich. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na dokonanie
dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych spadkéw podtuznych §cieku. Wykonany $ciek nalezy obsypac
gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescic.

5.2.7. Wypehienie spoin poprzecznych miedzy prefabrykatami

Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawg
cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m’ piasku . Materialy
do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00
6.2. Badania na etapie akceptacji materialéw do robot

Prefabrykat $cieku powinien posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow
na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium , wybrane przy
udziale Inzyniera 3 sztuk prefabrykatow dla przeprowadzenia w laboratorium
Zamawiajacego nastepujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $cianie,
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- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania Scieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej
ST, pod wzgledem jako$ci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
1 posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym

1 mostowym.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

6.2.1. Kontrola dostaw materialow prowadzona na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania $cieku polega na ocenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa. Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow utozonego scieku z dokumentacja
projektowa. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacjg.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest I m wykonanego $Scieku zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 pomiarem w terenie.

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 - punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ m nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci robot
1 wbudowanych materialdw na podstawie atestOw oraz pomiaréw i badan
sprawdzajacych.

Zgodnie z dokumentacja nalezy utozy¢ $cieku z elementéw korytkowych.
Cena wykonania robot obejmuje :
- wyznaczenie syt.-wys. odcinkow $cieku do wykonania,
- oznakowanie robot
- zakup 1 transport materialdw na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta gruntowego
- zakup 1roztozenie geotekstylu pod $ciekiem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod prefabrykaty
- ulozenie Scieku korytkowego w dnie rowu 1 $cieku trojkatnego,
- obsypanie krawedzi §cieku gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

- wypetnienie spoin mi¢dzy prefabrykatami zaprawg cementowo-piaskowa
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- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiaréw
wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

I.

PN-EN 206-1 Beton zwykly. Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja 1 zgodnos¢

. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.
. PN-EN 413-1 Cement portlandzki Cement murarski -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1

kryteria zgodnosci

. PN-EN 197-1 Cement -- Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku

. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

. PN-EN 1008 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania .

. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo

Badawcze Drog 1 Mostow w Warszawie.



