PROJEKTOWANY PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

granica pasa drogowego

od km 0+240 do km 0+285

istniejgcy kraweznik betonowy uliczny o wym. 15 x 30 x 100 cm na podsypce

~2,75m ~2,75m

CHODNIK 6 cm

min. 1,00 m
I

R,

2%

zmiennie do 2,30 m

+12]1413 2%

4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

3cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

Istniejgca konstrukcja nawierzchni ulicy Wyszynskiego z betonu

granica pasa dragowego

cem.-piask. 1:4 i fawie betonowej z oporem (C12/15) do wymiany

8 cm|warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

5 cm|podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)

10 cm| podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

asfaltowego po frezowaniu na zimno na grub. 3 cm

Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
25-421 KIELCE

URZEDNICZA 6

BIURO PROJEKTOWE: . w uy INWESTOR:
Projektowanie i Nadzér Budownictwa GM INA PI ERZCH NICA

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

26-025 PIERZCHNICA

OBIEKT:

INWESTUJEMY w PRZYSZLOSC - REITALIZACJA PIERZCHNICY:
zadanie pn. "REMONT ul. Kardynata St. Wyszynskiego, dz. nr ewid.

1592 (droga gminna nr 364007T)"
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