
PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

od km 0+240 do km 0+285

~5,50 m

~2,75 m

2%

2%

2%

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
8 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)

10 cm
podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

STANOWISKO

RYSUNEK:

OBIEKT:

Projektant

Opracowujący

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS

Krzysztof  Borkiewicz

mgr inż. Zbigniew Ciepliński

KL- 168/94 I - 2020

45/85

RYS. NR

 2-7

BRANŻA

Drogowa

ROK OPR.

   2020

NR UMOWY
SKALA

1 : 50

EGZ.

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO -

KONSTRUKCYJNY

zmiennie do 2,30 m

6 cm
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CHODNIK

        INWESTUJEMY w PRZYSZŁOŚĆ - REITALIZACJA PIERZCHNICY:
zadanie pn. "REMONT ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, dz. nr ewid.
1592  (droga  gminna nr 364007T)"

I - 2020

Istniejąca konstrukcja nawierzchni ulicy Wyszyńskiego  z betonu

asfaltowego po frezowaniu na zimno na grub. 3 cm

~2,75 m

+12

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm

3 cm

istniejący krawężnik betonowy uliczny o wym. 15 x 30 x 100 cm na podsypce

cem.-piask. 1:4 i ławie betonowej z oporem  (C12/15) do wymiany
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min. 1,00 m


