SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACJA TERENOW POPRZEMYSELOWYCH

Inwestor: P.H.U. ,MOTOZBYCH °’ Beata Osman ul. Btoniska 36, 26-015 Pierzchnica , woj.

Swietokrzyskie, NIP 657 137 3849

BRANZA SANITARNA

Opracowal:
mgr St. Nowakowska

ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

ST 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
ST 4532100-3 Izolacja cieplna

ST 45442100-8 Roboty malarskie

ST 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kielce. wrzesienn 2019 r.



S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot : Rewitalizacja terenow poprzemystowych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach zadania j.w.
1.3Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot wewngtrznych
instalacji sanitarnych., i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6ot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentacji
w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiardw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla robdt dodatkowych i
zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.



1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej — cze$é: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzadzeniem
podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie
stanowi¢ inacze;j.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektows i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowi¢ beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich beda
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomié Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatow

i elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjaé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyngto to na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu,
to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzgtu.

Wykonaweca jest zobowiagzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzgt i materialy zgodnie

z wytycznymi ujgtymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy

o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

1 zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

2 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

3 przekroczeniem norm hatasu,

4 mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza
sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej
technologii robdt niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.




Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na $rodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegétowych kontraktu, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od
whascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczgciem budowy, ,,plan bioz”.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowic
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan odno$nie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposéb ciaglty bedzie informowat
Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, oile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub
wykonywania, odpowiednie $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie zadania Zamawiajacego Wykonawca
przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki materialow do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly speniaja
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz do tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem

1 brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$§¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pédzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.



3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiadaé pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Dobor §rodkéw transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robdt, oceng jakosci
materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow Kkontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdw
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie

1 produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow

1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia

z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jako$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakoS$ci
powinien zawieraé:

organizacj¢ wykonywania robot,

termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t — zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i1 forme

przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

8 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

9  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg oraz jako$¢é materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wlaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.



Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w
wyrobach budowlanych, a w szczegolnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan podstawowych:

2 certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub
europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczna uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

3 deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrob6w majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu
budowlanego, ktorych wilasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, roéznig si¢ istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objg¢tego wykazem
ministra wlasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

9 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10 zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
11 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

12 dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

13 dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
14 inne informacje istotne dla przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecent Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne



z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z
narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czgstotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.



S.00.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania( grzewcza)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét - Rewitalizacja terenow poprzemystowych

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana

w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

e Instalacja grzewcza- grzejniki
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogolne warunki dotyczace robdt podano w czgsci
ogo6lnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czgéci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1.  Grzejniki typ Purmo Compact

2.2.2.  Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,-rura ze stali wgglowej, ocynkowana

2.2.3.  Otulina PU, 1(20°C)=0,036 W/mK- izolacje standardowe

2.2.4.  Kociot na pellet Twin Bio luxsury prod. Kostrzewa o mocy 24 kW wraz z zasobnikiem c.w.u typ Logalux
SM 200/5W tadowany za pomocg dwoch wezownic o poj. 200 1 prod. Buderus oraz kolektor stoneczny
Logasol SKN 4,0 prod. Buderus

2.2.5 Pozostate wyposazenie :pompa cyrkulacyjna dn 15, pompa obiegu solarnego dn 15,pompa obiegu
grzewczego dn 15, pompa tadujaca zasobnik dn 15, naczynie wzbiorcze solarne 101, naczynie wzbiorcze obiegu
kottowego 151, zawory

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w
zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaz rurociggéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania
pracownikow w zakresie robot spawalniczych. Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czeSci ogodlnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja grzewcza

6.

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”, tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robét nie obj¢tych nowymi
warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Poszczegdlne elementy instalacji montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentow.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen
co do zgodnosci z dokumentacjg.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci na ci$nienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanaldow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usuni¢eciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zroda ciepta, w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji znaniesieniem
rzeczywistych wydajno$ci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyce

kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
— niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci robot.

Zasady kontroli jakosci robot.
Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robot.

7.

7.1

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot.



7.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0gdlna i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czeSciowy:

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot, sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbioér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzié

b)  zgodnosé

c) stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

d) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozy¢

e) protokét odbiorow czg§ciowych i prob szcezelnosci,

f)  wszczegdlnosci nalezy skontrolowac) :

uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegto$ci przewodoéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktow spustowych,

prawidtowo$¢é wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,
10 zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

S.00.00.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t Rewitalizacja terenow poprzemystowych

1.2 ZaKkres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

1  instalacji wody
2 kanalizacja sanitarna
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogolne warunki dotyczace robdt podano w czgsci
ogo6lnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Instalacj¢ wody wykonaé z rur i ksztattek Geberit Mapla w zwoju i sztangach
Instalacja kanalizacji zrur PCV fi 110

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewngtrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wktadka aluminiows, rur i ksztattek z PP. Do robdt montazowych i izolacyjnych Wykonawca



winien dysponowac¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czeSci ogodlnej specyfikacji technicznej. Dobor

transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czeSci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

1 Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

2 Do montazu przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzysta¢ z tacznikow z
zeliwa ciagliwego biatego (PN-76/H-74392), potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy
teflonowej, past uszczelniajacych lub przgdzy z konopi. Do potaczen przewoddéw dla wody pitnej nie wolno
uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczy¢ przy pomocy lacznikéw gwintowych lub
kotnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikéw, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

3 Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé za pomoca tacznikow
zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane
faczniki przejSciowe. W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy
wykonywac przy uzyciu tacznikéw lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i
montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd.
W miejscach przejscia przewoddéw wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne wypetnione materiatem plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody
stanowiace strefe oddzielenia ppoz., w ktorych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktorych sposob
wykonania przejécia zostal narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.

4  Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

5  Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

6  Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen
co do zgodnosci z dokumentacjg.

7  Probe szczelno$ci na ci$nienie 1,0MPa nalezy przeprowadzié przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych
prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekdOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzié¢ calg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje
probie podwyzszonego ci$nienia.

8  Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz
woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

9  Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekow nalezy sprawdzi¢

b) naszczelnoséc) w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

d) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza si¢ na szczelnosé
e) po napehieniu woda powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez oglgdziny.

2 W czasie prob szczelno$ci nalezy wykona¢ regulacje i pomiary.

3 Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6

.1 Program zapewnienia jako$ci robot.



6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Zasady kontroli jakosci roboét.

Pobieranie probek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robot.

7.

7.1
7.2

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
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przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przybor6w sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji sa
wyposazone w tablice znamionowe,

sprawdzenie szczelno$ci zawor6w zwrotnych antyskazeniowych,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilg

osiagni¢cia granicznej temperatury cieplej wody nastgpuje automatyczne ograniczenie lub zamknigcie przeptywu

czynnika grzejnego przez zawor.

8.1
a)
©)

8.2
h)

)

Odbior czesSciowy:

odbiorowi czgéciowemu nalezy poddacb) elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢d)  sporzadzony protokoét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbior koncowy:
przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢i)
protokoty odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdziéj)  zgodno$ck) stanu istniejacego
z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych,
przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyém)  protokét odbiorow czesciowych i
prob szczelnosci,
w szczegdlnosci nalezy skontrolowaco)
uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodu,
odlegtosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworéw napowietrzajacych,
prawidtowo$é wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury,
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9 prawidlowos¢ przeprowadzenia wstegpnej regulacji,

10 prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

11 jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

12 zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.



