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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania

1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w zwigzku z zadaniem ,,Termomodernizacja budynku
szkoty podstawowej w Pierzchnicy”, ul. Kardynata Wyszynskiego 35;

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 0.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja powigzany jest z przedmiarem robot i
obejmuje:

01.00.00. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze. CVP 45110000-1
02.00.00 Betonowanie CVP 45262210-6
45262300-4

03.00.00 Roboty ciesielskie CVP 45261100-5
04.00.00 Tynki CVP 45324000-4
05.00.00 Oktadziny ceramiczne CPV 45430000-0
06.00.00 Stolarka CVP 45421000-4
07.00.00 Roboty malarskie CVP 45430000-0
CPV 45440000-3

08.00.00. Roboty izolacyjne CVP 45320000-6
09.00.00. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych CPV 45320000-6

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ naste;pujaco

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazuj qcyml przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystegpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wyloniony w drodze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004
r- w terminie umozliwiajacym rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygnigcia przetargu
na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robot — wykaz elementdw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogolnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z caloScig dokumentacji, aby poznaé
zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za tym idzie wszystkie wynikajace z tego
obowigzki .

W zakres robdt Wykonawcy wchodzi w szczegolnosct :

- wykonywanie robot rozbidorkowych i termomodernizacyjnych



- dostawa wszystkich materialdow niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentéw i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrebie réznych branz,

- kontrola zgodno$ci materiatdéw ze sobg i z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czystosci w obrgbie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywo6z odpadow na biezaco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji i ST.

1.5.3. Dokumentacja.

1.5.3.1. Dokumentacja zalgczona do dokumentow przetargowych.

Dokumentacja dofgczona do dokumentéw przetargowych, elementy zgodne z wykazem.
Elementy zalagczone do dokumentéw przetargowych pozwalaja na okreslenie charakteru
1 zakresu robdt, ale nie sg wystarczajgce dla ich realizacji.

1.5.3.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz dokumnetacji na
roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacii,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne na wtasny koszt i przedtozy
je Inspektora do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji robot dokonane zostang zmiany,
zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji, Wykonawca
sporzadzi dokumentacje powykonawcza obiektu w czterech egzemplarzach na koszt wlasny i
przekaze Zamawiajacemu.

1.5.3.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjai ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Uznaje si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z kompletng dokumentacja. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca nie bedzie mogt tlumaczy¢ si¢ nieznajomos$cia zakresu prac wszystkich branz,
ktérych prace sa powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania cato$ci prac zwigzanych
z jego branza, niezbgdnych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie si¢ przez to réwniez te prace, ktore nie bylyby jasno zasygnalizowane

w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys$¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moze domagaé¢ si¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej kontraktu
w przypadku braku jakich$ obiektow w kosztorysie, jezeli takowe obiekty sa widoczne
w projekcie budowlanym.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdag w petni zgodne z Dokumentacja lub ST 1
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zgodna z  obowigzujagcymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem oséb niepowotanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
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przebywajacym na terenie budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797, 875) wytworca odpadow jest Wykonawca i
on bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnoS$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, obiektow i urzadzen podziemnych i na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji i obiektow.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej optacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby obiekt i jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy 1 instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obowiazujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materialy.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach (Dz.U. 2020r. poz 215), a ich wykorzystanie na
budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
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do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
do robdt oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja i ST nie przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji nalezy
traktowa¢ jedynie jako definicj¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialdw i sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych ladunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdw 1 sprzetu. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie na biezagco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji lub przez
Inspektora. Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze dokltadno$ci wymiardéw
elementow opisanych w ST i dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiarow elementdw robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiaréw elementéw robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.Zasada kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek 1 badan materialéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST i odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
posiadaja wazng legalizacje , zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
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norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pi$mie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN.

W przypadku materiatow, dla ktéorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiaty, ktoére nie speiniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacj¢ zamierzenia budowlanego Iub zgloszenie wykonywania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg;

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioréw robot ,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek  z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i
wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robo6t, obmiarowi podlegaja wylacznie roboty state.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiardow przedstawionych w dokumentacji lub pisemnie
zleconych przez Inspektora, chyba Ze inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robot
wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Wyniki obmiaréow nalezy wpisywac do
ksiggi obmiarow. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora, przedstawionych na pismie. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
8.0. Odbidr robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :




- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- 0odbidr czgsciowy,

- odbior koncowy,

- 0odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie poézniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedlug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacjg 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza ~w  zakresie  wykonania  robot  uzupeliajacych 1 poprawkowych.
W przypadku niewykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszang warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezb¢dne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :

- dokumentacj¢ podstawow3a z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz  dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- ksigga obmiar6éw (oryginaty),

- wyniki badan 1 pomiarow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robot towarzyszacych i1 dodatkowych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi 1 konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z WykOnawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin robot uzupehiajacych i poprawkowych
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wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki platnosci.
-Podstawg platnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji i Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty posrednie zawierajgce ptace personelu 1 kierownictwa budowy, koszty budowy
1 eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.;
— zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze
w okresie gwarancyjnym;
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST
i dokumentacji. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwigzanie.
- Ustawa Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1740);
- Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1333).
- Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zmianami);




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
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1. Wstep.

11. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robdt wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objctych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Rozbiorke posadzek

B.01.02.00. Rozbiorke tynkow;

B.01.03.00. Rozbiorke stolarki i slusarki;

B.01.04.00. Rozbiorka nawierzchni z betonu i plytek;

B.01.05.00. Rozbiorka schodow zewnetrznych;

B.01.06.00. Rozbiorke obrébek blacharskich;

B.01.07.00. Wywozke elementéw z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogdlne. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

- gruz betonowy, zelbetonowy z rozbieranych elementow,
- elementy metalowe — balustrady, parapety;

- elementy betonowe ;

- blacha stalowa — obrobki

- elementy drewniane — ze stolarki;

- szkto — szklenie stolarki.

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, pilg do cigcia betonu i zelbetu, pita mechaniczng do wycinki drzew, samochodami do
wywozu odpadow, samowyladowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpaddéw
na placu budowy, rusztowaniami, spycharka, drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

5. Kontrola jakosci robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

6. Wykonanie robgt.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywoz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowac
w sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sa jednostki podane w przedmiarze robot;

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje: -w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza specyfikacja:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie
odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,

-selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

- w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zaladunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

-utylizacj¢ odpadow.

10. Przepisy zwiazane.
Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska, w tym:
— Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875);

— Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219); oraz wynikajace z nich

przepisy szczegotowe 1 rozporzadzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETONOWANIE

CPV 45262300-4 Betonowanie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.02.01.00 Betony konstrukcyjne plyt balkonowych.

B.02.02.00 Opaski betonowe i posadzki betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1.Materialy do wykonania robo6t betonowych i Zelbetowych

stosowac zgodnie z Dokumentacja.

- ptyta betonowa balkonow — C16/20

- posadzki i wylewki betonowe — B 17,5
- stal do zbrojenia betonu

- deskowania i stemple

- wktadki dystansowe

2.2. Warunki dostawy , magazynowanie

- Stal zbrojeniowa . Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie¢ w sposob
zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami 1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem , nalezy wigc dazy¢,
zeby byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

- Beton dostarcza¢é z wytworni betonu betonowozem bezposrednio przed planowanym
betonowaniem .

2.2. Mieszanka betonowa

Z uwagi na warunki panujace na placu budowy do wykonywania konstrukcji betonowych
i zelbetowych zaleca si¢ stosowanie mieszanki wykonywanej w Wytworni betondw tzn. betonu
towarowego zadanej w projekcie klasy. Kontrola jako$ci wbudowywanej mieszanki musi by¢
wykonywana na kazde 50m3 uktadanej mieszanki. Probki powinny by¢ pobierane w miejscu
roztadunku betonu a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250 lub rownowazng. Mieszanka
betonowa powinna odpowiada¢ obowigzujacym normom. Produkcja mieszanki powinna si¢
odbywac¢ na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora receptury pod nadzorem sprawowanym
przez licencjonowane laboratorium

3. Sprzet.
Do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- betonow6z
- wibratory
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- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;:

4. Transport.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami). Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251 lub rownowazng.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2 Szalunki i montaz zbrojenia

Stosowac¢ szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki . Montaz zbrojenia nalezy
wykona¢ wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia
pretow nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny byé polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym .

5.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wickszej od 12
cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i1 przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gldéwnych. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
Zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed
plerwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
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5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
lub rownowazna.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 lub
rownowazng) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- roOWnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub rownowazna, tj. wypukltosci i wglgbienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa 1 m® wykonanej konstrukji.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuni¢cie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obciazenia przyjmowane dla konstrukc;ji).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci zaliczane do robot
ciesielskich umozliwiajace wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robot ciesielskich:
B.03.01.00. Wykonanie deskowan oraz inne roboty ciesielskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
lub normami rownowaznymi i Ogoélng ST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST0O. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:

- przygotowanie i montaz deskowan;

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.

2.2 Drewno.

Materiatem zastosowanym do wykonania deskowan beda krawedziaki sosnowe z drewna klasy
C24. Nie wolno stosowa¢ odpadowego asortymentu drewna. Ptyty OSB to drewnopochodna,
trojwarstwowa ptyta kompozytowa wodoodporna.

2.3 Laczniki.
Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i sruby stalowe, ptytki.
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprze¢t do niezbedny do wykonania Robaét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ =zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 . Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementdow wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.3. Badania materialow.

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i sciskanie,

- twardosc.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocag tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
Inspektora. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora
co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi
by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike
naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowa¢ z Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcii,

- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robat.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m2 deskowania lub obudowy

8 . Odbior robot .

Ogolne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w ST00. Odbior robdt polega na

sprawdzeniu wymiardéw oraz jakos$ci wykonania robot ciesielskich.

9 . Podstawa platnosci.

Podstawy ptatnosci zgodne z umowa, obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji.

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

Budownictwo ogodlne- Tom 2.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 TYNKI

45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.04.01.00 Tynki cementowo-wapienne.

B.04.02.00 Gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003 lub ré6wnowazna)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3 Gladz gipsowa.

Sucha mieszanka do nakladania paca 1 zacierania r¢cznego. Jednowarstwowy, przeznaczony do
sal oraz kuchni i fazienek.

Sktad: gips szpachlowy.

Min grubo$¢ warstwy tynku :§ciana 3mm, sufit 3mm

2.4 Tynk cementowo-wapienny.

Sucha gotowa mieszanka tynkarska cementowo-wapienna, do naktadania agregatem, do
wykonania tynku zacieranego, tynk wewnetrzny.

Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne.

Max wielkos¢ ziarna: 0.6mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni) > 2.5N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) > 1.0N/mm2

Wspotczynnik przewodnosci ciepta A: 0.8W/mK

Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego p: 15

Min grubo$¢ warstwy tynku :§ciana 10mm, sufit §mm

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbiorkowe i montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania
tynkow po wykonaniu zalecen mykologicznej ekspertyzy — renowacja $cian. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Dla podlozy starych muréw — zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej nalezy Przed
wszelkimi pracami wykona¢ odgrzybienie $cian . Wykona¢ izolacje pozioma na poziomie
posadzki parteru ( czgs¢ niepodpiwniczona) i piwnicy, nawiercajac otwory w

dwoch rzgdach preparatem jednokomponentowym niskolepkim. Wypetnienie pustek — srodkiem
uszczelniajgcym w proszku na bazie krzemiandéw. Nastgpniec wykonaé odsolenie $cian
preparatem wodnym o niskiej lepkosci. Sezonowanie poszczegdlnych warstw — zgodnie z
zaleceniami producenta systemu renowacyjnego.

5.4. Wykonywanie tynkoéw cementowo-wapiennych.

Sprawdzenie podloza powinno nastgpi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, niehydrofobowe, wolne od
wykwitéw, no$ne 1 wolne od luZnych czastek.

Sciany z cegly - potozenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosowa¢ obrzutke wstepng z przerwa technologiczna 3 dniowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie krawedzie 1 narozniki
nierdzewnymi listwami zabezpieczajacymi. Tynk maszynowy natryskiwa¢ pasmami dwukrotnie,
nastgpnie Sciggac tatg na rowno, po stwardnieniu scigga¢ paca styropianowa lub filcows.

Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywac w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.

Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowac¢ nacigcia kielnig na catej gr tynku.

Sucha zaprawe przechowywac na paletach w miejscach suchych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Tynki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju tynku z zaméwieniem

- sprawdzenie szczelnos$ci opakowan firmowych

- sprawdzenie waznosci produktow

Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilosé robét okresla sie na podstawie dokumnetacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zapraw i preparatow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

EN 15824:2009 Wtasciwosci tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych zawierajacych spoiwo
organiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 OKLADZINY CERAMICZNE

CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek oraz podktadow betonowych pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.05.01.00 Okladzina schodéw i balkonéw jednobarwna z plytek ceramicznych
antyposlizgowych gresu, z cokolikami luzem ulozonych na zaprawie Kklejowej z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem punktéow wysokoSciowych,
sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin fugg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.05.02.00 Cokoliki z plytek ceramicznych gresowych luzem, ulozonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i uloZzeniem na zaprawie
oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub rownowazna)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 lub rownowazna (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe gresy.

Zastosowa¢ plytki gres mrozodporne antyposligowe. Na stopniach plytki ryflowane.
a) Gresy —wymagania dodatkowe:

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe (cokoty),

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢:+1,5 mm

- grubos¢: 0,5 mm

— krzywizna:
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— mrozoodporno$¢ — mrozoodporne
— antyposlizgowos$¢ — antyposlizgowe
— Scieralno$¢ - IV klasa $cieralno$ci
— wymiary: nie mniej, niz 30x30cm

Do wypelnienia spoin wewnatrz stosowa¢ zaprawy fugowe mrozodporne wraz z
silikonowaniem.

Do klejenia ptytek gresowych na zewnatrz stosowac¢ zaprawe klejowa mrozoodporna i
wodoszczelng, odporng na podgrzewanie, nienasigkliwa i wysokoelastyczng. Zaprawa spetnia
wymagania: PN-EN-12004 (lub rownowazna) typ C2E

Przyczepnos$¢ poczatkowa: > 1 N/mm?2

Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1 N/mm?2

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym: > 1 N/mm2

Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1 N/mm?2

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku

Czas otwarty: > 30 minut

Czas korygowania plytek: > 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i1 spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18 st.C
Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C

Reakcja na ogien: Al

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Szczotki druciane lub wlosiane do czyszczenia podloza, taty do sprawdzenia nieréwnosci
powierzchni, gabki do mycia, poziomice.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznos$ci. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo thukacych. Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Wyktadzing przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu, przechowywaé¢ w suchych
pomieszczeniach, w ktorych beda uktadane.

Przechowywanie zaprawy klejowej: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesigcy.

5. Wykonanie robot.

Wykonanie plytek ceramicznych podlogowych.

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne 1 wolne od zattuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku 1
tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usuna¢. Ptytki przeznaczone
do klejenia nie wymagaja nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na
przygotowane podtoze réwng warstwg 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyrownac kielnig lub
zegbatg szpachelka (stalowa nierdzewng lub plastikowa). Plytki przykleja¢ w czasie do 20 minut
od natozenia kleju na podtoze. Potozenie plytek mozna korygowacé w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z woda wynosi okoto 3 godziny. Po
calkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. Obmiar roboét .
Jednostka obmiarowa robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m?

8. Odbior robdt
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbio6r materialdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw, ktérych wihasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.0dbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokoldéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Odbidr podtog podlega zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa. Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki
PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 STOLARKA

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi:

B.06.01.00. Okna PCV

B.06.02.00 Drzwi zewne¢trzne PCV

B.06.03.00 Drzwi pelne stalowe ocieplone

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Okna PCV:

Przyjeto okna PVC, trzyszybowe, wymagania cieplne wg wytycznych na rok 2021. Okna w
kolorze biatym. W sali gimnastycznej okna szklone szktem P4.

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi PVC w kolorze brazowym, przeszklenie w postaci zestawu szybowego ze szkla
bezpiecznego wg wytycznych na rok 2021.

Préog w drzwiach nie moze przekroczy¢ 20mm. Drzwi otwierane na zewnatrz. W drziwach
zastosowac¢ samozamykacze.

Drzwi do pom. piwnicznych i technicznych stalowe pelne, ocieplane, kolor do uzgodnienia z
inwestorem.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.7.
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5. Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wymiar6w oraz wykonania mury, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy za pomoca pianki montazowej poliuretanowe;.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice regulowang drewnopodobng naktadang montuje si¢ na catkowicie wykonczone
podtoze (Sciana otynkowana i pomalowana) oraz na gotowe posadzki za pomocg pianki
montazowe;.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Mieisca luzéw Warto$¢ luzu i odchylek

! okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydiami +2 *2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. Kontrola jakosci.

6.1.Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 (lub
rownowazna) dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest sztuka wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
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osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Norma PN-EN 14351:2006 cz 1,2 i 3 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.07.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub rownowazna)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Przed natoZzeniem powlok na $ciany wykonaé gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006 lub rownowazna) — do uzupelnien wymalowan
wewnetrznych;

Wodorozcienczalna farba do malowania $cian i sufitow, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo —
akryl.

Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Gestos¢ — ok. 1,5 g/cms3,

Czas schnigcia - 2 h

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.

2.5. Farba silikonowa
Do malowania tynkow nalezy stosowac farby silikonowe o nastgpujacych wtasciwosciach:
- Hydrofobowa, mikroporowata
- Najwigkszy rozmiar ziarna: < 100 um, S1
- Gestos¢: ok. 1,5 g/cm?
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- Grubo$¢ warstwy suchej: 100-200 um, E3

- Grubo$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SAH20: (wartos¢ - sd):
< 0,14 m (wysoka), V1

- Kategoria przepuszczalnos$ci wody: (warto$¢ - w): < 0,1 [kg/(m2-h 0,5)] (niska), W3

- Odporna na agresywne oddziatywanie zanieczyszczonego powietrza;

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 lub rownowazna i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian
1 sufitéw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢  mieszadtem  wolnoobrotowym. Wymalowania mozna wykona¢ farbg
nierozcienczong lub rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podtoza, faktury tynku oraz
warunkow atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbg¢ mozna rozcienczy¢ 10%. Farbe
naktada¢ pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosowac¢ na jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowaé¢ w jednym celu
metoda mokre na mokre.

5.2.2. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw
2— 3. Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ woda 20%. Pod farbe nie gruntowac
mlekiem wapiennym. Schni¢cie farby ok. 2 godz, nastepna powioke naktada¢ po uptywie 4
godzin. Stosowac¢ na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze
sobg powierzchnie malowac¢ w jednym cyklu metoda mokre na mokre.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
dotadowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumnetacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
haturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania W
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnos$ci

38



Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie dokumnetacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

CVP 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosm umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.08.01.03 Izolacje termiczne i akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Wymagania

plyty styropianowe powinny posiadac jednolita strukture i barwe,

dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
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drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

S. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
e Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
e Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
o Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.
o Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po caltkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
o Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatlow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
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Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

« protokdty odbioru materialdéw i wyrobow

« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza i polozenie geowldkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem metoda BSO.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Niniejsza SST objete sg nastepujace zakresy robot.

1.3.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO systemowe réwnowaznej,
Niniejsza SST objete sg nastepujace zakresy robot.

1.3.1. Ocieplenie ptyt balkonow metoda BSO posiadajacej Aprobate techniczng dopuszczajaca
do stosowania na rynku.

1.3.2. Ocieplenie scian cokotu

Ocieplenie scian cokotu ptytami styropianowymi z tynkiem zewnetrznym dekoracyjnym.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST.00.

2.1.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokotu — wg wybranego systemu ocieplen.
Kompletny system do wykonania ocieplenia scian metodg BSO w sktad, ktorego
wchodzi¢ bedzie:

- malowanie farbami silikonowymi

-tynk mineralny— kolorystyka zgodnie Dokumentacja i uzgodnieniami z Inwestorem;
-siatka zbrojaca z wiokna szklanego,

-powtoka gruntujaca,

-ptyty styropianowe

-zaprawa klejaca,

-listwy startowe, narozniki, koiki,

System musi posiadac certyfikat, badZ deklaracje zgodnosci z wymaganymi przepisami
dokumentem odniesienia, np. wazna aprobatg techniczna ITB.

2.1.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu:

-tynk dekoracyjny mozaikowy— kolorystyka zgodnie z Dokumentacja i uzgodnieniami z
Inwestorem;

-siatka zbrojaca z wtokna szklanego,

-ptyty styropianowe,

-zaprawa klejaca,

-preparat do gruntowania,

-narozniki, koiki.

System musi posiadac certyfikat, badz deklaracje zgodnosci z wymaganymi przepisami
dokumentem odniesienia, np. wazna aprobata techniczng ITB.

Wykonanie ocieplenia scian metoda BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieplen scian zewnetrznych budynku.

3. Sprzet
Do wykonania robot zostanie wykorzystany nastepujacy sprzet:

-samochod dostawczy tad. do 0,9 t,
-wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5 t,
-rusztowanie zewngetrzne o wysokosci do 10 m,
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-zuraw okienny przenosny 0,15 t,

-drabiny zewnetrzne do wys. 4 m,
-spawarka elektryczna wirujaca 300 A,
-inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Transport materiatow i sprzetu.

Materiaty i sprze¢t do wykonania robét nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podloza

Zostawi¢ stare wyprawy tynkarskie. Odspojone fragmenty sku¢ i uzupemlié. Oczysci¢ i
zagruntowac.

5.1. Ocieplenie plyt balkonowych

- gruntowanie oczyszczonego podtoza

- przyklejenie ptyt ze styropianu,

- wzmocnienie mocowania ptyt kotkami polipropylenowymi (4 szt./1mz2),

- mocowanie siatki zbrojacej z wtokna szklanego - nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
phyt,

-zamocowanie siatki wzmacniajacej do wys. 2 m,

-zatozenie naroznikow ochronnych,

- pokrycie powierzchni podktadem i warstwa elewacyjna zgodnie z kolorystyka w Dokumentacji

5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu:

-zagruntowanie podtoza po jego uprzednim oczysczeniu;

-przyklejenie ptyt ze styropianu, wzmocnienie kotkami polipropylenowymi (4 szt./1mz2),
-mocowanie siatki zbrojacej z wtokna szklanego, zatopionej w zaprawie klejowej - nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianu,

-wykonanie podktadu gruntujacego pod wyprawe tynkarska (wg B.08.00.00)
-wykonanie tynku mozaikowego zgodnie z kolorystyka w Dokumentacji;

Prace wykonywac zgodnie z instrukcja 1TB nr 334/2002

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatow.

Odbiér materialow powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

7. Obmiar robot
Jednostke obmiarowa stanowi¢ bedzie 1 m? /metr kwadratowy / wykonanej i odebranej
elewacji zgodnie z Dokumentacja i obmiarem na budowie.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

W cenie jednostki obmiarowej ujete bedg nastepujace koszty:
-pomiary,

-zabezpieczenie strefy prowadzonych prac,

-dostawa i montaz elementéw zgodnie z Dokumentacjg i SST
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-koszt niezb¢dnego sprzgtu (wyciagi, rusztowania, drabiny itp.),

-utrzymanie i ochrong zamontowanych elementow na czas prowadzenia robot,
-uprzatnigcie terenu robot.

10. Przepisy Zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. wymagania i badania przy odbiorze.

PNB-10106/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja IDT EN 13163:2001.

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych
budynku.
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