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Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej

w_Pierzchnicy”, ul. Kardynata Wyszynskiego 5 w  miejscowosci Pierzchnica, gmina

Pierzchnica, powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie.

Podstawe wyceny stanowi przedmiar sporzadzony w oparciu o dokumentacje przekazana

przez Inwestora oraz wizje lokalna na gruncie. Obmiar robot zawarty w przedmiarze roboét

okresla orientacyjny zakres wykonywanych robot. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze

zweryfikowaé obmiar oraz zakres robdt po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek btad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot lub asortymencie robodt nie zwalnia Wykonawcey od

obowiazku ukonczenia wszystkich robdt zgodnie ze sztuka budowlana. technologia

wykonywania danych robot oraz obowiazujacymi przepisami.

Roboty prowadzone beda na obiekcie czynnej szkoly wraz z oddzialem przedszkolnym. Prace

prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem oséb uprawnionych, terminy etapéw kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem i uzytkownikiem. Szczegodlny nacisk potozy¢é na zabezpieczenie

terenu prowadzonych aktualnie robét.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robdt okresla Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot
1 obejmuje:
1. Docieplenie $cian zewnetrznych i roboty elewacyjne
a) docieplenie cokotu budynku przedszkola
» roboty nalezy wykona¢ po zakonczonej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
piwnic;
» przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod docieplenie — oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie;
» gruntowanie istniejacego docieplenia;
» docieplenie S$cian cokolu plytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 100-038
z wykonczeniem tynkiem mozaikowym — systemowe rozwigzania (uwzglednic¢
kotkowanie do §cian);
» ochrona naroznikéw $cian, okien itp. katownikiem metalowym z siatkga;
b) malowanie $cian
» zabezpieczenie rolet, daszkow, schodkow, potaci itp. folig ochronng gruba;
» uzupetnienie brakujacych lub uszkodzonych elementow klinkierowych na cokotach;

» odbicie i uzupehienie luznych fragmentow tynkéw na cokotach;
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d)

przygotowanie powierzchni starych tynkow pod docieplenie — oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie;

gruntowanie istniejacego docieplenia;

malowanie calej elewacji wraz z cokotami (bez klinkieru) farbg silikatowa —
uwzgledni¢ min. 2 kolory farby na elewacji — do uzgodnienia z Inwestorem — kolory
gr. II;

w ramach malowania nalezy takze wykona¢ malowanie od spodu biegéw i podestow
schodow oraz wyrdznienie kolorem policzkéw biegow schodowych;

remont balkondéw

demontaz obrobek blacharskich;

montaz nowych obrdbek z blachy powlekanej po dokonanym dociepleniu;
uzupehnienie uszkodzonych elementow ptyt balkonow po uprzednim skuciu luznych
warstw;

uzupehienie posadzek balkondw po uprzednim skuciu luznych warstw;

docieplenie ptyt balkonéw od spodu i na bokach plytami styropianowymi gr. 5 cm
EPC 70-040 wraz z wyprawg mineralng i malowaniem farbg silikatowg — systemowe
rozwigzania (uwzgledni¢ kotkowanie) farby na elewacji — do uzgodnienia
z Inwestorem — kolory gr. II;

ochrona naroznikow $cian, okien itp. katownikiem metalowym z siatka;

wykonanie gruntowania posadzek balkonow;

wykonanie okladzin z plytek mrozoodpornych gres antyposlizgowych na zaprawie
wysokoelastycznej z fugowaniem i silikonowaniem mrozoodpornym w tym cokoliki —
kolor ptytek do uzgodnienia z Inwestorem;

roboty towarzyszace

demontaz i montaz balustrad 1 pochwytdéw na potrzeby robdt dociepleniowych
1 malarskich eleacji,

demontaz i montaz o$wietlenia, szyldow, reklam, elementéw instalacji alarmowych
itp. na potrzeby robdt dociepleniowych;

malowanie drzwiczek metalowych na elewacji z dostosowanie koloru do elewacji oraz
krat i1 balustrad na kolor ustalony z Inwestorem;

uporzadkowanie terenu robot z wywiezieniem i utylizacja materialdow z rozbiorki
1 pozostatosci z budowy.

rusztowania

montaz i demontaz rusztowan pod roboty dociepleniowe wraz z osiatkowaniem,

odgromieniem itp. - odbiér rusztowan przez uprawniong osobe;



2. Wymiana stolarki zewng¢trznej okiennej i drzwiowej;
» demontaz istniejacych okien i drzwi zewnetrznych;
» dostawa 1 montaz nowej stolarki okiennej trzyszybowej biatej — 0,9 W/m2xK
wraz z obrobieniem otworow od wewnatrz (uzupetlienie tynkéw 1 okladzin,
szpachlowanie i malowanie w obrgbie glifu zewngtrznego 1 wewnetrznego;

Uwaga: okna O9 sali gimnastycznej szklone P4:

» dostawa 1 montaz nowej stolarki drzwiowej PCV szklonej trzyszybowej brazowej —
0,9 W/m2xK wraz z obrobieniem otworow od wewnatrz (uzupetnienie tynkow,
szpachlowanie i malowanie w obrgbie glifu, uwzgledni¢ montaz samozamykaczy;

» dostawa i montaz drzwi do pom. technicznych — drzwi zewngtrzne antywlamaniowe
ocieplone, piwniczne;

» demontaz uszkodzonych parapetdw zewngtrznych oraz wszystkich parapetéw okienek
piwnicznych budynku przedszkola;

» wykonanie nowych parapetéow z blachy powlekanej wraz z wyrobieniem spadkow;

3. Remont schodéw zewngtrznych

» skucie istniejacych pozostatosci oktadzin oraz miejscowych ubytkow stopnia;

» uzupehienie stopni betonowych i posadzek podestow;

» wykonanie gruntowania stopni i podestow;

» wykonanie oktadzin z plytek mrozoodpornych gres antyposlizgowych na zaprawie
wysokoelastycznej z fugowaniem 1 silikonowaniem mrozoodpornym w tym cokoliki —
kolor ptytek do uzgodnienia z Inwestorem,;

4. Utwardzenie i uzupetnienie posadzek

» Po dokonaniu miejscowych ogledzin z Inspektorem nadzoru nalezy dokonac

miejscowego rozebrania luznych badz uszkodzonych elementéw opasek betonowych;

» uzupehienie opasek betonowych na gruncie;

Uwagi:

» Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej dostosowa¢ do wymiaréw otworow. Wymiary
wskazane w przedmiarze robot stanowig jedynie material pogladowy wymagajacy
weryfikacji na gruncie przed zamowieniem towaru. Demontaz przeprowadzi¢ w sposéb
mozliwie jak najmniej niszczacy. Inwestor nie pokryje kosztow zwigzanych z wymiang
parapetow wewnetrznych oraz prac tynkarskich i malarskich wewnatrz pomieszczen.
Wszelkie szkody 1 zwigzane z nimi roboty naprawcze obcigzaja Wykonawce.

» Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajgcemu;



W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

» zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania
niezb¢dnych materiatéw

» ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

» przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatdw z rozbiorki,

» Dbiezacego porzadkowania terenu prowadzenia robdt oraz wyjazdu na droge publiczng
w trakcie 1 po zakonczeniu prac,

» uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzyta energi¢ elektryczng i wode

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody na potrzeby wykonanych robot;

W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany do:
» zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz skladowania

niezb¢dnych materiatéw

» ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca

placowki,

» przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow.

Zalaczniki:
— Przedmiar robot;

— STWIOR;



