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SP Pierzchnica przedmiar term.ATH

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY ELEWACYJNE 1.1.1 1.5.5
1.1|Budynek przedszkola - docieplenie cokotu 1.1.1 1.14
1.2|Malowanie $cian 1.21 1.2.9
1.3/|Remont balkonow 1.3.1 1.3.12
1.4|Rusztowania 1.4.1 1.4.3
1.5|Roboty towarzyszgce 1.5.1 1.5.5
2|WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 2.1.1 2.2.15
2.1|Szkota z tgcznikiem 2.1.1 2.1.21
2.2|Budynek przedszkola 2.2.1 2.2.15
3/REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH 3.1.1 3.6.5
3.1/Schody sali gimnastycznej 3.1.1 3.1.5
3.2|Schody zewnetrzne parter - S1 3.2.1 3.2.7
3.3|Schody zewnetrzne parter - S2 3.3.1 3.3.5
3.4|Schody zewnetrzne na pietro S3 3.4.1 3.4.5
3.5/Schody zewnetrzne na pietro S4 - od dziedziinca 3.5.1 3.5.7
3.6/ Schody zewnetrzne do piwnicy od fontanny 3.6.1 3.6.5
4|UTWARDZENIE | UZUPEENIENIE ORASEK 4.1 4.2

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




SP Pierzchnica przedmiar term.ATH
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Budynek przedszkola - docieplenie cokotu
1.1.|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(10.8+12.8+24.85+21*2+24.33-5.08)*1.5 m?2 164.55
RAZEM 164.55
1.1.|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca zwiekszajacg przyczepnosé
cokot 164.55 m?2 164.55
RAZEM 164.55
1.1.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
3|2614-10
84.60 m 84.60
RAZEM 84.60
1.1.|KNR 0-23 Docieplenie scian COKOLOW z cegty ptytami styropianowymi 5 cm EPS 100- |m2
412614-02 038 - FS 20- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z
analogia przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozajkowego dekoracyj-
nego /uwzgledni¢ mase podkiadowg pod tynki mozajkowe/
cokot 164.55 m?2 164.55
RAZEM 164.55
1.2 Malowanie scian
1.2.|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - rolety m?2
1/0103-02
analogia
8*2.5*2.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
1.2.|KNR AT-26 |Zabezpieczenie folig - ptytek, daszkéw, potaci itp. m2
2|0103-02
analogia
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
1.2.|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z ptytek klinkierowych 25x12 cm |m
3|0810-05 w jednym rzedzie - UZUPELNIENIE UBYTKOW NA COKOLE PLYTKAMI
analogia KLINKIEROWYMI
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.2.|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
410701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.2.|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty, |m2
5/0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu - cokoty
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.2.|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |[m2
6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Sciany szko- |5.2%(6.63*2+21.57*2+16.17+1.2*2+2.4*2+10)+2*6+30 m?2 508.80
ta dziedzi-
niec+ schod-
ki
$ciany szko- (9.2%(7.5*2+5.6*2+2.5*2)+20+5.2*(6+8.4*3+27.89+3.6)+2.8*(8*2+6*2+8.4)+5.2* |m2 1028.99
ta czoto + (6+3*8.4+9)+9*5+3*(3*2+2)+3*2+10
boki+schodki
$ciany szko- |5.2%(35.58+15.32*2+25+23.35)+3*(10+10+5)+5 m?2 675.76
ta tyt+sala
$ciany przed-|13.2*6.2+0.5*13*4.2+42.4*6.4+45.2*6.4+11*6.2+0.5*11*3.6+50 m?2 807.78
szkole
RAZEM 3021.33
1.2.|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja m2
7|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
$ciany szko- |508.8+1028.99+675.76 m?2 2213.55
ta
$ciany przed-|13.2*6.2+0.5*13*4.2+42.4*6.4+45.2*6.4+11*6.2+0.5*11*3.6+50 m?2 807.78
szkole
RAZEM 3021.33
1.2.|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
8/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca zwiekszajacg przyczepnosé
$ciany szko- |508.8+1028.99+675.76 m?2 2213.55
ta
$ciany przed-|13.2*6.2+0.5*13*4.2+42.4*6.4+45.2*6.4+11*6.2+0.5*11*3.6+50 m?2 807.78
szkole
RAZEM 3021.33
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1.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg - kolor grupy Il do |m2
9/1519-02 ustalenia z Inwestorem (uwzgledni¢ dwa kolory; malowanie $cian cokotow i
analogia zej$¢ do piwnic)
$ciany szko- |508.8+1028.99+675.76 m?2 2213.55
ta
$ciany przed-|13.2*6.2+0.5*13*4.2+42.4*6.4+45.2*6.4+11*6.2+0.5*11*3.6+50 m?2 807.78
szkole
RAZEM 3021.33
1.3 Remont balkonéw
1.3.|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
1/0535-02
parapety 10*0.5*(1.2*2+5.5) m2 39.50
RAZEM 39.50
1.3.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
2|202 0541-02 |cm
parapety 10*0.5%(1.2*2+5.5) m?2 39.50
RAZEM 39.50
1.3.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi 5 cm EPS 70-040 /FS 15/ - |m2
3|2614-02 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki / tynk mineralny kamyczek
1,5mm/ emulsja gruntujgca pod farbe silikatowa; siatka po kapieli akrylowej -
obtozenie spodu i bokéw ptyt balkonowych
balkony 10*(5.6*1.3+0.25*(5.6+1.3*2)) m?2 93.30
RAZEM 93.30
1.3.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
4/2614-10
10*(5.6+1.3*2) m 82.00
RAZEM 82.00
1.3.|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
5/0203-12
10*0.2%0.2*(5.5+2*1.2) m3 3.16
RAZEM 3.16
1.3.|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - usuniecie  |m3
6/0212-05 luznych warstw betonu z ptyt balkonowych;
10*0.2¥0.2*(5.5+2*1.2) m3 3.16
RAZEM 3.16
1.3.|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j - przyjeto 60% m?2
7|0804-07
10*1.2*5.5*0.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
8/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
39.60 m?2 39.60
RAZEM 39.60
1.3.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m2
9(1134.1-01
10*1.3*5.6 m?2 72.80
RAZEM 72.80
1.3.|KNR 2-02 Oktadziny ptyt balkonowych z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podto- |m2
10{1121-01 Za
analogia
72.8 m?2 72.80
RAZEM 72.80
1.3.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
11/1121-05 ng - gres antyposlizgowy mrozoodporny, zaprawa wysokoelwstyczn, fuga i sili-
konowanie mrozoodporne
72.8 m?2 72.80
RAZEM 72.80
1.3.|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
12|202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg ptytki
5.6*10 m 56.00
RAZEM 56.00
1.4 Rusztowania
1.4.|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. W pozycji tej prosze m2
1{1603-02 doliczy¢ czas pracy rusztowania
$ciany szko- |508.8+1028.99+675.76 m?2 2213.55
ta
$ciany przed-|13.2*6.2+0.5*13*4.2+42.4*6.4+45.2*6.4+11*6.2+0.5*11*3.6+50 m?2 807.78
szkole
RAZEM 3021.33
1.4.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m?2
2|1612-03 do 20 m
3021.33 m?2 3021.33
RAZEM 3021.33
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1.4.|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstruk- (m?2
3/1614-04 cji drewnianej
1.5*10 m?2 15.00
RAZEM 15.00
1.5 Roboty towarzyszace
1.5.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- m?2
111212-02 wanych jednokrotnie - drzwiczki metalowe
m?2 5.00
RAZEM 5.00
1.5.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
2|1212-08
kraty 1.5*1.5*4 m?2 9.00
barierki i po- [10*1.1%(5.5+1.2*2)+15%4*1.1+20 m?2 172.90
chwyty
RAZEM 181.90
1.5.|Kalk. Wtasna|Demontaz i montaz elementéw na elewacji na potrzeby malowania - o$wietle- |kpl.
3 nie, reklamy, alarm;
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|Kalkulacja Demontaz i montaz krat, pochwytéw i balustrad na potrzeby malowania 1 kpl  |kpl
4|indywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5. Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - doli-  |kpl
5|kalk. wtasna |czy¢ koszt utylizacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
21 Szkota z tgcznikiem
2.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaz okien |szt.
1/0354-07 wraz ze szkleniem
analogia
o1 6 szt. 6.00
05 1 szt. 1.00
o1 6 szt. 6.00
012 2 szt. 2.00
014 2 szt. 2.00
RAZEM 17.00
2.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
2|0354-08 okien wraz ze szkleniem
analogia
02 2*1.5"1.5 m?2 4.50
03 5*2.4*0.9 m?2 10.80
06 26*2.4*1.9 m?2 118.56
o7 2*1.9"1.9 m?2 7.22
or" 3.61.9"1 m?2 6.84
08 8*3*2 m?2 48.00
09 6*2.4*3.0 m?2 43.20
010 6%1.8*1.7 m?2 18.36
013 22.4*1.9 m?2 9.12
RAZEM 266.60
2.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
3|0354-10
analogia
04 10.9*2.0 m?2 1.80
D4 2*1.9*2.6 m?2 9.88
D5 2*1.9"2.6 m?2 9.88
D6 2*1.9*2.6 m?2 9.88
D8 2*3*2.6 m?2 15.60
RAZEM 47.04
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |[m2
4/202 1025-01 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate- O1 i O11
o1 6*0.6*0.9 m?2 3.24
o1 6*0.6"0.9 m?2 3.24
RAZEM 6.48
2.1.|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
5/202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O7"
or" 3.61.9 m?2 6.84
RAZEM 6.84
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
6(202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O6 i 013
06 26*2.4*1.9 m?2 118.56
013 2*2.4*1.9 m?2 9.12
RAZEM 127.68
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2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
7202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O3
03 5*2.4*0.9 m?2 10.80
RAZEM 10.80
2.1.|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
8/202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O2
02 2*1.5"1.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |m?2
9|202 1025-03 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - 012
012 2*1.770.6 m?2 2.04
RAZEM 2.04
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
10{202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O7
o7 2*1.9"1.9 m?2 7.22
RAZEM 7.22
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
111202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O10
010 6%1.8"1.7 m?2 18.36
RAZEM 18.36
2.1.|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m2
12202 1025-02 [min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O5
05 0.9*0.9 m?2 0.81
RAZEM 0.81
2.1.|NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
13]202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe biate - O4
04 0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |[m2
14202 1025-01 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate- O5
05 0.9*0.9 m?2 0.81
RAZEM 0.81
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW - m?2
15202 1025-02 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O14
014 2¥0.6"2.2 m?2 2.64
RAZEM 2.64
2.1.|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
16{202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O8
08 8*3.0*2.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
2.1.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
171202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O9 P4
09 P4 6*2.4*3.0 m?2 43.20
RAZEM 43.20
2.1.|NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
18202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe brgzowe - Drzwi zewnetrzne z samozamykaczem
analogia
D4 2*1.9"2.6 m?2 9.88
D5 2*1.9*2.6 m?2 9.88
D6 2*1.9"2.6 m?2 9.88
D8 2*3*2.6 m?2 15.60
RAZEM 45.24
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
19/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ztom do przekazania Inwestoro-
wi - wymiana tylko uszkodzonych parapetow
parapety 0.25*50 m2 12.50
RAZEM 12.50
2.1.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
20(0923-04
parapety 12.50 m2 12.50
RAZEM 12.50
2.1.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
21(202 0541-02 {cm
parapety 12.50 m2 12.50
RAZEM 12.50
2.2 Budynek przedszkola
2.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaz okien |szt.
1/0354-07 wraz ze szkleniem
analogia
Bp+Bp+ 15+15 szt. 30.00
B1+B1+ 4+4 szt. 8.00
B3 4 szt. 4.00
B4+B4+ 4+8 szt. 12.00
Ok 3 szt. 3.00
RAZEM 57.00
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2.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
2|0354-08 okien wraz ze szkleniem
analogia
Bp 0.9%2.26%(8+4) m?2 24.41
B2 1.51*1.51*(16+12) m?2 63.84
RAZEM 88.25
2.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
3|0354-10
analogia
Bp 0.9%2.26%(8+4) m?2 24.41
Dp 1.0*2.05*2 m?2 4.10
Dk 1.4*2.6 m?2 3.64
RAZEM 32.15
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |[m2
4(202 1025-01 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate- okienka piwniczne Bp
Bp 0.6*0.6*30 m?2 10.80
RAZEM 10.80
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
5/202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - B1
B1+B1+ 8*1.21*1.5 m?2 14.52
RAZEM 14.52
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
6/202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - B2
B2 + B2+ 16*1.5%1.5 m?2 36.00
RAZEM 36.00
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |m?2
7|202 1025-03 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - B3
B3 0.6*1.51*4 m?2 3.62
RAZEM 3.62
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |m?2
8/202 1025-03 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - B4
B4+B4+ (8+4)*0.91*1.51 m?2 16.49
RAZEM 16.49
2.2.|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW - m?2
9/202 1025-02 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - klatka schodowa
Ok 0.6*1.4*3 m?2 2.52
RAZEM 2.52
2.2.|NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
10{202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe biate - balkonowe
Bb 0.9*2.26%(8+4) m?2 24.41
RAZEM 24.41
2.2.|NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
11/202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe brgzowe - Drzwi zewnetrzne z samozamykaczem
analogia
D4 1.4*2.6 m?2 3.64
RAZEM 3.64
2.2.|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne - piwniczne ocieplone m2
12{1027-02
analogia
Dp 1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
2.2.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
13/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ztom do przekazania Inwestoro-
wi
Bp parapety |0.7*0.25*30 m2 5.25
RAZEM 5.25
2.2.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
1410923-04
parapety 5.25 m2 5.25
RAZEM 5.25
2.2.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
15202 0541-02 [cm
parapety 0.7*0.25*30 m2 5.25
piwnicy
RAZEM 5.25
3 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
3.1 Schody sali gimnastycznej
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
1/0205-06 kow
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3.1.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m?2
2|1134.1-01
(2.75"1.92*1.6+2.75*1.5)*2*2 m?2 50.29
RAZEM 50.29
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3.1./KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
3(1121-01
(2.75"1.92*1.6+2.75*1.5)*2*2 m?2 50.29
RAZEM 50.29
3.1.|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
4(1121-05 ng - gres antyposlizgowy mrozoodporny
(2.75*1.92*1.6+2.75*1.5)*2*2 m?2 50.29
RAZEM 50.29
3.1.NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
5/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg ptytki
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
3.2 Schody zewnetrzne parter - S1
3.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
1/0205-06 kow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2
2|0811-07
1.8*3.08 m?2 5.54
RAZEM 5.54
3.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
3/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
1.8*3.08 m?2 5.54
RAZEM 5.54
3.2.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m?2
4/1134.1-01
1.8%(0.35*2+0.2*3)+1.8*3.0 m?2 7.74
RAZEM 7.74
3.2.|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
5(1121-01
1.8*(0.35*2+0.2*3)+1.8*3.0 m?2 7.74
RAZEM 7.74
3.2.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z pitytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
6/1121-05 na - gres antyposlizgowy mrozoodporny
1.8%(0.35*2+0.2*3)+1.8*3.0 m?2 7.74
RAZEM 7.74
3.2.|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
7/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg plytki
3"2+1.8 m 7.80
RAZEM 7.80
3.3 Schody zewnetrzne parter - S2
3.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
1/0205-06 kow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.3.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m2
2|1134.1-01
3*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3.3.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
3(1121-01
32 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3.3.|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
4(1121-05 ng - gres antyposlizgowy mrozoodporny
3*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3.3.NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
5/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg ptytki
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.4 Schody zewnetrzne na pietro S3
3.4.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
1/0205-06 kow
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.4.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m?2
2|1134.1-01
1.5*1.0+2.02+1.6%1.4%(4.2+4.55) m?2 25.10
RAZEM 25.10
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3.4.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
3(1121-01
25.10 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.4.|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
4(1121-05 ng - gres antyposlizgowy mrozoodporny
25.10 m?2 25.10
RAZEM 25.10
3.4.|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
5/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg ptytki
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.5 Schody zewnetrzne na pietro S4 - od dziedzinca
3.5.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2
1/0811-07
2.5*2.8 m?2 7.00
RAZEM 7.00
3.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
2|0803-02 cu z zatarciem na gtadko
2.5*2.8 m?2 7.00
RAZEM 7.00
3.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
3|0205-06 kow
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
3.5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m?2
4/1134.1-01
1.5%1.6+1.6%1.6"4.2*2+2.5*2.5 m?2 30.15
RAZEM 30.15
3.5.|KNR 2-02 Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
5(1121-01
30.15 m?2 30.15
RAZEM 30.15
3.5.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z pitytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
6/1121-05 na - gres antyposlizgowy mrozoodporny
30.15 m?2 30.15
RAZEM 30.15
3.5.NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
7/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg plytki
2.5+2.5 m 5.00
RAZEM 5.00
3.6 Schody zewnetrzne do piwnicy od fontanny
3.6.|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - miejscowe uzupetnienia ubyt- |szt.
1/0205-06 kow
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3.6.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi - powierzchni poziomych m2
2|1134.1-01
3.25*1.5+4.8*3.25*1.6 m?2 29.84
RAZEM 29.84
3.6.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
3(1121-01
29.84 m?2 29.84
RAZEM 29.84
3.6.|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
4(1121-05 ng - gres antyposlizgowy mrozoodporny
29.84 m?2 29.84
RAZEM 29.84
3.6.|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej ta sama kolekcja co ptytki |m
5/202 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - Géra cokotu nie powinna by¢ krawedzig
cietg ptytki
5.6*2+3 m 14.20
RAZEM 14.20
4 UTWARDZENIE | UZUPELNIENIE ORASEK
4.1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
0212-01 cm
0.2*50*1.0 m3 10.00
RAZEM 10.00
4.2|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
0.2*50*1.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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