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Przedmiotem zamoOwienia jest ,Termomodernizacja budynku Samorzagdowego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy”, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica; gmina

Pierzchnica, powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie.

Podstawe wyceny stanowi przedmiar sporzadzony w oparciu o dokumentacje przekazana

przez Inwestora oraz wizje lokalna na gruncie. Obmiar robot zawarty w przedmiarze roboét

okresla orientacyjny zakres wykonywanych robot. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze

zweryfikowaé obmiar oraz zakres robdt po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek btad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot lub asortymencie robodt nie zwalnia Wykonawcey od

obowiazku ukonczenia wszystkich robdt zgodnie ze sztuka budowlana. technologia

wykonywania danych robot oraz obowiazujacymi przepisami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robdt okresla Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot
1 obejmuje:
1. Termomodernizacj¢ dachu, w tym m.in. wykonanie:
a) obrobki
> demontazu istniejacych obrébek blacharskich kominow, gzymsow, murkow itp.;
> rozbiorka obrobek z papy kominow, gzymsow, murkow itp.;
> wykonanie nowych obrobek blacharskich murkow i gzymsows;
> wykonanie nowych obrébek z papy termozgrzewalnej czap kominowych, gzymsoéw
1 murkow;
> montaz trojkatow odbojowych laminowanych papa wokol kominéw i murkéw pod
pokrycie z papy;
b) orynnowanie
> demontaz rynien 1 rur spustowych z blachy ocynkowanej (do rozliczenia
z Inwestorem);
> Dostawa 1 montaz rynien i rur spustowych dachowych z PCV wraz z akcesoriami
montazowymi i uchwytami — kolor do ustalenia z Inwestorem,;
c¢) docieplenie stropodachu
> uzupelnienie miejscowe pokrycia z papy — wyrdwnanie powierzchni;
> dostawa i montaz krawgdziakéw 10x8 cm wzdtuz krawedzi dachu;

> dostawa 1 montaz deski czotowej okapu pod orynnowanie;



d)

>

>

montaz plyt warstwowych styropianowych gr. min. 10 cm laminowanych
jednostronnie papa — montaz na klej wraz z gruntowaniem 1 kotkowaniem;

pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej (podktadowa perforowana
+ nawierzchniowa SBS gr. min. Smm, kominki wentyacyjne) wraz z wywinig¢ciem;
wylaz na dach

wymiana istniejgcego wylazu dachowego na wyltaz systemowy ze schodkami
sktadanymi 1 drzwiami wewngetrznymi — zamykanie na ktodke;

wykonanie obroébek wytazu dachowego;

demontaz istniejacych stopni wlazowych;

roboty naprawcze zwigzane z wymiang wylazu na klatce schodowej — uzupetnienie
tynkow, przecieranie, gruntowanie i malowanie $cian i stropow;

kominy 1 murki

uzupehnienie czap kominowych betonowych;

uzupehienie gzymsow;

podniesienie murkéw o wys. jednej cegly (ok.25 cm);

montaz plyty OSB na murkach i gzymsach — usztywnienie pod obrobki blacharskie;
wymiana kratek wentylacyjnych na kominach na siatki ocynkowane;

uzupetnienie tynkdw na kominach wraz z malowaniem dwukrotnym farbg
egalizacyjna;

wymiana rur wywiewnych;

przeglad kominiarski po robotach budowlanych;

. Roboty elewacyjne

a)

>

Sciany

demontaz parapetow zewnetrznych;

przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod docieplenie — oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie;
gruntowanie istniejacego docieplenia;

zamocowanie listwy cokotowe;j

docieplenie $cian powyzej cokotu ptytami styropianowymi gr. 10 cm EPC 70-040
wraz z wyprawg mineralng i malowaniem farbg silikatowg — systemowe rozwigzania
(uwzgledni¢ kotkowanie do $cian z uwzglednieniem istniejacego docieplenia);
uwzgledni¢ min. 2 kolory farby na elewacji — do uzgodnienia z Inwestorem — kolory
gr. 11;

ochrona naroznikow $cian, okien itp. katownikiem metalowym z siatka;



> docieplenie cokotéw ptytami styropianowymi gr. min. 5 cm EPS 100-038
z wykonczeniem tynkiem mozaikowym — systemowe;

> wykonanie nowych parapetow z blachy powlekanej wraz z wyrobieniem spadkow;

b) roboty towarzyszace

> wymiana istniejagcych balustrad balkonow na nowe stalowe cynkowane i malowane
proszkowo — wzor dostosowac do balustrad ciemnych parteru;

> demontaz 1 montaz pozostatych balustrad 1 pochwytow na potrzeby robot
dociepleniowych wraz z ich malowaniem;

> demontaz i montaz o$wietlenia, szyldow, reklam, elementow instalacji alarmowych
itp. na potrzeby robot dociepleniowych;

> malowanie drzwiczek metalowych na elewacji z dostosowanie koloru do elewacji;

> wymiana istniejacej instalacji odgromowej z dostosowaniem do nowej elewacji
1 docieplenia dachu wraz z pomiarami 1 metrykg urzadzenia piorunochronnego —
montaz w rurach;

> uzupetnienie istniejagcych okladzin i cokotow na schodach do wymiarow $cian po
dociepleniu;

c) rusztowania

> montaz i demontaz rusztowan pod roboty dociepleniowe wraz z osiatkowaniem,
odgromieniem itp. - odbior rusztowan przez uprawniong osobg;

d) daszki

> pokrycie jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej daszkoOw wraz z wywinigciem
1 obrobka blacharska;

> dostosowanie orynnowania daszkow do nowej elewacji;

3. Stolarke

> demontaz istniejacych okien i drzwi zewnetrznych;

> dostawa 1 montaz nowej stolarki okiennej trzyszybowej biatej — 0,9 W/m2xK

wraz z obrobieniem otworéw od wewnatrz (uzupetnienie tynkow, szpachlowanie
1 malowanie w obrebie glifu;

dostawa 1 montaz nowej stolarki drzwiowej PCV szklonej trzyszybowej biatej — 0,9
W/m2xK wraz z obrobieniem otworéow od wewnatrz (uzupehlienie tynkow,
szpachlowanie i malowanie w obrebie glifu, uwzgledni¢ montaz samozamykaczy;
dostawa i montaz drzwi do mieszkan — drzwi zewngtrzne antywlamaniowe ocieplone,

okleinowane z samozamykaczem;

4. Roboty porzadkowe i zagospodarowanie terenu



> wymiana 1 uzupehienie opasek z ptyt betonowych na opaski z kostki brukowej

betonowej szarej;

> uporzadkowanie terenu robdt z wywiezieniem 1 utylizacjg materiatow z rozbidrki

1 pozostatosci z budowy.

Uwagi:

> Wymiary stolarki okiennej 1 drzwiowej dostosowa¢ do wymiardw otwordéw. Zalaczone

zestawienie okien stanowi jedynie material pogladowy wymagajacy weryfikacji na
gruncie przed zamowieniem towaru. Demontaz przeprowadzi¢ w sposdb mozliwie jak
najmniej niszczacy. Inwestor nie pokryje kosztéw zwigzanych z wymiang parapetow
wewnetrznych oraz prac tynkarskich i malarskich wewnatrz pomieszczen. Wszelkie

szkody 1 zwigzane z nimi roboty naprawcze obcigzaja Wykonawceg.

> Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajacemu;

W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

> zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania

niezbednych materiatow

> ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robdt w uzgodnieniu z zarzadca

placowki,

> przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialdw z rozbiorki,

> biezacego porzadkowania terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng

w trakcie 1 po zakonczeniu prac,

> uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzytg energi¢ elektryczng 1 wode

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody na potrzeby wykonanych robot;

Zalaczniki:

Przedmiar robét;
Ocena stanu technicznego;
STWiOR;

Zestawienie okien;



