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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|TERMOMODERNIZACJA DACHU 1.11 1.5.9
1.1[Obrobki 1.11 1.1.5
1.2|Orynnowanie 1.21 1.2.7
1.3|Docieplenie stropodachu 1.3.1 1.3.6
1.4|Wytaz na dach 1.4.1 1.4.9
1.5|Kominy+murki 1.5.1 1.5.9
2|ROBOTY ELEWACYJNE 2.1.1 243
2.1|Sciany 2.1.1 2.1.10
2.2|Roboty towarzyszace 2.2.1 2.2.8
2.3|Rusztowania 2.31 2.3.3
2.4|Daszki 241 243
3|STOLARKA 3.1 3.18
4/ROBOTY PORZADKOWE | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4.1 4.8
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1 Obrobki
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2
1{0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku z wywiezieniem i utylizacjg
kominy 0.7%(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |m2 33.18
1.041.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)+1.21.2+1.5"1.0+2.5*1.3
gzyms 67.55*0.4 m?2 27.02
murki 14.25%0.7+14*0.7 m?2 19.78
RAZEM 79.98
1.1.|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Obréb- |m?2
2|0519-06 ki
analogia
kominy 0.7%(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |m?2 33.18
1.0+1.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)+1.2*1.2+1.5*1.0+2.5*1.3
gzyms 67.55*0.4 m?2 27.02
murki 14.25*0.7+14*0.7 m?2 19.78
RAZEM 79.98
1.1.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - obrébki szerokosci 15 cm- m
3/0608-07 system typu ESHA - trojkaty odbojowe 10x10 cm laminowane papa
analogia
kominy 2%(1.1+2.6+0.6+1.0+1.4+1.1+1.1+1.4+1.3+1.4+1.1+1.4+3.0+1.1+1.85+0.6+ m 99.30
0.9+1.4+1.6+1.4+1.946.3+0.9)+0.6"23+1.1*2+2*1.1+1.4*2+270.9+2.4+1.2
murki 14.25+14 m 28.25
RAZEM 127.55
1.1.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
410504-03 ogniomuréw, komindéw, gzymsoéw z listwami + okitowanie
kominy cza- |0.8%(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |m?2 37.93
py 1.0+1.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)+1.3*1.3+1.6*1.1+2.6*1.4
gzyms 67.55*0.4 m?2 27.02
murki 14.25*0.7+14*0.7 m?2 19.78
RAZEM 84.73
1.1.|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
5|202 0541-02 |cm - kolor do ustalenia z Inwestorem
gzyms 67.55*0.4*1.15 m?2 31.07
murki 14.45%0.9+14.2*0.9 m?2 25.79
RAZEM 56.86
1.2 Orynnowanie
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku z wywiezieniem i utyli- |m
1{0535-04 zacjg
15+5.85+11.6+5.4+10.0+17.7+2 m 67.55
RAZEM 67.55
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku z wywiezieniem i |m
2|0535-05 utylizacja
7*8.5 m 59.50
RAZEM 59.50
1.2.|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 160 mm tgczone |m
3|202 0547-01 |na klej - montaz rynien - kolor do ustalenia z Inwestorem
15+5.85+11.6+5.4+10.0+17.7+2+2 m 69.55
RAZEM 69.55
1.2.|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm - kolor do m
4/202 0550-04 |ustalenia z Inwestorem
7*8.5 m 59.50
RAZEM 59.50
1.2.|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 160 mm tgczone  |szt.
5/202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.2.|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 160 mm taczone  |szt.
6/202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2.|NNRNKB (z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
7|202 0550-08
7*3 szt. 21.00
RAZEM 21.00
1.3 Docieplenie stropodachu
1.3.|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch-  |m?2
1{0519-04 niego krycia
474.21*0.2 m?2 94.84
RAZEM 94.84
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt warstwowych styropianowych EPS-100 gr 10 cm lamino- [m?2
2|0609-01 wanych jednostronnie papa poziome na wierzchu konstrukcji na kleju (grunt i
analogia klej do styropapy)- uwzgledni¢ mocowanie dyblami plastikowymi"z grzybkami"
14.25%17.7+5.4*14.0+15.0*6.2+15.7*3.4 m?2 474.21
RAZEM 474.21
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1.3.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, podktadowa perforo- |m2
3/0504-02 wana, nawierzchniowa modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej + kominki
wentylacyjne (4 szt)
474.21 m?2 474.21
RAZEM 474.21
1.3.|KNR 2-02 Montaz krawedziakéw o przekroju 10x8 m3
4/0406-01 drew.
(5.4+11.6+15+5.85+15+2+10+2)*0.1*0.08 m3 0.53
drew.
RAZEM 0.53
1.3.|KNR-W 4-01 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien m
5|0544-01
analogia
5.4+11.6+15+5.85+15+2+10+2 m 66.85
RAZEM 66.85
1.3.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - wywiniecia m?2
6(0504-01
67.55%0.7 m?2 47.29
RAZEM 47.29
1.4 Wytaz na dach
1.4.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wytazu dachowego ze schodami wytazowymi sktadanymi + |kpl
111017-01 rama montazowa + drzwi wewnetrzne
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4.|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
2|1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
analogia Krotnos¢ = 3
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.4.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej z ~ |m2
3/0504-03 listwami + okitowanie (uwzglednic¢ obrobienie)
2%(0.6+0.9) m?2 3.00
RAZEM 3.00
1.4.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe systemowe - papa m2
410504-02 podktadowa moc. mechanicznie 2 mm, nawierzchniowa 4,4 mm
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.4.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koncami szt.
5|0353-17
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.4.|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
6/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.4.|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
7/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.4.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2
8(1134-01
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.4.|KNR-W 4-01 |Malowanie farbami AKRYLOWYMI dwukrotne tynkéw wewnetrznych sufitow - |m2
9/1204-01 ZMYWALNE (kolor uzgodni¢ z Inwestorem)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.5 Kominy+murki
1.5.|Kalk. Wtasna |Przeglad przewoddw kominiarskich kpl.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|KNR 4-01 Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych - przyjeto 3 miejsca |miejsc.
2|0205-04 na kazdy m2
kominy cza- |(0.7*(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |miejsc. 99.53
py 1.0+1.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)+1.2*1.2+1.5*1.0+2.5%1.3)*3
RAZEM 99.53
1.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
3/0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
murki 14.25*0.5*0.25+14*0.5*0.25 m3 3.53
RAZEM 3.53
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1.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymsoéw - przyjeto 30% m3
4/0315-04
gzyms 67.55*0.4*0.25*0.3 m3 2.03
RAZEM 2.03
1.5.|NNRNKB (z.I) deskowanie - ptyta OSB wyréwnujaca 18mm m2
5202 0420-01
analogia
murki 14.45%0.7+14.2*0.7 m?2 20.06
gzyms 67.55*0.4 m?2 27.02
RAZEM 47.08
1.5. Kratki wentylacyjne 14x21 cm - analogia - siatki metalowe ocynkowane moco- |kpl
6|kalk. wiasna |[wane na kotki rozporowe - ponad dachem, zamocowanie z mozliwoscig otwie-
rania Wymiana
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5.|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. do 110 mm szt.
7|0213-05
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominachi |m?2
8|0735-04 murach ogniowych ponad dachem ptaskim - przyjeto 40% pow. tynku kominéw
kominy (0.8%(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |m?2 38.98
1.041.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)*2+0.8*0.6*23*2+0.8"4*1.2+0.6*(1.5+1.0)*2+
1.8%(2.5+1.3))*0.4
RAZEM 38.98
1.5.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte tynkdw zewnetrznych bez szpachlowania farbg |m?2
9/1503-02 egalizacyjng
analogia
(0.8%(1.2+2.7+0.7+1.1+1.5+1.2+1.2+1.5+1.2+1.5+1.2+1.5+3.1+1.2+1.95+0.7+ |m?2 97.44
1.041.5+1.7+1.5+2.0+6.4+1.0)*2+0.8*0.6*23*2+0.8"4*1.2+0.6*(1.5+1.0)*2+
1.8*(2.5+1.3))
RAZEM 97.44
2 ROBOTY ELEWACYJNE
2.1 Sciany
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ztom do przekazania Inwestoro-
wi
parapety 0.25*(24*0.95+3*3.65+10*2.75+2*2.9+2.6+22*1.9+4*1.3+1.9+3*1.0+0.8+1.05+ |m2 32.23
2.75*2)
RAZEM 32.23
2.1.|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
$ciany 7.3%(14.25+14.0)+7.0*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3)+7.3*4*2 m?2 739.58
loggie i dasz-|4*1.1*5.65+3*1.1*4+2.8*1.5+3*1.0+16*1.7 m?2 72.46
ki
cokot 1.6%(14.25+14.0)+1.2*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3) m?2 126.62
RAZEM 938.66
2.1.|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca zwiekszajacg przyczepnosé
$ciany 7.3%(14.25+14.0)+7.0*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3)+7.3*4*2 m?2 739.58
loggie i dasz-|4*1.1*5.65+3*1.1*4+2.8*1.5+3*1.0+16*1.7 m?2 72.46
ki
cokot 1.6%(14.25+14.0)+1.2*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3) m?2 126.62
RAZEM 938.66
2.1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi 10 cm EPS 70-040 /FS 15/ - |m2
4/2614-02 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki / tynk mineralny kamyczek
1,5mm/ emulsja gruntujgca pod farbe silikatowa; siatka po kapieli akrylowej
$ciany 7.3%(14.25+14.0)+7.0*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3)+7.3*4*2 m?2 739.58
RAZEM 739.58
2.1.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
5/2614-10
24*(0.9%0.6*2)+3%(3.65+2%1.65)+10*(2.65+1.65*2)+2%(2.8+1.6*2)+(2.5+1.65"2) |m 432.98
+22%(1.78+2%1.63)+4*(1.2+1.63*2)+(1.78+0.62*2)+3*(0.89+1.65*2)+(0.7+0.92*
2)+(0.92+0.62*2)+(2.65+0.55*2)*2+2*(0.9+2.55*2)+8.6*6+4*5.65+3*4+2.8+2*
1.5+3+6*1.0+16+2*1.7+20
RAZEM 432.98
2.1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
6(2614-11 kotowej
Sciany (14.25+14.0)+(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3)+4*2 m 104.10
RAZEM 104.10
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2.1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian COKOLOW z cegly ptytami styropianowymi 5 cm EPS 100- |m?2
7|2614-02 038 - FS 20- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z
analogia przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozajkowego dekoracyj-
nego /uwzgledni¢ mase podkiadowg pod tynki mozajkowe/
cokot 1.6%(14.25+14.0)+1.2*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3) m?2 126.62
RAZEM 126.62
2.1.|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa - kolor grupy Il do |m2
8/1519-02 ustalenia z Inwestorem
analogia
Sciany 7.3%(14.25+14.0)+7.0*(15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3)+7.3*4*2 m?2 739.58
loggie i dasz-|4*1.1*5.65+3*1.1*4+2.8*1.5+3*1.0+16*1.7 m?2 72.46
ki
RAZEM 812.04
2.1.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
9|0923-04
parapety 0.35*(24*0.95+3*3.65+10*2.75+2*2.9+2.6+22*1.9+4*1.3+1.9+3*1.0+0.8+1.05+ |m2 45.12
2.75*2)
RAZEM 45.12
2.1.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
10{202 0541-02 [cm
parapety 45.12 m2 45.12
RAZEM 45.12
2.2 Roboty towarzyszace
2.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - demontaz szt.
1/0354-14
2*3*2+11*2 szt. 34.00
RAZEM 34.00
2.2.|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - dostosowac do istnieja- |m
2|1209-02 cych ciemnych balustrad
5.4*2 m 10.80
RAZEM 10.80
2.2.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
3|1212-02 wanych jednokrotnie - drzwiczki metalowe
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
2.2.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
4/1212-08
kraty 2.65"1.63*2+1.76*1.63*2 m?2 14.38
barierki i po- [(9+4+12*2+6.5+2.7+7.8*2+8*2)*1.1+(12*2+6.5+2.7+7.8*2+8*2)*0.3 m?2 105.02
chwyty
RAZEM 119.40
2.2.|Kalk. Wtasna |Demontaz i montaz elementow na elewacji na potrzeby docieplenia - oswietle- |kpl.
5 nie, reklamy, alarm;
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2.|Kalkulacja Demontaz i montaz krat, pochwytéw i balustrad na potrzeby docieplenia 1 kpl |kpl
6|indywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2.|Kalkulacja |Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej (fi 8 ocynk) z dostosowaniem do kpl
7|indywidualna |nowej elewacji i docieplenia dachu wraz z pomiarami - uwzglednic¢ rury ostono-
we
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2. Dostosowanie i uzupetnienie istniejgcych oktadzin na schodach do wymiaréw |kpl
8|kalk. wiasna |$cian po dociepleniu - cokoliki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Rusztowania
2.3.|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. W pozycji tej prosze m2
1{1603-02 doliczy¢ czas pracy rusztowania
8%(14.25+14.0+15+5.85+11.6+5.4+10+15+2+3+4) m?2 800.80
RAZEM 800.80
2.3.|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokos$ci |m?2
2|1612-03 do20m
800 m?2 800.00
RAZEM 800.00
2.3.|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstruk- |m?2
3|1614-04 cji drewnianej
1.5%6 m?2 9.00
RAZEM 9.00
2.4 Daszki
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2.4.|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - wywiniecia m2
1/0504-01
(4*1.1*5.65+3*1.1*4+2.8*1.5+3*1.0+16*1.7)*1.15 m?2 83.33
RAZEM 83.33
2.4.NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
2|202 0541-02 |cm
45.12 m?2 45.12
RAZEM 45.12
2.4.|Kalk. Wtasna |Dostosowanie orynnowania z PCV do elewac;ji po ociepleniu kpl.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 STOLARKA
3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaz okien |szt.
0354-07 wraz ze szkleniem
analogia
Op 24 szt. 24.00
06 4 szt. 4.00
o7 1 szt. 1.00
08 3 szt. 3.00
09 1 szt. 1.00
010 1 szt. 1.00
o1 2 szt. 2.00
RAZEM 36.00
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
0354-08 okien wraz ze szkleniem
analogia
o1 3.55%1.65*3 m?2 17.57
02 2.65*1.65*10 m?2 43.73
03 2.8*1.6"2 m?2 8.96
04 2.5%1.65*1 m?2 413
05 1.78*1.63*22 m?2 63.83
RAZEM 138.22
3.3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-10
analogia
OB 0.9*2.55*2 m?2 4.59
RAZEM 4.59
3.4|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |[m2
202 1025-01 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate- Op
Op 0.89*0.55*24 m?2 11.75
RAZEM 11.75
3.5|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O1
o1 3.55%1.65*3 m?2 17.57
RAZEM 17.57
3.6|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O2
02 2.65*1.65*10 m?2 43.73
RAZEM 43.73
3.7|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O3
03 2.8*1.6"2 m?2 8.96
RAZEM 8.96
3.8|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O4
04 2.5%1.65*1 m?2 4.13
RAZEM 4.13
3.9|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW  |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O5
05 1.78*1.63*22 m?2 63.83
RAZEM 63.83
3.10|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
202 1025-04 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O6
06 1.2*1.63*4 m?2 7.82
RAZEM 7.82
3.11|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |m?2
202 1025-03 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O7
o7 1.78*0.62*1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
3.12|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |m?2
202 1025-03 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O8
08 0.89*1.65*3 m?2 4.41
RAZEM 4.41

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Osrodek Zdrowia przedmiar 01.2022.ATH Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.13|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - m?2
202 1025-02 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O9
09 0.7*0.92*1 m?2 0.64
RAZEM 0.64
3.14|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. |[m2
202 1025-01 |0,9 W/m2xK trzyszybowe biate- O10
010 0.92*0.62 m?2 0.57
RAZEM 0.57
3.15|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW - m?2
202 1025-02 |min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe biate - O11
o1 2.65"0.55*2 m?2 2.92
RAZEM 2.92
3.16|NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe biate - OB
OB 0.9*2.55*2 m?2 4.59
RAZEM 4.59
3.17|NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 |m?2
202 1025-05 |W/m2xK trzyszybowe biate - D1, D2, D3
analogia
D1 1.20*2.10 m?2 2.52
D2 0.95*2.05 m?2 1.95
D3 1.05*2.05 m?2 2.15
RAZEM 6.62
3.18|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne MIESZKANIA m?2
1027-02
analogia
D4 0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
4 ROBOTY PORZADKOWE | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - doli-  |kpl
kalk. wtasna |czy¢ koszt utylizac;ji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.0*(14+6+10) m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
0101-05 I-1l gtebokosci 20 cm
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie - m?2
0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 3
-30 m?2 -30.00
RAZEM -30.00
4.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-05 geszczeniu 15 cm
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-30 m?2 -30.00
RAZEM -30.00
4.8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-02 towo-piaskowe;j
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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