Pierzchnica, dn. 24.03.2023 r.
Znak:R1.6220.8.2022.S0

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1
pkt 4, art. 84, art. 85 ust.] i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) a takze zgodnie z §
3 ust. 1 pkt. 37 lit. b, 94, 99 rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsi¢wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminnej Mleczami w Pierzchnicy Sp. z 0.0., Pierzchnianka 66, 26-015
Pierzchnica reprezentowanej przez Pelnomocnika ,,EBE Studio Pracownia Architektoniczna” Edyta
Banachowska, ul. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Budowa budynku mleczarni wraz ze zjazdem z
drogi publicznej, dojazdem, dojsciem, niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i wewngtrznymi,
wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy prawomocnego pozwolenia na budowe na
dzialce nrewid. 50/15, 50/17, 50/37 w miejscowosci Pierzchnianka, gm. Pierzchnica

stwierdzam

I.  Brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

II. Okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia:

a) Nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny ~ sprzgtu musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

b) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materialéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrong srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

¢) Wykonawca prac winien posiadaé sorbenty stuzace do minimalizacji skutkow potencjalnych
wyciekow substancji niebezpiecznych.

d) Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia
nalezy gromadzi¢ w przeno$nych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoéz przez
uprawnione podmioty.

e) Urzadzenia oczyszczajace (separator substancji ropopochodnych, osadnik) oraz kanalizacje
deszczowa odprowadzajacg wody opadowe lub roztopowe nalezy utrzymaé w nalezytym stanie
technicznym oraz sprawnosci eksploatacyjnej poprzez ich okresowe czyszczenie.

f) Na etapie realizacji, uzytkowania i likwidacji zamierzenia nalezy prowadzi¢ gospodarke wodno-
sciekowg i gospodarke odpadami w sposob zabezpieczajacy przed negatywnym wplywem na
srodowisko gruntowo-wodne.



UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2022 r. wplyngl wniosek Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy sp. z o.0.,
Pierzchnianka 66, 26-015 Pierzchnica reprezentowanej przez Petnomocnika ,, EBE Studio Pracowni
Architektonicznej” Edyta Banachowska, ul. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia pn. ,Budowa budynku
mleczarni wraz ze zjazdem z drogi publicznej, dojazdem, doj$ciem, niezbednymi instalacjami
zewnetrznymi i wewnetrznymi, wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy
prawomocnego pozwolenia na budowe na dzialce nr ewid. 50/15, 50/17, 50/37 w miejscowosci
Pierzchnianka, gm. Pierzchnica”.

Planowane przedsigwziecie zostato zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, mogacych wymaga¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839 ze zm.) w:

— § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b — instalacje do naziemnego magazynowania produktéw naftowych,
inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o acznej
pojemnosci nie wigkszej niz 3 m3, a takze niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do
magazynowania statych surowcow energetycznych,

— § 3 ust. 1 pkt 94 — instalacje do produkcji mleka lub wyrobow mleczarskich, o zdolnosci
produkcyjnej nie mniejszej niz 50 t na rok,

—  § 3 ust. 1 pkt 99 — instalacje do pakowania i puszkowania produktow roslinnych lub produktow
zwierzecych, o zdolnosci produkeyjnej nie mniejszej niz 50 t na rok.

Liczba stron przedmiotowego postepowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy oo$ stosuje si¢ przepisy art. 49 Kpa tj. zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnos$ciach organéw administracji publicznej nastepuje przez publiczne obwieszczenie w
innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez
udostgpnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego organu
administracji publiczne;j.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy 00s, organ prowadzacy postgpowanie wystapit o opinig co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kielcach Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na
okoliczno$¢ powyzszych wystapien uzyskano nastepujace opinie:

- Opinia Sanitarna z dnia 26.10.2022 r., znak: NZ.9022.4.109.2022 Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w ktorej nie uznaje potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko



- Opinia z dnia 09.01.2023 r., znak: KR.ZZS.1.177.2022. KB Panistwowego Gospodarstwa
wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach w ktorej nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko przy uwzglednieniu ww. uwarunkowan

- Postanowienie z dnia 24.03.2023 r, znak: WOO-11.4220.384.2022.KKJ.5 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach w ktérym wyraza opini¢ ze nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

Po dokonaniu analizy materialu zgromadzonego w sprawie oraz rozwazeniu stanowisk
organdw opiniujacych tut. organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko biorgc pod uwage nizej] wymienione uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko o ktorych mowa art. 63
ust.1 ustawy 00§.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Przedmiotowe  przedsigwzigcie polega na budowie budynku produkcyjno-
magazynowego pod produkcje mleczarskg wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr
ewid. 50/15, 50/17, 50/37 obrgb Pierzchnianka, gm. Pierzchnica. Budowa nowego budynku na
dziatce nr ewid. 50/15 jest podyktowana przeniesieniem do niego calej produkcji z istniejgcego
budynku mleczarni znajdujacego si¢ na dziatce nr ewid. 50/37 obr. Pierzchnianka. W istniejgcym
budynku funkcjonowac bedzie jedynie czesé¢ biurowa, zaplecze magazynowe, a obecna hala
produkcyjna zostanie wyremontowana (zgodnie z przedtozona dokumentacja na chwile obecna
brak wskazania jej przyszlego przeznaczenia).

W ramach planowanych prac przewiduje sig:

budowe budynku produkcyjnego — mleczarni o powierzchni ok. 700 m2, do ktérego planuje sie
przeniesienie wyposazenia budynku mleczarni z obecnego budynku, ponadto w planowanym
budynku przewiduje si¢: montaz dodatkowej instalacji do zageszczania i pakowania serwatki
o zdolnosci produkcyjnej do 200 litréw/m-c, umieszczenie na szczelnej posadzce w
pomieszczeniu kottowni stacji uzdatniania wody wodociggowej oraz w pomieszczeniu
sasiadujgcym z kottownig baterii 12 zbiornikéw magazynowych lekkiego oleju opatowego o
pojemnosci ok. I m3 kazdy,

- przeniesienie dwoch zbiornikdéw na serwatke z dziatki nr ewid. 50/37 na dziatke 50/15 (w
poblizu planowanego budynku),

- rozbiorke betonowej ptyty pod istniejacymi naziemnymi zbiornikami na serwatke o powierzchni

ok.23m2 oraz ptyt betonowych z chodnika o powierzchni ok. 75 m2,
- doprowadzenia na teren nowej mleczarni medidow i wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej,
kanalizacyjnej.
Zgodnie z Kip w roku 2021 r. mleczarnia zakupita 2 500 000 litréw mleka. W roku 2022
ilos¢ zakupionego mleka przyjeta tendencje spadkowa.
Asortyment mleczarni oraz wielkos$¢ produkcji wynika z zatwierdzonego projektu
technologicznego, tj.:



¢ dobowa ilo$¢ przetwarzanego mleka ok. 10 0001,
e tygodniowa ilos¢ przetwarzanego mleka ok. 70 0001,
e wielkos¢ produkcji mleka spozywcezego 2% ok. 500 1/d,
o wielkos$¢ produkcji twarogow ok. 1400 kg/d,
e masto ok. 600 kg/d,
¢ Smietana 30% ok. 900 I/d.
Powyzsze wielkosci produkeji poszczegdlnych asortymentdéw réznig si¢ w poszczegolnych
okresach czasu, gdyz sg zmienne w zaleznosci od potrzeb rynkowych (w ramach zalozonej
dobowej ilosci przetwarzanego mleka ok. 10 000 litréw, dany asortyment moze by¢ produkowany w
wiekszej ilosci, a w mniejszej ilosci inny, np. masto moze by¢ w danym dniu produkowane z
dwudniowego zapasu Smietany).
Mleczarnia w powyzszym zakresie nie posiada decyzji na korzystanie ze srodowiska.
Istniejace wyposazenie zakladu przewidziane do przeniesienia do planowanego budynku
produkcyjnego stanowig:
wanny twarozkarskie 2 szt. — pojemno$¢ max. 3 000 litréw kazda;
wanny twarozkarskie 2 szt. —pojemnos¢ max. 1 800 litréw kazda;
W/w wanny nie sg napeilniane maksymalnie. Wielkos¢ napetnienia zalezy od aktualnego
zapotrzebowania. Dodatkowo maksymalne napelnienie wanny twarozkarskiej skutkuje
problemami podczas obrobki twarogu. Faktycznie wanny napetniane sg w ilosciach ok. 2700
litrow oraz ok. 1700 litrow;
prasy do twarogu: 2 szt. po ok. 550 kg, 2 szt. po ok. 350 kg;
tanki na mleko: jeden o pojemnosci: ok. 10 000 litréw dla mleka pasteryzowanego, jeden
o pojemnosci ok. 4 000 litrow dla mleka surowego;
zbiorniki procesowe (mateczniki) 2 szt. — pojemnos¢ ok. 300 litrow kazdy;
zbiornik smietany — pojemnos¢ ok. 1000 litrow;
- maselnica 300 litrow — dla nalewu $mietany do zmaslania (pojemnos$¢ catkowita 700 litréw);
- 5 szt. pomp nabiatowych o wydajnosci facznie 5 tys. litrow/h (uwzgledniono pompe CIP);
- zespol pasteryzatora wraz z wirowka 3 tys. l/h;
zbiornik kupazowy — pojemnos¢ ok. 1000 litréw;
automatyczna linia do pakowania prézniowego twarogu o wydajnosci ok. 72 900 kg/rok, tj.
ok. 450 kg produktu na godzing (obecnie instalacja pakuje ok. 156 Mg produktu w roku).
Obecnie w budynku mleczarni znajduje si¢ linia do pasteryzacji mleka o zdolnosci
produkcyjnej do 3 000 l/godz.
W budynku funkcjonuje takze pakowaczka masta w kostki. Maksymalna wydajnos¢ pakowaczki
wynosi 80 szt./minute, tj. 900 kg masta w ciggu godziny. Obecnie pakowane jest ok. 48 Mg masta w
roku, produkcja masta odbywa si¢ 4 razy w tygodniu latem i 3 razy w tygodniu zima.
Mleko spozywcze 2% oraz $mietanka 30% wylewanajestr¢cznie do workow foliowych o pojemnosci
5,10, 15 litrow bezposrednio ze zbiornikow magazynowych.
Maslanka pozostajaca z produkcji masta jest zuzywana do biezacej produkcji zaktadu jako
polprodukt i przeznaczona do dalszego przetworzenia na twarogi.
Serwatka z produkcji twarogéw przekazywana jest na cele paszowe. Obecnie uzywane dwa
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zbiorniki na serwatke (kazdy o pojemnosci ok. 10 000 litréw) sa wystarczajace i pozwalaja na
zmagazynowanie dwu- trzydniowej ilosci serwatki powstalej z produkcji twarogu.
Mleczarnia planuje uczestniczy¢ w projekcie badawczym majacym na celu opracowanie metody
produkcji napoju serwatkowego na bazie serwatki kwasnej pozyskiwanej z produkcji twarogow.
Przewidywany proces technologiczny (ktéry bedzie modyfikowany w zaleznosci od wynikow
badan) dotyczy¢ bedzie produkcji napoju serwatkowego. Serwatka odczerpywana podczas obrébki
twarogu zostanie przekazana na filtry (filtr samooczyszczajacy i filtr workowy) w celu usuniecia
resztek ziarnatwarogowego. Ziarno pozyskanenafiltrach zostanie zawrécone do prasy twarogowe;j.
Odfiltrowana serwatka zostanie przekazana na wyparke w celu zageszczenia. Proces zageszczania
bedzie realizowany w wyniku intensywnego parowania. Proces parowania jest skutkiem
doprowadzenia do stanu wrzenia obrabianego produktu przy cisnieniu nizszym niz atmosferyczne.
W tym celu wykorzystywany bedzie agregat prozniowy do zageszczania serwatki o pojemnosci
jednorazowego wsadu V=50 litréw. Obnizenie ci$nienia zmniejsza temperatur¢ wrzenia
odparowywanegj cieczy, obnizajac w ten sposéb lub eliminujac zapotrzebowanie na ciepto zaréwno
w procesach wrzenia, jak i kondensacji. Zbiornik serwatki zlokalizowany po pétnocnej stronie
planowanego budynku mleczarni ma stuzy¢ jako magazyn serwatki, bedzie stanowit cze$é linii do
zageszezania serwatki. Planowana pojemnosé zbiornika to ok. 10 000 litréw (pozwala na
zgromadzenie serwatki z ok. jednego dnia produkcyjnego). Zageszczona serwatka zostanie
przekazana do zbiornika magazynowego, w ktérym bedzie prowadzona pasteryzacja, nast¢pnie
bedzie przekazana do pakowania wraz z dodatkami smakowymi i przetransportowana na magazyn
wyrobow gotowych. W zwigzku z powyzszym zagospodarowana bedzie czesé powstajacej na
zakladzie serwatki, pozostata (traktowana jako produkt uboczny kategorii 3) bedzie
magazynowana W dwoch zbiornikach zlokalizowanych po stronie potudniowej planowanego
budynku, docelowo przekazywana na pasz¢ dla zwierzat. W sklad linii do zageszczania i
pakowania serwatki bgda wchodzi¢ nastepujace urzadzenia: w/w zbiornik magazynowy, zespot
grzewczy, wytwornica prozni, wymiennik ciepla, chfodnica kondensatu, dozownica do butelek
PET. Jak wynika z Kip linia bedzie uzytkowana wylacznie w celu prowadzenia badaf. Jej
zdolnosci produkeyjne beda ograniczone tylko i wylacznie do ilosci niezbednych stuzacych
badaniom, tj. miesigczne ok. 200 litréw.
W/w urzadzenia na terenie zaktadu utrzymywane sag we wlasciwym stanie technicznym, nie jest
planowana ich wymiana, ich parametry techniczne i zdolnosci produkcyjne nie ulegna zmianie. 7
zwigzku z przedmiotowa inwestycjg nie jest planowane zwigkszenie ilosci skupowanego mleka
surowego oraz zdolnosci przetwoérezych zakladu. Przewidywana ilos¢ przetwarzanego mleka przy
maksymalnej zdolnosci produkcyjnej zaktadu wyniesie 3 600 000 | mleka rocznie.

Do budynku zostana doprowadzone niezbedne media: instalacje elektryczne, wodne,

kanalizacyjne.
Na nowoprojektowanym budynku mleczarni Inwestor przewiduje montaz instalacji fotowoltaicznej.

Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 0,71 ha. Bilans terenu przed rozbudowa:
powierzchnia terenéw biologicznie czynnych ok. 0,52 ha, powierzchnia zabudowy ok. 0,08 ha,
powierzchnia terenéw utwardzonych ok. 0,12 ha. Bilans terenu po rozbudowie: powierzchnia
biologicznie czynna ok. 0,32 ha, powierzchnia zabudowy ok. 0,15 ha, powierzchnia terenéw
utwardzonych ok. 0,25 ha.

Cieplo technologiczne, ciepto na potrzeby ogrzewania nowoprojektowanego budynku mleczarni
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wytwarzane bedzie w kottowni z kottem olejowym o mocy znamionowej 210 kW. Zrodlem
ogrzewania dla czesci biurowej w istniejacym budynku pozostanie jak dotychczas gaz ziemny.
Zaopatrzenie inwestycji w wode bedzie realizowane z gminnej sieci wodociaggowej. Mleczarnia
zostanie podiaczona do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wjazd na teren inwestycji bedzie odbywat
si¢ z drogi publicznej od strony zachodniej poprzez dziatke nr ewid. 50/17 obr. Pierzchnianka, na
ktoérej planowana jest droga dojazdowa.

Jak wynika z Kip przedsiewziecie usytuowane bedzie na terenach biologicznie czynnych,
niezagospodarowanych. Teren pod planowany budynek mleczarni wraz z dziatkami sasiadujgcymi
od strony wschodniej 1 zachodniej jest ogrodzony.

Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig:

— od strony p6tnocnej uzytki rolne,
— od strony wschodniej tereny zadrzewione, gminne ujgcie wody, dalej zabudowa mieszkaniowa,

— od strony potudniowej droga dojazdowa do gminnego uj¢cia wody, zabudowa mieszkaniowa,
magazyny,

— od strony zachodniej droga publiczna, tereny zadrzewione i zakrzewione, dalej pojedyncza
zabudowa mieszkaniowa.

W zwigzku z planowana inwestycja przewiduje si¢ wycinkg ok. 50 szt. drzew i ok. 200 m?2
krzewow.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin, grzybow i
zwierzat.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w  szczegolnosci  kumulowania sie oddzialywan przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujgeych sig na terenie, na kiorym planuje sig realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzic¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzieciem:

Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi
zamierzeniami na terenie gminy Pierzchnica, tak, aby wyeliminowa¢ i zminimalizowac
ucigzliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na srodowisko, poprzez m.in. wlasciwg organizacj¢
robdt i roztozenie w czasie prowadzonej inwestycji.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zostana wykorzystane materialy i
surowce budowlane, energia elektryczna, paliwa stanowigce naped maszyn i sprz¢tu budowlanego,
woda. Wszystkie surowce, materialy, wodg, paliwa i energi¢ na etapie budowy nalezy wykorzystywac
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk
materialow i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.
Zapotrzebowanie na wode na etapie eksploatacji zostanie zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej na warunkach zarzadzajacego siecig. Przewiduje si¢ zuzycie wody na cele
porzadkowe w ilosci ok. 2805 1/d, cele socjalne ok. 1350 I/d, cele produkeyjne ok. 1000 I/d. Ponadto

przewiduje si¢ raz na dobe mycie linii produkcyjnych zuzycie ok. 3000 I/d, woda do CIP dziata
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w ukladzie zamknigtym, raz w tygodniu jest wymieniana. f.aczne zuzycie wody na potrzeby

planowanego budynku wyniesie ok. 204 m3/m-c.

Teren przedsigwzigcia nie przedstawia szczegdlnie cennych wartosci krajobrazowych,
znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie funkcjonujacego zaktadu — mleczarni oraz gminnego
ujecia wody, teren jest ogrodzony. Inwestycja stanowi rozbudowe funkcjonujacej dziatalnosci o
obiekty, ktérenie bedg stanowi¢ dominant krajobrazowych. Majgc na uwadze lokalizacje inwestycji
na terenie o przecigtnych warto$ciach przyrodniczych reprezentowanych przez gatunki ro$lin i
zwierzgt wystepujacych pospolicie w kraju nie przewiduje sie, aby jej realizacja spowodowata
utrat¢ réznorodnosci. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wprowadzania gatunkow
inwazyjnych, obcych. Przy doborze gatunkéw nalezy wzigé pod uwage rodzimg roslinnosé
wystepujgca wokot inwestycji, warunki glebowo — hydrologiczne i siedliskowe. Majgc na uwadze
powyzsze, nie przewiduje si¢ jej wptywu na bioréznorodnosé rozumiang jako liczebnos¢ i kondycja
populacji wystgpujacych gatunkow, w szczegdlnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedlisk, w tym utratg, fragmentacje lub izolacj¢ siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie
petionych, a takze ekosystemy - ich kondycje, stabilnosé, odporno$¢ na zaburzenia,
fragmentacje i pelnione funkcje w Srodowisku.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Podczas prac budowlano-montazowych w sgsiedztwie placu budowy wystapia potencjalne
ucigzliwosci w tym: emisja hatasu, zanieczyszczen powietrza oraz bedg wytwarzane odpady.
W ramach dziatan minimalizujgcych wplyw tej fazy na srodowisko, teren zajety w zwigzku z
realizacjg inwestycji oraz zaplecze budowy zlokalizowane zostang z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
uporzadkowany.

Materiaty budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewzigcia, z kart charakterystyki ktorych wynika, ze mogg stanowi¢ zagrozenie dla wéd lub
dla gleby, magazynowane beda na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym
podlozu, w miejscach ostonigtych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostegpem osob nieuprawnionych. Miejsca te zostanag wyposazone w
urzadzenia lub $rodki umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacje, w sytuacji przypadkowego
wydostania si¢ z opakowan. Rodzaje i ilosci urzadzen lub srodkow dostosowane zostana do rodzaju
i ilosci magazynowanych materialéw, substancji i preparatow. Powyzsze materialy, substancje
i preparaty magazynowane oraz przemieszczane bedg w opakowaniach producenta.
W przypadku ich wydostania si¢ z opakowan zostang niezwlocznie usuniete lub zneutralizowane.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazony zostanie w techniczne i chemiczne $rodki
do usuwania zanieczyszczen ropopochodnych (np. materiaty sorbentowe). W przypadku wycieku
substancji ropopochodnych zostang one niezwlocznie usuniete. Tankowanie, serwisowanie oraz
parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw budowy prowadzone bedzie na terenie specjalnie
przygotowanych placow w obrgbie zaplecza budowy: tj. placéw parkingowo-serwisowych.
Dopuszczono tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych poza w/w
placami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomoca materiatow

technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.
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Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsigwzigcia
magazynowane beda na terenie placow parkingowo - serwisowych. Powyzsze substancje
magazynowane beda w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dzialanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonigtych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem 0sob nieuprawnionych.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwiazane ustang wraz z zakofnczeniem
prac budowlanych. Emisje zanieczyszczen powietrza oraz ewentualne ucigzliwosci akustyczne
podczas prowadzonych prac budowlanych bgdg minimalizowane poprzez m. in.
nieprowadzenie prac zwykorzystaniem pojazdow, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych
hatas do otoczenia, w szczegdlnosci takich jak: samochody ciezarowe, koparki, spycharki, zurawie,
kafary, wibromfoty, sprezarki, agregaty spawalnicze, pompy do betonu, ciagniki, maszyny i
urzadzenia do zageszezania gruntu, maszyny i urzadzenia do cigcia drewna, betonu i innych
materiatow twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedzialek — sobota) oraz w dniach
ustawowo wolnych od pracy, unikanie réwnoczesnej pracy pojazdow, maszyn i urzadzen
budowlanych emitujgcych halas do otoczenia.

Transport sprzgtu, materialow i mas ziemnych prowadzony bedzie po wyznaczonych
trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejacej sieci publicznych drog
komunikacyjnych.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia magazynowane beda na terenie
specjalnie przygotowanych placow zlokalizowanych w obrgbie zaplecza budowy. Odpady
niebezpieczne magazynowane beda w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na
dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania
odpadow niebezpiecznych zlokalizowane zostang na utwardzonym i szczelnym podtozu, w
miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed
dostepem o0sOb nieuprawnionych. W/w place i miejsca wyposazone beda w urzadzenia lub srodki
umozliwiajgce zebranie lub neutralizacj¢ odpadow, w sytuacji ich przypadkowego wydostania si¢
z pojemnikéw. Rodzaje i ilosci tych urzadzen lub srodkow dostosowany zostanie do rodzaju i ilosci
magazynowanych odpadow. W przypadku wydostania si¢ odpadéw z pojemnikéw zostang
one niezwtocznie usunigte lub zneutralizowane.

Na etapie realizacji Inwestor zapewni dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty,
ktorych zawartos¢ odbierana bedzie przez uprawniong firme 1 wywozona do oczyszczalni sciekow.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne w maksymalnym stopniu zagospodarowane
zostang na terenie inwestycyjnym majac nauwadze zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntéow sasiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych powinny speinia¢ standardy jakosci
srodowiska jak dla gruntow wystgpujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny
nadmiar mas ziemnych zostanie przekazany uprawnionym podmiotom. Wykonywane prace nie
mogg powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sgsiednich.
Zagospodarowanie mas ziemnych nalezy wykona¢ z zachowaniem naturalnych spadkow
terenu i kierunkéw sptywu powierzchniowego. Inwestor nie przewiduje odwodnienia wykopow.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace te nalezy wykona¢ w sposob
niepowodujacy powstania leja depresji wykraczajacego poza teren wladania Inwestora np. z
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zastosowaniem S$cianek szczelnych lub iglofiltrow.

Teren przedsigwzigcia nie stanowi obszaru o wysokim stopniu bior6znorodnosci. Flora
terenu jest pospolita i nie skiada sie z gatunkéw zagrozonych wyginigciem, rzadkich. Szate
roslinna reprezentuje roslinnos¢ niska oraz drzewa i krzewy.

W wyniku prowadzacych obserwacji odnotowano takie gatunki ro$lin jak: babka lancetowata Plantago
lanceolata, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatu, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, mlecz
polny Sonchus arvensis, marchew zwyczajna Daucus carota, jezyna popielica Rubus caesius, szczaw
polny Rumex acetosella, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, rogownica polna Cerastium arvense,
tymotka takowa Phleum pratens, nawlo¢ kanadyjska Solidago canadensis, przytulia czepna Galium aparin,
koniczyna biata Trifolium repens, koniczyna takowa Trifolium pratense, powoj polny Convolvulus arvensis,
komosa biata Chenopodium album, mydlnica lekarska Saponaria officinalis, poziomka pospolita Fragaria
vesca, skrzyp polny Equisetum arvense, ostrozen polny Cirsium arvense, kostrzewa tgkowa Festuca
pratensis, wyczyniec fakowy Alopecurus pratensis, zycica trwata Lolium perenne, rdest ptasi Polygonum
aviculare, babka zwyczajna Plantago major, mniszek lekarski Taraxacum officinale, wilczomlecz
lancetowaty Euphorbia esula, przytulia czepna Galium aparine, bodziszek takowy Geranium pratense,
wyka ptasia Vicia cracca, przetacznik ozankowy Veronica chamaedrys, kupkéwka pospolita Dactylis
glomerata, jaskier roztogowy Ranunculus repens.

Na terenie zamierzenia wystepuja réwniez: brzoza brodawkowata Betula pendula, czeremcha
amerykanska

Prunus serotina, gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna, klon zwyczajny Acer platanoides, jesion wyniosty
Fraxinus excelsior, $liwa domowa Prunus domestica, dab szyputkowy Quercus robur, deren swidwa Cornus
sanguinea, topola osika Populus tremula, wierzba iwa Salix caprea.

Zgodnie z Kartg informacyjng przedsigwzigcia na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkow roslin i grzybéw oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.
Jak wynika z Kip na badanym terenie nie zidentyfikowano miejsc statego bytowania zwierzat
objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz wymienione w z zal. |
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Stwierdzono wystepowanie ptakow z gatunkow: oknowka Delichon urbicum, kos Turdus merula, trznadel
Emberiza citrinella, kapturka Sylvia atricapilla, zigba Fringilla coelebs, pleszka Phoenicurus phoenicurus, wrobel
Passer domesticus, szpak zwyczajny Sturnus vulgaris. Powyzisze gatunki objete sg ochrona
gatunkowg. Na drzewach nie odnotowano gniazd ptasich i innych miejsc lggowych.

W wyniku obserwacji bezposrednich stwierdzono nast¢pujace gatunki bezkregowcow: osa pospolita
Vespula vulgaris, rusatka pawik Inachis io, cetyniec wiekszy Tomicus piniperda, latolistek cytrynek
Gonepteryx rhamni, komar brzeczacy Culex pipiens, kretak Gyrinus sp., osa pospolita Vespula vulgaris,
biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata.

Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano przedstawicieli z grupy plazow i gadow. Obszar
badan nie stanowi dogodnego terenu dla rozrodu i bytowania tych grup zwierzat.

Teren przedsiewzigcia nie stanowi atrakcyjnego obszaru dla ssakoéw, z uwagi na ogrodzenie terenu i
sgsiedztwo terenéw zurbanizowanych.

W celu ochrony zwierzat zwigzanych ze srodowiskiem na analizowanym terenie Inwestor
przewiduje nastgpujace dziatania:

— wycinka drzew i krzewdw zostanie wykonana w terminie od potowy pazdziernika do konca
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lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym,

— prace ziemne prowadzone beda w okresie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika lub przynajmniej
rozpoczete we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuowane, tak aby nie dopusci¢ do
ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzeta. Powyzsze zabezpieczy zwierzeta
zwigzane z terenem inwestycji (w tym ptaki) w okresie ich rozrodu/legéw, migracji, zimowania,

— teren przedsigwziecia na czas budowy zostanie wygrodzony w sposéb minimalizujacy
mozliwos¢ przedostania si¢ zwierzat np. plot z gestej siatki,

— przed zasypaniem prowadzona bedzie regularna kontrola wykopow pod katem obecnosci w nich
zwierzat, a ewentualne uwigzione w nich zwierzgta odlawiane i przenoszone poza teren
inwestycji w miejsca o podobnych warunkach siedliskowych,

— w przypadku pozostawienia niezasypanego wykopu nalezy go zabezpieczyC¢ np. poprzez
przykrycie siatkg o drobnych oczkach,

— znajdujace sie w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycigcia na
ten czas nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W obrgbie
systemu korzeniowego drzew prace ziemne wykonywac rgcznie, nie powodujac przesuszenia
gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrgbie strefy korzeniowej nie sktadowaé
materiatéw budowlanych oraz ziemi zwykopow,nielokalizowac placow sktadowych. W
przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
$rodkiem ochronnym,

— nalezy eliminowac¢ zastoiska wody i nieuformowane skarpy.

Nalezy doda¢, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie

czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych. W przypadku, gdy realizacja

inwestycji wigzala sie bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrona,
na odstepstwo od zakazéw nalezy uzyskaé odrgbne zezwolenie zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody.

Eksploatacja przedsigwziecia wigza¢ si¢ bedzie z emisja hatasu do srodowiska. Wewnatrz
planowanego budynku mleczarni, na poddaszu, zostanie umieszczona wentylatorownia, w ktorej
zlokalizowane bedg centrale wentylacyjne wolnostojace oraz pompa cyrkulacyjna. W budynku
zlokalizowane beda rowniez: sprezarka, jednostka wewnetrzna chlodzaca, pompy kottowni, kociot
olejowy 1 klimatyzator. Réwnowazny poziom dzwigku wewnatrz budynku przyjeto w analizach
obliczeniowych, zawartych w Kip, na poziomie max. 95 dB. Sciany i dach beda posiadaty
izolacyjno$é¢ akustyczng min. 24 dB. W analizach obliczeniowych przyjeto ciagla prace urzadzen
w budynku.

W analizach obliczeniowych zamieszczonych w Kip uwzglgdniono planowane, punktowe zrodta

hatasu pracujace przez cala dobg:

- 12 szt. wentylatoréw wywiewnych na dachu, z czego: 9 szt. o mocy akustycznej ok. 75 dB

(kazdy); 2 szt. o mocy akustycznej ok. 80 dB (kazdy), 1 szt. o mocy akustycznej ok. 70 dB,
4 szt. wyrzutni powietrza, z czego 3 szt. na dachu o mocy akustycznej ok. 73 dB (kazda), 1szt.
na fasadzie budynku o mocy akustycznej ok. 68 dB,

- 7 szt. czerpni, z czego: 3 szt. o mocy akustycznej ok. 73 dB (kazda), 1 szt. o mocy akustycznej

ok. 73 dB; 3 szt. o mocy akustycznej ok. 63 dB (kazda),
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2 szt. jednostek zewnetrznych chtodzgcych na fasadzie budynku o mocy akustycznej ok. 74 dB
(kazda),

jednostka zewngtrzna chlodzaca na fasadzie budynku o mocy akustycznej ok. 47 dB,

agregat freonowy dla chtodni przy budynku o mocy akustycznej ok. 69 dB,

2 szt. agregatéw wody lodowej przy budynku o mocy akustycznej ok. 88 dB.

W analizach uwzgledniono takze planowane punktowe zrédta hatasu na istniejgcym budynku pracujace
tylko w porze dnia tj. 3 szt. klimatyzatoréw na $cianie istniejacego budynku w czgséci biurowej,
o0 poziomie mocy akustycznej 65 dB (kazdy).

Halas emitowany przez prowadzong dziatalnos¢ bedzie generowany rowniez przez ruchome zrodta,
ktoére uwzgledniono w w/w analizach — transport zwigzany z prowadzona produkcja w porze dnia

i nocy oraz dojazd pracownikdow. Na terenie zakladu zlokalizowany bedzie réwniez agregat
pradotworczy, ktory wykorzystywany bedzie jedynie w przypadku awarii zasilania i w zakresie
biezacej konserwacji. Jego praca nie zostata uwzgledniona w analizach obliczeniowych.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Najblizsze tereny chronione akustycznie okreslono w Kip na
podstawie rzeczywistego zagospodarowania tj.:

— tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej usytuowane na dziatce nr ewid. 33 obr.
Pierzchnianka, bezposrednio za droga publiczng w kierunku zachodnim od terenu inwestycji,
w odlegtosci ok. 10 m od jego granic,

— tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej usytuowane na dzialce nr ewid. 50/34 obr.
Pierzchnianka w kierunku potludniowym, bezposrednio za droga dojazdowa do gminnego
ujecia wody, w odleglosci ok. 7 m od jego granic,

— tereny zabudowy mieszkaniowe] zagrodowej usytuowane na dzialce nr ewid. 50/20 obr.
Pierzchnianka, w kierunku wschodnim od terenu inwestycji, za terenem gminnego ujecia wody,
w odleglosci ok. 90 m od granic inwestycji,

— tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej usytuowane na dzialce nr ewid. 50/9 obr.
Pierzchnianka w kierunku wschodnim, w odlegtosci ok. 90 m od jego granic.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dopuszczalne

poziomy hatasu dla w/w terendéw wynosza: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze
dziennej 50 dB, w porze nocnej 40 dB, dla zabudowy zagrodowej w porze dziennej 55 dB, w porze
nocnej 45 dB.

W ramach przeprowadzonych analiz wskazano, ze:

- wpunkcie nr 1 (dziatka nr ewid. 33 obr. Pierzchnianka) poziom hatasu wyniost ok. 40,3 dB w
porze dnia i ok. 36,7 dB w porze nocy,

- w punkcie nr 2 (dziatka nr ewid. 50/34 obr. Pierzchnianka) poziom hatasu wyniost ok. 37,5 w
porze dnia i nocy,

w punkcie nr 3 (dziatka nr ewid. 50/20 obr. Pierzchnianka) poziom hatasu wynioést ok. 37,5 dB
w porze dnia i nocy,

w punkcie nr 4 (dziatka nr ewid. 50/9 obr. Pierzchnianka) poziom hatasu wyniést ok. 34,1 dB
w porze dnia i ok. 34,1 dB w porze nocy.
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Wedlug obliczen zamieszczonych w Kip przedsiewzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie
powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu okreslonych w w/w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych
akustycznie.

Emisja gazow i pylow do powietrza z terenu inwestycji bedzie zwigzana z funkcjonowaniem
kottowni w budynku planowanym i ruchem pojazdéw osobowych oraz cigzarowych zwigzanym z
prowadzong produkcja. Planowany budynek bedzie ogrzewany z wiasnej kotlowni olejowej (lekki
olej opatowy) o mocy znamionowej 210 kW. Emisja odprowadzana bgdzie emitorem o wysokosci
ok. 10 m i srednicy ok. 0,2 m. Kociot bedzie pracowac przez caly rok na potrzeby cieptej wody i
ogrzewania. Obok nowo planowanego budynku znajdowac sig¢ bedzie agregat pradotworczy o
mocy 40 kW na olej napedowy. Emisja zachodzi¢ bedzie emitorem o wysokosci ok. 0,5 m i
s$rednicy ok. 0,1 m. Do obliczen przyjeto jego prace przez  max. 100 godz. w roku. Emisja
zanieczyszczen nastgpowac bedzie rowniez przy napetnianiu zbiornikéw na olej opalowy. Paliwo

bedzie magazynowane w 12 zbiornikach o pojemnosci ok. 1 m3 kazdy. Emisja zachodzi¢ bedzie
przy przetadunku paliwa za posrednictwem jednego emitora o wysokosci ok. 2 mi$rednicy ok. 0,05
m. Do obliczen przyjeto czas przetadunku w roku max. 12 godzin. Laczna maksymalna ilos¢

przelewanego paliwa dla zbiornikéw wynosié¢ bedzie 120m3/rok.

W istniejgcym budynku znajduja sie dwa kotly gazowe (gaz ziemny) o mocy nominalnej 210 kW
kazdy. Emisja nastepuje dwoma emitorami o wysokosci 6 m i srednicy 0,25 m kazdy. Kotlownia
pracuje w okresie grzewczym. W Kip przeprowadzono analizy obliczeniowe w zakresie imisji
zanieczyszczen powietrza, przy uwzglednieniu aktualnego tla zanieczyszczen okreslonego przez
Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Regionalny Wydzial Monitoringu Srodowiska w
Kielcach. Przeprowadzone analizy wykazaly, ze eksploatacja mleczarni po zrealizowaniu
przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomdéw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem realizacji
przedsiewziecia.

Woda na etapie eksploatacji pobierana bedzie z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej na
warunkach zarzadcy. Woda wodociagowa na cele technologiczne oraz c.o. w planowanym budynku
bedzie zmigkczana w stacji uzdatniania wody. Przewiduje si¢ zastosowanie zmig¢kczacza wody
dwukolumnowego zapewniajgcego ciagla prace przez cata dobeg, skladajacego si¢ z jednego
zbiornika na $rodek regenerujgcy oraz 2 kolumn zmigkczajacych pracujacych rownolegle.
Przewiduje si¢ zastosowanie stacji SUW o natezeniu przeptywu nom/max.=2-60/1201/min. Stacja
zostanie zlokalizowana na szczelnej posadzce w pomieszczeniu kottowni. Woda zuzyta po
regeneracji filtrow ze stacji zmiekczania oraz $cieki bytowe kierowane beda do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadzajacego.

Wody opadowe lub roztopowe z dachu planowanego budynku i projektowanych drég
dojazdowych i parkingéw zbierane beda za pomocg kanalizacji deszczowej i odprowadzane do

podziemnego, szczelnego zbiornika wody deszczowej o pojemnosci ok. 100 m3. Wody opadowe lub
roztopowe przed odprowadzeniem do w/w zbiornika beda oczyszczane w projektowanym
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separatorze substancjiropopochodnych o wydajnosci nominalnej 3 I/s, wydajnosci maksymalnej 30

I/s oraz osadniku pojemnosci ok. 0,6 m3. Wody ze zbiornika w okresach bezdeszczowych
wykorzystywane beda do podlewania zieleni oraz mycia drog i placow. Nadmiar wod po ulewnym
deszczu bedzie wywozony przez uprawnione podmioty.

Woda z dachu istniejacego budynku kierowana jest na pas zieleni pomigdzy budynkiem a droga, jak
rowniez nautwardzone place. Wody sptywaja zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku glownej bramy
wjazdowej, gdzie sg zbierane i kierowane do studzienki, ktora stuzy za separator osadow statych
(piasku, zwiru itp.). Woda ze studzienki kierowana jest do istniejgcego separatora substancji
ropopochodnych. Odptyw wody deszczowej z separatora jest wpigty do gminnej kanalizacji
deszczowej na warunkach zarzadcy.

[los¢, parametry sciekdw przemystowych z uwagi na planowane przeniesienie calosci
produkcji do nowej hali, nie ulegnie zmianie. Kanalizacja $ciekoéw technologicznych zostanie
wilaczona do obecnego zbiornika usredniajgcego i dalej do istniejagcego systemu kanalizacji, zgodnie
z obowiazujacym pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie Sciekow przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych bedacych wilasnoscig innych podmiotéw tj. gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w Pierzchnicy — Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kielcach Panstwowego
Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie =z dnia 26 sierpnia 2021 1. znak:
KR.ZUZ.1.4210.122.2021.DP. Jak wynika z przedlozonych do dokumentacji wynikéw badan
przeprowadzonych w dniu 07.09.2022 r. warto$ci wskaZnikow zanieczyszczen $ciekdéw
przemystowych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej mieszcza si¢ w granicach wartosci
dopuszczalnych okreslonych w w/w pozwoleniu wodnoprawnym.

Odpady wytworzone na etapie eksploatacji nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ oraz
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tzn. odpady nalezy selektywnie
magazynowac na terenie Inwestora w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do s$rodowiska zanieczyszczen, z
zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia teren nalezy uporzadkowac, odpady prawidtowo
zabezpieczy¢ oraz zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych, przy uwzglednieniuuzywanychsubstancjiistosowanychtechnologii, wtymryzykazwigzanego
zezmiang klimatu:

Jak wnika z Kip na terenie planowanego przedsigwzigcia nie bgda magazynowane
substancje, ktore kwalifikowalyby przedmiotowa mleczarni¢ do zakladu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej —wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z2016 1., poz. 138).

W zwiazku z wykorzystywaniem czynnik chlodniczego nalezy przestrzega¢ obowiazkow, jakie

dotycza podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie produkeji i ustug

zwigzanych ze stosowaniem fluorowanych gazow cieplarnianych, a takze obrotem tymi gazami,
zgodnie uregulowaniami okreslonymi w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach

zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U
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z2020r., poz. 2065 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Teren inwestycji nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i materialy stuzace na potrzeby gasnicze
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej oraz przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zuwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore przedsigwzigcia
publiczne i prywatne  na srodowisko i implementacje do prawa polskiego, analizujac adaptacje
przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy
stwierdzié, ze:

- przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/)
iterenami zagrozonymi podtopieniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/),

- przedsiewzigcie ze wzgledu na swoj charakter, jest neutralne wzgledem oddzialywan
zwigzanych z klgskami zywiotowymi jak np. podnoszacy si¢ poziom morz, sztormy, erozja
wybrzeza,

- w rozwigzaniach projektowych wymagany jest doboér odpowiednich materialow
i technologii wykonania, dostosowanie obiektow budowlanych do wymagan wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego, wlasciwe uzytkowanie, zapewnienie okresowych
przegladéw technicznych, zabezpieczenia przeciwpozarowe, dostosowanie obiektéw do
roéznych zjawisk klimatycznych, w tym suszy, mrozow, silnych wiatrow,

— zamierzenie wiaze si¢ posrednio z emisja gazoéw cieplarnianych, giéwnie poprzez ruch
samochodowy i spalanie gazu na potrzeby obiektu,

— spelnienie wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
prawa budowlanego i aktéw wykonawczych do nich ograniczy podatnos¢ obiektéw na
ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady $niegu.

Z uwagi na powyzsze wplyw planowanego zamierzenia na zmiany klimatu oceniono jako

nieznaczny.

Planowana inwestycja bedzie stanowila nowy element krajobrazu, nie mniej jednak
zostanie zlokalizowana w sasiedztwie istniejgcej zabudowy produkcyjnej, mieszkalnej, ustugowe;j,
magazynoéw. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe sktadaja
sig¢ wartosci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz zwigzana z
nimi rzezba terenu, twory i skladniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, uksztattowane przez
sity przyrody lub dzialalnos¢ czlowieka. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego
sasiedztwie nie zostaty zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytkow wojewddztwa
$wietokrzyskiego.

2. Usytuowania przedsigwzigcia — ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie Srodowiska
— zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania sig
srodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe
oraz uwarunkowania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego:

a)  Planowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na:

— obszarach wybrzezy i $Srodowiska morskiego,

— obszarach gérskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego
z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenow
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b

podgorskich i gorskich na terenie wojewodztwa $wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z2000r.,
Nr 13, poz.104),

obszarach le$nych,

obszarach przylegajacych do jezior, obszarach wodno — blotnych, obszarach o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych,

obszarach stref ochronnych ujeé¢ wod, zgodnie z Kip i informacjami zawartymi na stronie
internetowej http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/,

obszarach ochronnych zbiornikéw waod $rodladowych — przedsiewzigcie usytuowane jest w
odleglosci ok. 4 km od granic Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych Nr 418 Galezice-
Bolechowice-Borkow,

obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy obszar tego typu w wojewodztwie
swigtokrzyskim, uzdrowisko Busko-Zdréj, znajduje si¢ w odleglosci ponad 22 km od terenu
przedsiewzigcia,

obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swietokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow,a
jesliniejesttomozliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, korytarza
ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. W kierunku pétnocno-wschodnim w
odlegtosci ok. 720 m od granic przedsiewzigcia znajduje si¢ obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-
Ortowinskie PLH260040. W odleglosci ok. 240 m w kierunku pétnocnym przebiega granica
Gtownego Potudniowo - Centralnego Korytarza Ekologicznego o nazwie Dolina Nidy (2005
r.), a w odleglosci ok. 140 m w kierunku poinocnym przebiega granica Gléwnego Potudniowo
- Centralnego Korytarza Ekologicznego o nazwie Géry Swietokrzyskie-Dolina Wisty (2012 r.).
Biorge pod uwage lokalizacje w/w obszaréw poza zasiegiem istotnego oddziatywania
przedsigwziecia oraz obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego, nie bedzie ono
znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w tym w
szczegOlnosci stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, gatunki, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralno$¢ i powiazania z
innymi obszarami.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest:

w obrgbie Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego
obowiazuja uregulowania wynikajace z Uchwaty Nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewodztwa
éwiqtokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. éwi¢t. 2013 r. poz. 3312). Zgodnie

z Kip zakres inwestycji przewiduje wycinke ok. 50 szt. drzew i ok. 200 m2 krzewdw. Jak
wynika z Kip ziele przeznaczona do wycinku nie stanowi zadrzewien $rédpolnych,
przydroznych, nadwodnych. Drzewa i krzewy wystepuja na terenie ogrodzonym, w sasiedztwie
terenéw zabudowanych, przeksztalconych. Z uwagi na bariere jakg jest istniejace ogrodzenie

zielen ta nie pelni funkcji ochronnej dla zwierzat, ktére wykorzystuja pola jako miejsce
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zerowania lub przemieszczania sie. Wycinka drzew i krzewow zostanie wykonana w terminie
od potowy pazdziernika do konca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym, prace
ziemne prowadzone beda w okresie od 15 sierpniado 15 pazdziernikalub przynajmniej rozpoczgte
we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuowane, tak aby nie dopusci¢ do ewentualnego
zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzeta. Powyzsze zabezpieczy zwierzgta zwigzane z
terenem inwestycji (w tym ptaki) w okresie ich rozrodu/legoéw, migracji, zimowania. Ponadto
teren przedsiewziecianaczas budowy zostanie wygrodzony w sposéb minimalizujacy mozliwos¢
przedostania sie¢ zwierzat np. ptot z gestej siatki, przed zasypaniem prowadzona bedzie regularna
kontrola wykopow pod katem obecnosci w nich zwierzat, a ewentualne uwigzione w nich
zwierzeta odlawiane i przenoszone poza teren inwestycji w miejsca o podobnych warunkach
siedliskowych. Znajdujace sie w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane
do wycigcia na ten czas bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni
drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie.
W obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne wykonywane beda recznie, nie
powodujac przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie strefy
korzeniowej nie beda sktadowane materialy budowlane oraz ziemia z wykopdw, nie beda
lokalizowane place sktadowe. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie bedzie
zabezpieczone odpowiednim $rodkiem ochronnym. W przypadku pozostawienia niezasypanego
wykopu zostanie on zabezpieczony np. poprzez przykrycie siatka o drobnych oczkach, beda
eliminowane zastoiska wody i nieuformowane skarpy. Z uwagi na planowana lokalizacje, sposéb
prowadzenia prac, brak odwodnien wykopdéw, oraz ujmowanie, retencjonowanie w zbiorniku
wod opadowych lub roztopowych z nowej czgsci terenu rozbudowanej mleczarni, a w okresach
bezdeszczowych wykorzystywanie tych wod (oczyszczonych uprzednio) do podlewania zieleni,
nie przewiduje si¢, aby inwestycja powodowata zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntdbw sasiednich oraz powodowata zmiany stosunkéw wodnych istotnych dla
srodowiska przyrodniczego zaréwno na etapie realizacji, jak rowniez eksploatacji.
Majac na uwadze wszystkie uwarunkowania opisane w niniejszej decyzji dotyczaca oceny
oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczaco negatywnego wplywu na ochrong przyrody
obszaru chronionego krajobrazu, w zwigzku z czym w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma
odstgpstwo od wprowadzonych zakazoéw, o ktorym mowa w § 4, ust. 2, pkt 3 w/w aktu prawa
miejscowego, tj. ,zakazy, o ktérych mowa w ust. 1 nie dotyczq: (...) realizacji przedsiewzigc
moggcych znaczqgco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérych procedura dotyczgeca oceny
oddzialywania na srodowisko wykazala brak znaczgco negatywnego wplywu na ochrong przyrody
obszaru chronionego krajobrazu”. Biorac pod uwage powyzsze, realizacja inwestycji przy
uwzglednieniu uwarunkowan niniejszej decyzji, nie bedzie narusza¢ zakazow okreslonych
w powyzszej uchwale,
- wswietle obowiazujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania
wodami majg zostal osiagnigte poprzez wdrozenie zadan zawartych w dokumentach
planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz.
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300 z dnia 16 luty 2023 r.) przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest:

- w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW200062164389 o nazwie Pierzchnianka, zaliczonej do regionu wodnego Gérnej-Zachodniej
Wisty. Status — naturalna czg$¢ wod, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, ocena stanu wod — zty (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny
ponizej dobrego). Celem srodowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie
droznosci cieku,

w obszarze Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000101, region wodny Gérnej-Zachodniej Wisty. Dla wod tego obszaru aktualna ocena
to dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej
JCWPd na lata 2022 -2027 jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilodciowy. Ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow srodowiskowych dla JCWPd — niezagrozona, nie ustalono odstgpstwa od
osiggnigcia celéw srodowiskowych. Zgodnie z ,Raportem z oceny stanu jednolitych
czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2019, opracowanym przez Pafistwowy
Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie zasoby dostepne do

zagospodarowania okreslono na 97 045,47 tys. m3/rok, a stopien ich wykorzystania na 45%.
Majgc na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane w niniejszej decyzji planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2:

Biorgc pod uwage rodzaj i zakres przedsiewzigcia, jego usytuowanie w sgsiedztwie terenu
przeksztalconego nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na walory krajobrazowe. Nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia w zakresie zanieczyszczen srodowiska
gruntowo-wodnego, powietrza, emisji hatasu oraz znaczacego negatywnego wplywu na przyrode.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzié, ze
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie wystapi.

Analizujgc lokalizacj¢, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko tut. organ nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywaniana srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a ustawy 00s, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a takze moze
okresli¢ warunki lub wymagania o ktérych mowa a w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy oo$ w niniejszej decyzji tut. organ
wskazat jakimi okolicznosciami kierowal sie rozstrzygajgc o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko oraz odniost sie do kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1
ustawy 0o0s.

Organ prowadzacy postgpowanie zapewnit mozliwo$¢ wypowiedzenia sie stronom

w przedmiotowej sprawie na kazdym etapie postgpowania, a przed wydaniem decyzji strony
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zostaly zawiadomione za posrednictwem obwieszczenia z dnia 27.03.2023 r. o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy. Strony nie wniosty zadnych uwag ani wnioskéw co do realizacji
planowanego przedsiewzigcia.

Majac na uwadze calo$¢ przeprowadzonego postgpowania, kierujac si¢ skalg
przedsigwzigcia, usytuowaniem przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddziatywania, w oparciu o wskazane we wstgpie
przepisy orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publlczng}_d ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenid ™ 0 zrzecze 1

e A

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzj stsge SJE; Qs iecz

si¢ prawa do wniesienia odwolania
i prawomocna.

Zatacznik do decyzji:
1. Charakterystyka przedsigwziecia.
2. Zalgcznik graficzny

e :j\i
mgr Halthg RySkiewicz
7q~:rc;307 Blhirmistrza

Otrzymuja:
1. Inwestor za posrednictwem pelnomocnika: Edyta Banachowska

EBE Studio Pracownia Architektoniczna, ul. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
2. Pozostale strony postgpowania za posrednictwem obwieszczenia.
3. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach — dorgczenie elektroniczne

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach — dorgczenie elektroniczne

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach — dorgczenie
elektroniczne

18



Zalgcznik nr 1

Do decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
RI1.6220.8.2022.S0 z dnia 24.03.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

wBudowa budynku mleczarni wraz ze zjazdem z drogi publicznej, dojazdem, doj$ciem
niezb¢dnymi instalacjami zewne¢trznymi i wewnetrznymi wraz z uzyskaniem decyzji o
warunkach zabudowy i prawomocnego pozwolenia na budowe na dzialkach nr ewid. 50/15,
50/17, 50/37 w miejscowosci Pierzchnianka gm. Pierzchnica”

Zgodnie z KIP planowana inwestycja polega na budowie nowego parterowego budynku mleczarni
o powierzchni 700 m? stuzacego do przetwarzania max. 3600 000 I/rok mleka wraz ze zjazdem z
drogi publicznej, placem manewrowym, droga dojazdowa, panelami fotowoltaicznymi na dachu
oraz instalacjami zewngtrznymi i wewngtrznymi niezbednymi do prawidlowego dziatania zakladu.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 50/15, 50/17 i 50/37 w miejscowosci
Pierzchnianka gm. Pierzchnica. Powierzchnia inwestycji wynosi ok. 0,71 ha, a calkowita
powierzchnia nieruchomosci wynosi 7,13 ha.
W celu umozliwienia przetwarzania ilosci mleka (10 000 1/dobe), planuje si¢ budowe nowego
zaktadu o powierzchni okoto 700 m*. Na terenie zaktadu planuje sie wydzieli¢:

e strefe produkcji z halg produkcyjna okoto 230 m?

e strefe pakowania o powierzchni ok. 60 m?

e chlodni¢ wyrobu gotowego o powierzchni ok. 50 m?

e strefe przyjecia mleka laboratorium;

e strefe przygotowania roztworéw do mycia instalacji wewnetrznej oraz samochodu;

przywozgcego mleko;

e stref¢ mycia pojemnikéw przeznaczonych do transportu zewnetrznego;

e magazyn opakowan, dodatkow;

e strefe personelu z szatniami przepustowymi z podzialem na kobiety i mezczyzn;

e kotlownie;

e pomieszczenie techniczne i sanitarne;

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:

- budynek mleczarni o powierzchni 700 m” z panelami fotowoltaicznymi na dachu,

- place manewrowe wraz z droga dojazdowa,

- dwa zbiorniki zewnetrzne na serwatke i mleko,

- zbiorniki wéd deszczowych o poj. 110 m’

- ogrodzenie,

- budowa instalacji zewngtrznych i wewnetrznych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zakladu zgodnie z jego przeznaczeniem

W mleczarni planuje si¢ przetwarza¢ 3 600 000 | mleka rocznie.



Produkowane bgda nastgpujace asortymenty

e mleko spozywcze 2%, pasteryzowane w opakowaniach 51, 101, 151 pakowane w worki
foliowe samozaciskowe lub zgrzewane

¢ mleko odtluszczone 0,5% luzem magazynowane w tanku o poj. 10000 1 dla odbiorcy
przemystowego (jako surowiec do produkcji mleka w proszku

e $mietana spozywcza 30 % pakowana w samozaciskowe opakowania foliowe 51, 101, 151,

e twardg krajanka w formie kostek 0d0,15 kg do 1 kg do 1 kg, konfekcjonowany recznie i
pakowany za pomoca maszyny rolowej w pergamin (opakowanie bezposrednie) i folie
(opakowanie posrednie), przeznaczony do handlu detalicznego,

¢ maslo w blokach 10 kg do 25 kg formowane i pakowane recznie w folie spozywcza

e masto w kostkach 200 g formowanych za pomoca kostkarki do masta pakowane
mechaniczne w pergamin

e maslo w osetkach 150-250 g formowanych recznie i recznie pakowanych w pergamin

e serwatka spozywcza w butelkach o pojemnosci 100 ml-500ml rozlewana w nalewarce

W projektowanym budynku znajdowaé si¢ bedzie automatyczna linia prézniowa wytwarzajaca
opakowania i produkujaca prozniowo produkty spozywcze z tloczonej i zgrzewalnej folii dolnej
miegkkiej w polaczeniu ze zgrzewalng folia gorna.

Do budynku zostang doprowadzone niezbedne media. Woda na etapie eksploatacji pobierana bedzie
z istniejacej gminnej sieci wodociggowej na warunkach zarzadcy. Wody opadowe i roztopowe z
dachu planowanego budynku i projektowanych drég dojazdowych i parkingowych zbierane beda za
pomoca kanalizacji deszczowej i odprowadzane do podziemnego, szczelnego zbiornika wody
deszczowej o pojemnosci ok. 100 m®. Ilo¢ parametréw $ciekéw przemystowych z uwagi na
planowane przeniesienie catosci produkcji do nowej hali, nie ulegnie zmianie.

Mleczamia planuje uczestniczy¢ w projekcie badawczym majacym na celu opracowanie metody
produkeji napoju serwatkowego na bazie serwatki kwasnej pozyskiwanej z produkcji twarogow.
Przewidywany proces technologiczny dotyczy¢ bedzie produkeji napoju serwatkowego.

W zwiazku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia zostang wykorzystane materialy i surowce
budowlane, energia elektryczna, paliwa stanowigce naped maszyn, i sprzetu budowlanego, woda.
Inwestycja stanowi rozbudowe funkcjonujacej dziatalnosci o obiekty, ktdre nie bedg stanowié
dominant krajobrazowych.

Podczas prac budowlano-montazowych w sasiedztwie placu budowy wystapig potencjalne
ucigzliwosci w tym: emisja hatasu, zanieczyszczen powietrza oraz beda wytwarzane odpady.

Z up. BURMISTRZA

mgr Hc.j?% nfykk! ewicz

7%[u:c Burmistrza



Zalkyeznik nr 2 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 24.03.2023 r., znak: R1.6220.8.2022.50 dla przedsigwzigcia pod nazwa:
» Budowa budynku mleczarni wraz z e zjazdem z drogi publicznej, dojazdem, dojsciem, niezbednymi instalacjami zewn¢trznymi i wewnetrznymi

wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i prawomocnego pozwolenia na budowe na dzialkach nr ewid. 50/15, 50/17, 50/37 w
miejscowosci Pierzchnianka gm. Pierzchnica”
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