ZBIORNIK RETENCYJNY - OPASKA DOCISKOWA
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1 8 #0 32000 256
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B 7BIORNIK RETENCYJINY RAZEM wq $rednic [m] 160 256
' MASA 1mb [kg/m] 0.222 | 0.617

Nr #6 #10 UWAGI

Zbiornik zfbezpieczye

/ folig gr. 0,3mm

RAZEM wg $rednic [kg] 355 158
RAZEM wq gat. stali [kg] 355 158
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+0,00 = 262,50 m.n.p.m.

250 2800 250 Beton C20/25 (B25)

Stal: # - A-lIIN (RB500W)
@ - A-0 (St0S-b)

UWAGA!

1. Wymiary podano w mm.

2. Rozpatrywaé tqcznie z projektem
architektonicznym i projektami branzowymi.

3. Prety podfuzne na odcinkach prostych i w
narozach fgczyé na zaktad dtugosci min. 50 Srednic.

4. Otulina 5,0cm.
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Piasek $éredni zageszczony mechanicznie — BIONOR Sp. z 0.0.
warstwami gr. max 30cm ° ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
ionor tel./ffax 41 348 33 03; 607 069 858
C/ www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
Obekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. PIERZCHNICA
r2— = gm. » pow. » WOJ.
PIERZCHNICA KIELCE, woj. SWIETOKRZYSKIE
Zami ie budowlane:
8075 co 300 e ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
o[04 W MIEJSCOWOSCI PIERZCHNICA — ETAP |
T pranz:  KONSTRUKCJA  [stadium:  PROJEKT BUDOWLANY o5 aeg
3 Skal:
flozwe rysunk ZBIORNIK RETENCYUNY — 195 l"('fi“
Nr1—4#10 [=32000 OPASKA DOCISKOWA 1:50
1qczna dlugost pretow Nazwisko Upraunienia - Podpis
Projektowat [Mgr inz. M. Nosek [uarese ronsiukesie sosomanym
=~k Opracowat [mgr inz. M. Majchrzyk|
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e sprawdzit  |inz. B. Szczesniak W ravtasi onsekcyino budowlanymm




