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    UZBROJENIE TERENU PROJEKTOWANE

         - kanał ścieków oczyszczonych

         - rurociąg ciśnieniowy

         - rurociąg tłoczny

         - kanał grawitacyjny

  Ko

- granice terenu objętego opracowaniem

9c  - CZĘŚĆ SOCJALNA

9b  - MAGAZYN

9a  - AGRAEGAT PRĄDOTWÓRCZY

8  - KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA

3  - POMPOWNIA ŚCIEKÓW

4  - ZBIORNIKI RETENCYJNE ŚCIEKÓW 
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5  - REAKTORY SBR i STO

7  - SKŁAD OSADU POD WIATĄ

6  - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

2  - REAKTORY SBR i STO

1  - BUDYNEK TECHNICZNY

/do przebudowy/
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         - słup oświetleniowy
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ZKP
         - złącze kablowo-pomiarowe
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 ścieków oczyszczonych

Ø315PVC
L=4,40m

SW
         - studnia wodomierzowa

HP80         - hydrant p.poż.

262,40
261,40

         - istniejące ogrodzenie

         - projektowane chodniki

         - projektowane drogi i place
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU          
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

       w m. PIERZCHNICA, gm. Pierzchnica, pow. kielecki   
skal 1:500  

działki nr ewidencyjny: 3601/1, 1576, 1577/1                                                    

262,10
260,85

9 - BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY

9

260,16
262,53si1

t1

k1

k2

sk3sk3

1

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Upr.bud.Nr: KL-21/01
w zakresie sieci, instalacji i urzadze¨˝: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków

Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07
w zakresie sieci, instalacji i urzadze¨˝: wod-kan.,
ciepln., wentyl. i gaz

- proj.przekrój poprzeczny

262,37 - proj.rzędne nawierzchni

262,40

262,40

262,37 - proj.rzędne nawierzchni

Z1
Ø90PE
L=20mØ200PVC

L=5m

zbiornik retencyjny przesunięty wzdłuż osi o 2m
w stosunku do projektu budowlanego

OBIEKTY I UZBROJENIE NIEREALIZOWANE W POCZĄTKOWYM ETAPIE

OBIEKTY I UZBROJENIE REALIZOWANE W POCZĄTKOWYM ETAPIE

4  - ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW 

         - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe
         - kanał grawitacyjny
         - kable zasilające i sterownicze

- granice terenu objętego opracowaniem

- umocnienie wykopu o wymiarach 15x5m z grodzic GZ4 

umocnienie wykopu o wymiarach 15mx5m z grodzic GZ4
pozostawnienie grodzic w ziemi na długości 15m od strony 
budynku wiaty na osad

Istniejący budynek. Demontaz kraty workowej 
i montaż sita wstępnego.

         - przyłacze wody ∅32PE

Ø32PE
L=4m


