78/E-06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywaé sie
wytrzymatosciq mechaniczng nie mniejsza niz cze$¢ linii, z ktéra wspdipracuje oraz powinien byé odporny na
wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3]. CzesSci osprzetu przewodzacego prad powinny byc
wykonane z materiatow majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny
mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi
czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢é zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz
strat energii.

2.2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie
stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samono$ne o zytach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie pfomienia. wg WT - 92/K-396PN-HD
26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie przewoddw AsXSn 2x25mmz2.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

«  samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

«  spawarki transformatorowej do 500 A,

+  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

¢ wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ®70 cm

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym w kontrakcie.



