2.2.2 Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy zastosowa¢ oprawy typu DigiStreet 50W lub rownowazne, wyposazone w zrédta $wiatta typu LED o mocy
maksymalnej 50W.

— budowa oprawy powinna pozwoli¢ na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

— dla zwigkszenia bezpieczefstwa obstugi, oprawy powinny byé wyposazone w roziacznik odcinajacy
zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

— Ooprawa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mnigjszym niz IP 66

— korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odpornosci na
uderzenia min. IK 08

— klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta (odpornosci na uderzenia min. IK 08)

— w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy cieplo emitowane przez
diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i
brudu osadzajacego si¢ na oprawie.

— trzpien mocujgcy oprawe powinien umozliwiac regulacje nachylenia oprawy: 00 do + 150
— elementy mocujace oprawg na stupie/wysiegniku ( $ruby, podktadki ) powinny byé wykonane ze stall
nierdzewnej i gwarantowa¢ stabilny montaz

— oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED w diody o emitowanej barwie $wiatta 4000 - 4500K i o
wskazniku oddawania barw Ra min. 70

— panel LED powinien by¢ wyposazony w kostke przytaczeniows, ktéra w razie awarii powinna umozliwia¢
jego szybkg wymiang. Panel LED powinien ‘stanowi¢ integralng catosé i nie by¢ rozczionkowany na
pojedyncze moduty potaczone ze sobg potaczeniami lutowanym

— Oprawy musza posiadaC dostgpne bazy danych dla ogdlnodostepnych programéw obliczeniowych
parametréw o$wietleniowych

— oprawy powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz,
wspdiczynnik mocy oprawy >=0,9

— mozliwos¢ wymiany zasilacza bez konieczno$ci zdejmowania oprawy ze stupa

— zakres temperatur pracy: -350 C<To <450 C

— zakidcenia sieci elektrycznej THD < 20%

— oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC

— zywotno$¢ ( gwarancja ) minimum 5 lat

— wymagana skutecznosc swietina od 87 Im/W

— Cczas pracy zrodet Swiatta, trwatos¢ $rednia min.100 000 godzin.

2.2.3. Konstrukcie wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity pochodzace od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiaiu nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakiceniowe;
lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100 [5].

Haki powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiadaé PN-
76/E-05100 [5]. Zaleca sig stosowanie elementdw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie
na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé wymagania PN-



