powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciagu przewodow w
przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity zrywajace;
przewdd.

5.3. Tablice informacyjne

Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.4. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem odgromnikéw
izolowanych zaworowych jednofazowych napowietrznych BOP-R 0,5/5.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej nalezy dostosowa¢ do uktadu sieci TN - C.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek.
Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutraino-ochronne ,PEN". Przewody ,PEN’ nalezy wyr6zni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich kofce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncowka koloru zéttozielonego.

Wykonac uziomy sztuczne taSmowo-pretowe z pretéw 16 i bednarki PFe/Zn 204 mm. W zakresie ochrony od
porazen instalacje przystosowac do wymagan normy. Rezystancja uziemien nie moze przekraczaé¢ 10Q

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzié
stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana pycej
niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od wartosci podanych w dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamieScié w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i wy-
konywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kofowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu
drég | na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym. W
przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowg w linii nalezy zastosowac¢ obostrzenia. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw linii napowietrznej pod napigeciem od powierzchni drog publicznych, przy najwigkszym zwisie
normalnym, powinna wynosic¢: dla linii do 1 kV - 6,00 m.



