6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie na-
powietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiaiow i realizowanych robét z dokumentacig projektowa,

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w specy-
fikacjach, moga byé przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy.

+  sprawdzi¢ stan przewodow, osprzetu i opraw,

«  sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i zgodnosc faz przewodow,

. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

+ wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

¢+ wykona¢ pomiar uzioméw roboczych,

«  wykona¢ pomiar natezenia oSwietlenia.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentow za$wiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméow
regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzié jako$¢ potaczen i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci
naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmnigjszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Warto$ci tych
naprezen dla poszczegoinych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujacymi.

6.3.2. Pomiar natezenia o$wietlenia




