wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa.

« Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy uzyciu dodatkowego
przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnieciu przewodu roboczego w przypadku ze-rwania go w
poblizu izolatora. Rozroznia sig bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

¢ Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i 0 tym samym przekroju
co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztaczek.

* Bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatorow wiszgcych - zawieszenie zapobiegajace opadnieciu
przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad tancucha. Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

«  Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutdw poziomych
dwaoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowii itp.

« Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia

najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2].

1.5. Nazwy i kody robét.

CPV 45231400-9 - roboty w zakresie linii energetycznych
CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot przed przystapieniem do wykonania powinien przesta¢ do aprobaty Zamawiajacego
Program Zapewnienia Jakosci.

2.Materialy

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktdrych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zmawiajacego.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1.Stupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa. Dla oswietlenia przedmiotowe;
drogi nalezy zastosowaé stupy typu ,wirowane” o wysokosci 10,5m oraz ZN/10 zgodnie z zamieszczonym
schematem ideowym. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zamontowania opraw oraz parcia wiatru
dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211 [12]. Sktadowanie stupéw oSwietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyrdwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.



