4.2, Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietienia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych Srodkéw transportu:

¢ samochodu skrzyniowego,

* samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,

*  samochodu dostawczego,

*  przyczepy do przewozenia kabli.

5. Budowa i montaz

5.1. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lam- py).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupéw. Nalezy stosowac
przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm2.
llos¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié
oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowaé w Sposdb Wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w Sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dia | strefy
wiatrowej.

5.2. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukeji wsporczej, aby
WwytrzymatoS¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno by¢ takie, aby nie osfabiato jego wytrzymatosci.
Zaleznie od funkcji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowac zawieszenie
przewodu przelotowe lub odciagowe. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczaé:

*  dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,
*  dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania sig regulowat naprezenia w przewodzie przez zmiang dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.
Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmnigjszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem
zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwoséé powigkszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium,
Zabezpieczenie przewodow od drgar nie jest wymagane.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ na uchwytach przelotowych w przypadku, gdy sity
naciggdw przewodéw w przestach sg po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica naciagéw jest
nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno byé tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdiuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat sie w miejscu zawieszenia albo
wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sig, nie dopuszczajac w ten sposéb do skutkéw



