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UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

- Kraweznik bet. 15x30x100cm obnizony
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- tawa betonowa z oporem z betonu B-10
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- 8cm kostka betonowa wibroprasowana np. typu "POLBRUK"
- 3cm piasek tamany frakcji 0 : 4mm
- 25¢cm kruszywo tamane frakgji 0 : 31,5mm
stabilizowane mechanicznie lub tluczen kamienny
- 15cm piasek stabilizowany cementem Rm >= 2,5MPa
- 15cm piasek stabilizowany cementem Rm >= 1,5MPa
- zageszczone podfoze gruntowe

\ —$nawierzchnia jezdni
NY

Beata Mazurek Architekt

tel. 600 37 50 57

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,

Utwardzenie powierzchni gruntu przylegtego do budynku Samorzadowego Zaktadu

Temat: Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla
oso6b niepetnosprawnych, oraz budowa ogrodzenia.
Adres: ul. Szkolna 30 , 26-015 Pierzchnica
Inwestor: Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy
Tyt. rys: SZCZEGOL POLACZENIA PROJEKTOWANEGO WJAZDU Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |pata:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis 07.2014.
Projektowat: o Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 4
Opracowat: a




- Kraweznik bet. 15x30x100cm
I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
I tawa betonowa z oporem z betonu B-10
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I nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

I podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 2x15cm

I warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

L istniejace podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia=1,0

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

UWAGI: Beata Mazurek Architekt
1_niniejSZy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Temat: Utwardzenie powierzchni gruntu przylegtego do budynku Samorzadowego Zakiadu
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem ) Opieki Zdrowotnej w Pi icy w celu enia miejsc postojowych i dojazdu dia
. R . . . 0s6b niepetnosprawnych, oraz budowa ogrodzenia.
technicznym i projektami branz Adres: ul. Szkolna 30 , 26-015 Pierzchnica
2.wszelkie projekty Wykonawcze i rozwiazania uszczeg(’)lawiajace Inwestor: Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotr.|ej z siedzibg w Pierzchnicy
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne | Wtns: SZCZEGOL WTOPIENIA KRAWEZNIKA
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzié ;"‘Z"‘f igg;’frgg‘diiwww Skala : 1:10 |Data:
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania ranza: Nrupr. | Podpis | 07.2014.
Projektowat: . Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 4b
Opracowat:




- Kraweznik bet. 15x30x100cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tereny zielone

I tawa betonowa z oporem z betonu B-10
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 2x15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

L istniejace podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia=1,0
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Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Te t: Utwardzenie powi i gruntu do ly Samorzadowego Zaktadu
emat. Opieki Zdrowotnej w Pi icy w celu ia miejsc jowych i doj dla
0s6b ni oraz budowa ogr
Adres: ul. Szkolna 30 , 26-015 Pierzchnica
Inwestor: Samorzadowy Zaktad opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy
Tyt rys: SZCZEGOL NAWIERZCHNI DROG PIESZOJEZDNYCH
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |pata:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis 07.2014.
Projektowat: . Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000
Opracowat: 4C




- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- piasek $rednioziarnisty gr. 5em

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
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- Kraweznik bet. 15x30x100cm |
I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- tawa betonowa z oporem z betonu B-10 |

3, 8 |
TT

30
56

UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

L podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 2x15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

L istniejace podioze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia=1,0

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

T t: Utwardzenie powierzchni gruntu do y wego Zaktadu
emat. Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla
o0s6b niepetnosprawnych, oraz budowa ogrodzenia.
Adres: ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
Inwestor: Samorzadowy Zakiad opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy
Tyt. rys: SZCZEGOL POLACZENIA CHODNIKA Z JEZDNIA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |pata:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis 07.2014.
Projektowat: o Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 4
Opracowat: d
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cementowo-piaskowej 1:4
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1.niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
L podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
L piasek $rednioziarnisty gr. 5em

L obrzeze betonowe na podsypce
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Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Utwardzenie powierzchni gruntu przylegtego do budynku Samorzadowego Zakiadu

Temat: Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla
os6b niepetnosprawnych, oraz budowa ogrodzenia.
Adres: ul. Szkolna 30 , 26-015 Pierzchnica
Inwestor: Samorzadowy Zaktad opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy
Tyt. rys: SZCZEGOL NAWIERZCHNI CHODNIKA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |Data:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis 07.2014.
Projektowat: . Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000

Opracowat:
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