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1.0.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w
celu dostosowania go na potrzeby osdb niepetnosprawnych i stworzenia trzech miejsc
postojowych dla potrzeb tych os6b, oraz budowa ogrodzenia wokd6t budynku
Samorzgdowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej.

Planowana inwestycja nie jest w kolizji z istniejgcymi drzewami gdyz jej przebieg
pokrywa sie z istniejgcymi nawierzchniami utwardzonymi.

Nawierzchnie istniejgce zostang rozebrane a ich uktad zostanie zmodernizowany na
potrzeby dojscia i dojazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Istniejgce ogrodzenie zostanie rozebrane a w jego miejsce powstanie nowe 0
skorygowanym przebiegu.

2.0.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren bedgcy przedmiotem inwestycji potozony jest na czesci dziatek o nr ew. 741/32,
oraz 744/4 ( pas drogowy ul. Szkolnej). Teren jest zainwestowany. Od strony
wschodniej i potudniowej biegnie istniejgcy chodnik prowadzgcy do wejscia gtbwnego
do przychodni i apteki ( o nawierzchni z kostki brukowej). Wzdtuz wschodniej $ciany
budynku przebiega droga dojazdowa prowadzgca na tylty dziatki (o nawierzchni
betonowej). Od strony zachodniej do budynku prowadzi cigg pieszojezdny (o
nawierzchni betonowej), zakonczony placem manewrowym, poprzez ktory jest dostep
do klatki schodowej obstugujgcej czes¢ mieszkalng budynku. Teren bedacy
przedmiotem inwestycji jest ogrodzony. Jest to teren przestrzeni publicznej
przynalezny do przychodni.



3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH CZESCI DROGOWE..

Opracowanie obejmuje:
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych,
- projekt przebudowy tych nawierzchni.

a) Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe sprowadzajg sie do rozebrania istniejgcych drog
dojazdowych, chodnika oraz otaczajgcych je kraweznikow wraz z podbudows.
Kostke betonowg z chodnikow rozebra¢ i zlozy¢é w miejscu wskazanym przez
inwestora.

b) Roboty projektowane

Nowy uktad komunikacyjny bedzie pokrywat sie ze starym ukladem, jednak
zostang zlikwidowane bariery dla 0sob niepetnosprawnych w postaci:

1) od strony wschodnie]

- réznicy pozioméw miedzy chodnikiem a drogg dojazdowa,

- zostanie wymieniona zniszczona, betonowa, z licznymi ubytkami, stara
nawierzchnia wraz z jej podbudowg

- droge dojazdowg zakonczy 1 miejsce postojowe przystosowane na potrzeby
osoby niepetnosprawnej.

2) od strony zachodniej

- zostanie wymieniona zniszczona, betonowa, z licznymi ubytkami, stara
nawierzchnia wraz z jej podbudowg

- zostang zorganizowane dwa miejsca postojowe przystosowane na potrzeby osob
niepetnosprawnych.

- zostanie wykonany chodnik przed wejsciem do klatki schodowej, fragment
chodnika tgczacego cigg pieszojezdny projektowany z istniejgcym chodnikiem
biegnacym wzdtuz drogi.

3) wokot pozostatej czesci budynku zostata zaprojektowana opaska z kostki
brukowe,.

Spadek podtuzny projektowanych ciggéw pieszojezdnych jest identyczny jak
ciggéw istniejgcych ok. 0,5%.

Spadek poprzeczny projektowanych ciggdw pieszojezdnych wynosi ok. 2% w
kierunku od budynku.

Z projektowanymi utwardzeniami (chodnikiem i ci agami pieszojezdnymi)
nalezy bezwzgl ednie nawi gza¢ sie wysoko sciowo do istniej gcych ci ggéw
komunikacyjnych, wej $¢é do budynku, studzienek kanalizacyjnych.

Ciggi pieszojezdne projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze zblizonym
do nawierzchni istniejgcej (kolor szary) oraz o ksztatcie zblizonym do nawierzchni
istniejgce] na pozostatym terenie przylegtym do granic nieruchomosci bedgcej
przedmiotem opracowania.

Ciggi piesze projektuje sie z kostki brukowej gr 6cm i kolorze szarym.

Ponadto wszelkie sieci i przylgcza biegngce pod projektowanymi ciggami
pieszojezdnymi zabezpieczyé poprzez utozenie w rurze ochronnej dwudzielnej,
materiat HDPE dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym.

Prace w okolicach przebiegu sieci prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢
istniejgcych kabli i rur.



c) Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni pieszojezdnej zaprojektowano w oparciu o0 nastepujgce
zalozenia:
- kategoria ruchu KR - 2
- warunki wodne - dobre
- gtebokos$¢ przemarzania - 1.0 m,
- no$nosc¢ podtoza - G1
dla powyzszych danych grupa nosnosci podtoza =0.45 hz i 0,40hz

W zwigzku z powyzszym zostat spetniony wymaég 8§ 13 pkt.2 Dz.U. Nr 124 poz. 1030
Konstrukcja nawierzchni ci  ggéw pieszojezdnych

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 2x15 cm (w celu
lepszego zageszczenia)

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego grub. 15 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  Sci
8+3+30+15 = 56 > 45x1.0 56 > 45
Warunek mrozoodporno s$ci zostat spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski wokét bu dynku

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm

- podsypka cem. piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub.10cm
- piasek srednioziarnisty grub. 5 cm.

d) Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych terenéw utwardzonych na dotychczasowych zasadach-
poprzez naturalny sptyw wody na tereny zielone.

e) Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu istniejgcych podbudow i ewentualnym
wybraniu warstwy ziemi, (ktéra zostanie wywieziona i zutylizowana) na gtebokosé
konstrukcyjnej podbudowy zatozonej w projekcie.

4.0.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH CZESCI OGRODZENIE.

Projektowane ogrodzenie ma na celu wydzielenie i zamkniecie przed osobami
postronnymi terenu Samorzgdowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.

Zaprojektowano ogrodzenie kierujgc sie wytycznymi inwestorskimi. Dziatka, na ktorej
istnieje budynek SZOZ ma ksztatt czworoboku o nieregularnych ksztattach Od strony
potudniowe] zaprojektowano ogrodzenie, w ktérego przesta zostata wpleciona gtéwna
brama wjazdowa na posesje oraz furtka dla komunikacji pieszej. Od strony zachodniej



zaprojektowano brame przesuwng. Od strony zachodniej mniej wiecej w potowie
budynku zaprojektowano przesta ogrodzenia z dwuskrzydtowg furtkg, jako dojscie do
klatki schodowej obstugujgcej mieszkania. Cate ogrodzenie zaprojektowano na bazie
przeset metalowych typowych F. MET - PRIM typu MP 07. (MozZliwe jest zastosowanie
przeset innych producentow lub wykonanie na indywidualne zamodwienie). Przesta
wspierajg sie czesciowo na stupkach murowanych i na stupkach stalowych 80x80mm
zakotwionych na czesci ogrodzenia do istniejgcych fundamentéw betonowych za
pomocg $rub, na pozostalej czesci zalane betonem i omurowanych cegtg klinkierowa.
Odcinki resztkowe powstate po wpisaniu modutu przesta projekt sytuuje w naroznikach
ogrodzenia, przy furtkach i bramach wjazdowych. Sg one wylane z betonu i obtozone
cegta klinkierowg tworzgc mur petny gr 38cm.

4.1.UKEAD KONSTRUKCYJNY | ROZWI AZANIA MATERIALOWE

Istniejgce przesta ogrodzeniowe rozebraé. W miejscach, gdzie nowe ogrodzenie
pokrywa sie przebiegiem ze starym: istniejgce betonowe mury fundamentowe
ogrodzenia rozebrac¢ do poziomu 15cm ponizej poziomu gruntu .

Po rozbiérce okreslic stan techniczny czesci pozostajgcej w gruncie. Fragmenty
zniszczone usungc¢ i wykona¢ nowy fundament pod murek.

Na czesciach w dobrym stanie technicznym (po wykonaniu izolacji poziomej
preparatami mineralnymi umozliwiajgcymi potgczenie sie czesci istniejgcej z
projektowang, wywierci¢ otwory i wklei¢ na zaprawe prety f12 w rozstawie co 80-
100cm na gtebokos¢ ok. 20cm, nastepnie wyla¢ wieniec o wys. 15cm i zazbroi¢ wg.
rysunkow. Na tak przygotowanym fundamencie wymurowaé¢ cokot i stupki wag.
wskazanh projektu. W miejscach, gdzie ogrodzenie ma nowy przebieg wykonaé
szalunek. Po wykonaniu szalunkow utozy¢ zbrojenie podtuzne z 2 fi 12 i strzemion fi 6
w rozstawie co 25cm i zala¢ betonem. Zastosowac¢ réwniez prety f12 w rozstawie co
80-100cm na gtebokosé ok. 20cm. Fundament wyla¢ wraz z trzpieniami w miejscach
wskazanych przez projekt. Na tak przygotowanej konstrukcji wymurowac¢ cokot i
stupki wg. wskazan projektu.

W stupkach, na ktérych przewidziano zawieszenie bramy wjazdowej zastosowac stupy
zelbetowe ukryte, wprowadzi¢ zbrojenie 4 fi 12, strzemiona fi6 w rozstawie co 18cm.

Ogrodzenie zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowej. Cegty nalezy murowac
na zaprawie marki 5Mpa do klinkieru np. F. SOPRO. Spoina gr. 1cm, nie widoczna
(cofnieta).
- Fundamenty — tawy betonowe wylewane na mokro z betonu
B 20 zbrojone wg. rysunkow.
- Trzpienie — betonowe wylewane na mokro z betonu
B 20 zbrojone wg. rysunkow.

- Stupy i mury — murowane z cegty klinkierowej klasy 200 Mpa
4.2.ROBOTY WYKONCZENIOWE

Przesta pomalowac na kolor czarny mat.



. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaly w centymetrach a oznaczenia poziomow w metrach.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji wykona we witasnym zakresie
niezbedne rysunki warsztatowe lub zleci je w drodze odrebnego zamdwienia.
Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przediozone inwestorowi do
ostatecznej akceptaciji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Beata Mazurek
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni gruntu przylegtego do budynku
Samorzgdowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i
dojazdu dla os6b niepetnosprawnych oraz budowa ogrodzenia pot. przy ul. Szkolna 30 w Pierzchnicy
dz. nr ew. 741/32 i 744/4 (pas drogowy ulicy Szkolnej). Inwestorem jest: Samorzgdowy Zakiad
Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest uzbrojony. Znajduje sie na nim budynek samorzgdowego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej wraz z niezbedng, wewnetrzng infrastrukturg techniczng. Dziatka jest
dostepna z drogi za pomocg istniejgcego zjazdu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 0re mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych i do celéw projektowych oraz ogledzin
rejonu prowadzenia robét budowlanych nie stwierdza sie elementow zagospodarowania dziatki,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre slenie skali i rodzaju zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ nastepujace elementy:
Skala i rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystgpienia

Wykonywanie wykopdw o scianach brak

pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o

bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci

wiekszej niz 3,0 m,

Roboty, przy ktérych wykonywaniu brak

wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0m

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow brak

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegélnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6
lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegodlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen
i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.



Instrukta z stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikOw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na
stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni € pracownikom wiedz e i umiej etno$ci niezb edne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przep isami i zasadami bezpiecze nAstwa i
higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci —
okreslone w 8§ 6 rozporzadzenia [3].

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy speni¢ nastepujgce warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac projekt organizacji rob6t

1.2. Projekt organizacji rob6t nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci, zlozonosci inwestycji/
budowy oraz zawieraé projekt zagospodarowania placu budowy

1.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robé6t budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych)

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez pracownikow
ré6znych pracodawcéw, nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp
Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczyé pracownikom odziez i obuwie robocze

5.2 Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

5.4 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej

6. Teren budowy:

6.1 [Teren budowy / rob6t powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych.




7. Zaplecze higieniczno - sanitarne

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy whasciwie oswietli¢

9. Stanowiska i procesy pracy

9.1 Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne)

9.2 Zachowa¢ wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia;

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi

9.4 Stanowiska pracy na wysoko$ci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zbiorowej

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopow odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w
odlegtosciach max. 20 m.

10.3 Prawidtowo skltadowac urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosowac¢ do srodkow transportu wewnetrznego oraz
przewozonego fadunku.

11.2 Drogi i przejscia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory

12. Zurawie:

12.1 Zuraw wyposazy¢ w tablice informujgcg o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 [Torowisko zurawia utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywac we wtasciwym stanie
technicznym.

12.4 Wiasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentowac¢ aktualnymi pomiarami

12.5 Prowadzi¢ jest ksigzka dyzurdw i ksigzka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatora zurawia.

14. Magazynowanie i sktadowanie:

14.1 Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowaé wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wiasciwie sktadowac lub/i magazynowad.

15. Maszyny i urz gdzenia techniczne

15.1 Opracowac¢ i udostepnic¢ do stalego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi maszyn i
urzgdzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzadzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac whasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywaé we witasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia

do ruchu.




16. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed
oddaniem go do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

16.4 Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

16.5 Wykonac¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

16.7 Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

16.9 Rusztowania stalowe muszg posiadaé wlasciwg instalacje odgromows.

17. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzgdzenia elektryczne musza mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

17.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢
potwierdzona pomiarami.

17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac
terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiescic, ustawi¢ i zabezpieczy¢.

17.5 Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

17.6 Podiaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo.

7. Obowigzujace regulacje prawne
Plan BIOZ nalezy opracowaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
nastepujgcymi regulacjami:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana:
Dz. U. z2002r. Nr 91, poz. 811) —

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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2. Lista kontrolna - Bhp na placu budowy, Panstwowa Inspekcja Pracy
3. R. Rodzoch, Z. Wieczorek - Bezpieczenstwo i higiena pracy na budowie. PCB, Warszawa 1998.
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