rurg ochrong dwudzielng arot 110.

w obrebie przewodu energetycznego prace prowadzi¢ recznie.
odkryty przewdd zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez otulenie

by
S
R
S
)
by
D
N
©
&N ©
¥ /s
Y
- L b
7,14 m¢ 3
< [,

w obrebie przewodu gazowego
prace prowadzi¢ recznie.

rurg ochrong dwudzielng arot 110.

"4
w:
&
~
g o
& S &
N r%, (o:?
/ &
~
N
odkryty przewodd zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez otulenie [T /
F

> /
A
oy
-y

/

/
/

F

©

3
N

S

283.24

83.10

kA~ 280025 g
5 |A=a - 2817
v L)
/ B
N/
b )
_
) -«
<, LYY (,\\
py \
5
& x
v [ 282,2 I
W
k k
g /9 c 282,1
L)
)
&)
NEE 282,51 )
281,14
)
)
b 282,6
282,41
281,06
82,63
k
280,98
5
|1
282,7
o 325 5¢
= +P
LY
nr1
""" 0,00=283,9

dr. 744/4

kostka

281,80

granice terenu inwestycji

granice pokrywajace sie z granicami

ewidencjonalnymi nieruchomosci

granice nie pokrywajace sie z granicami

ewidencjonalnymi nieruchomosci

budynek Samorzadowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
dwie kondygnacje naziemne i podpiwniczenie

istniejgce budynki na sgsiednich
dziatkach o konstrukcji NRO

\/ istniejgca rzedna zera budynku
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projektowane nawierzchnie trawiaste

projektowane ciagi piesze
utwardzone kostkg brukowg

projektowane ciagi pieszo-jezdne
utwardzone kostkg brukowg

projektowane miejsca postojowe
dla os6b niepetnosprawnych

nawierzchnie do likwidacji.

ogrodzenie do likwidacji.

istniejgce ogrodzenie z siatki

potaczenie projektowanego ciggu komunikacyjnego z istniejacymi
ciggami, windg, schodami, badz pochylnig dostosowa¢ do rzednych

istniejgcych przy w/w elementach.

kraweznik wtopiony w celu odprowadzenia wod na

tereny zielone

istniejgce wejscia do budynku

istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej
istniejgce przytgcze wodociggowe
istniejgce przytgcze energetyczne

istniejgce przytacze gazowe

UWAGI:

1.

do istniejacych na terenie elementéw budowlanych
(potaczenia z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi,
schodami, wejsciami do windy i budynku, studzienkami

kanalizacyjnymi).

wykonujac utwardzenia zachowa¢ bezwzglednie
kierunek sptuwu wéd opadowych od budynku w strone terendéw

zielonych.

rzedne projektowanych ciggéw komunikacyjnych dostosowaé

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Utwardzenie powierzchni gruntu przylegtego do budynku Samorzadowego Zaktadu

Temat: Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla
oso6b niepetnosprawnych, oraz budowa ogrodzenia.
Adres: ul. Szkolna 30 , 26-015 Pierzchnica
Inwestor: Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Pierzchnicy
Tyt. rys: PROJEKT UKLADU NAWIERZCHNI | UKLADU OGRODZENIA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:250 | pata:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis 07.2014.
Projektowat: . Nrrys.
mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 2
Opracowat:




