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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany

»Budowa sali gimnastycznej w formie dobudowy do bud ynku
Szkoty Podstawowej w Drugni«
na dz. nr ewid. 526/2

gm. Pierzchnica, w powiecie kieleckim, zostat opracowany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisow towarzyszqcych oraz
aktualnego poziomu wiedzy techniczneji zasad sztuki budowlane;.

Projekt opracowali:

mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz SW-36/2007

mgr inz.  Mieczystaw Szczodry 68/83
Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Wiadystaw Markulis 63/171/76

mgr inz. Rafal Sedzielewski SWK/0028/POOK/05

Kielce, pazdziernik 2017 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 526/2,
poto zonej w Drugni, w gminie Pierzchnica.

I. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.

2. decyzja Wajta Gminy Pierzchnica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 3/2017 z dn. 04.07.2017 r., znak: R.l. 6733.04.2017

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z 01.06. 2017 r.

4, Przepisy prawa budowlanego wraz ze stosownymi rozporzgdzeniami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami /.

6. uzgodnienia z inwestorem - program funkcjonalny

7. wizytacja na terenie dziafki i obiekcie objetych opracowaniem;

II. Dane ogdlne

Budowa: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W FORMIE DOBUDOWY

DO BUDYNKU SZKOLY PODSTA WOWEJ W DRUGNI
Inwestor: Gmina Pierzchnica
z siedzibg: ul. 13 Stycznia 6, 26- 015 Pierzchnica
Adres budowy: Drugnia 28; dz. nr ewid. 526/2, obreb ewid. 0002 DRUGNIA
Lokalizacja —  dziatka o nr ewid. 526/2 polozona w miejscowosci Drugnia, w  gminie

Pierzchnica, w pow. kieleckim, woj. swietokrzyskie.

Dzialka lezy w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
siedliskowej przy drodze publicznej o kategorii powiatowej. Dostepnosé
komunikacyjna projektowanego obiektu urzadzonym zjazdem z tejze drogi
powiatowej.

lll. Opis dziatki nr ewid. 526/2 -  stan istniej gcy w zakresie zagospodarowania;

Dziatka jest zabudowana budynkiem 2.kondygnacyjnym< w ktérym mieszczg sie: szkota
podstawowa, przedszkole i pomieszczenia osrodka zdrowia. W czesci zachodniej budynku-
lokale mieszkalne. Na dzialce sg usytuowane jeszcze dwa inne mate budynki o funkcji
gospodarczej.

Dzialka jest potozona w terenie uzbrojonym infrastrukturalnie i jest podigczona do sieci:
wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz energetycznej. Cala ta
infrastruktura zlokalizowana jest przed frontem budynku od strony p6tnocne;j.

Z drogi lokalnej powiatowej sg urzadzone trzy zjazdy na dziatke. Jeden z nich obstuguje
budynek o funkcji mieszkalnej, dwa pozostate zaspokajajg komunikacyjne potrzeby szkoty.

Na dziatce sg urzgdzone plenerowe boiska do gier zespotowych i plac zabaw dla dzieci.

Drogi wewnetrznej komunikacji sg o nawierzchni asfaltowej, miejsca postojowe i $ciezki piesze
majg nawierzchnie z kostki brukowe;.

Wysokosciowo dziatka jest zréznicowana. Od granicy dzialki w narozniku potudniowo-
zachodnim do naroznika pétnocno-wschodniego réznica wysokosci wynosi 7,1 m. Stok
dzialki — pétinocno-wschodni. Dziatka jest ogrodzona w granicach geodezyjnych.



IV. Rodzaj inwestycji
— budowa sali gimnastycznej w formie dobudowy do budynku Szkoty Podstawowej w Drugni
na nieruchomosci nr ewid. 526/2;
- realizacja urzagdzen budowlanych niezbednych do uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.
V. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania t erenu oraz _jego

zabudowy wynikaj ace z przepiséw odr ebnych w zakresie:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Obiekt budowlany objety decyzjg petni¢ bedzie funkcje ustugowag w zakresie oswiaty.

Lp. | Parametr Wg decyzji W projektu
1 Nieprzekraczalna linia zabudowy 25 m od krawedzi | 39,2 m od
jezdni krawedzi jezdni
2 Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku 16,0m *=20% 16,54 m
3 Wysokos¢ do najwyzszego punktu dachu 7,0do9,0m 8,23 m
4 Wysokos¢ do okapu 50do7,0m 6,16 m
5 Dach; kat nachylenia 2.spadowy 20-30° | 2.spadowy 20°
6 Kierunek gtéwnej kalenicy | lubL do granic - do granic
bocznej dziakki bocznej dz. 527/1
7 llos¢ kondygnacii 1 nadziemna 1 nadziemna
Bilans terenu
Lp Parametr Jm [m?] Wielko $¢ wg projektu
1 Powierzchnia dzialki w granicach opracowania [m?] 11630,00
2 Powierzchnia zabudowana i zagospodarowana [m?] 3973,00
3 Powierzchnia wolna, biologicznie czynna [m?] 7657,00
4 Pow. biologicznie czynna min. 50% 65,83 %
5 Wskaznik pow. zabud. kubaturowej do pow. dziatki | do 40 % 9,16%

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z trescig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowanym

elementem zagospodarowania przedmiotowe] dziatki jest:

. budowa budynku matej sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do budynku szkolnego ;
projektowany budynek bedzie usytuowany na potudniowej elewacji w czesci
wschodniej, réwnolegle do istniejgcego budynku;

. trakty piesze do komunikacji wewnetrznej, nawigzane do istniejgcych drog
wewnetrznych;

. miejsce postojowe 3,6 x 6,6[m] dla osoby niepetnosprawnej,

. rampa podjazdowa dla niepetnosprawnych do zewnetrznego wejscia gtéwnego;

. opaska odwadniajgca powierzchniowo projektowany obiekt;

. istniejgca skarpa pod drogg wewnetrzng bedzie zabezpieczona przed osuwaniem

palisadg z ksztattek betonowych;

Projektuje sie tylko jedno nowe miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych w odlegtosci
4,0 m od wjazdu na rampe dla n/sprawnych. Jest to wynik analizy lokalnych potrzeb. Miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych uzytkownikow statych i okresowych sg usytuowane na
placu wjazdowym przy potnocnej elewaciji budynku szkolnego. Poniewaz projektowana sala
jest obiektem matym i niepetnowymiarowym pod wzgledem wymagan sportu kwalifikowanego,
przewiduje sie jej uzytkowanie przez uczniow tylko tej szkoty. Ewentualne wykorzystanie po
godzinach pracy szkoly bedzie wigzato sie z wolnymi miejscami postojowymi i dlatego nie
projektuje sie nowych. Inwestor stwierdza, ze aktualna liczba miejsc /12 msc/ jest
wystarczajgca. Na parkingu jest réwniez 1. miejsce dla osoby n/spraw. Na przyszkolnym
parkingu jest rowniez miejsce postojowe dla szkolnego autobusu.



Wysokosciowo dziatka bedzie niwelowana tylko w zakresie niezbednego minimum.
Zaprojektowany budynek bedzie w zakresie infrastrukturalnym korzysta¢ z istniejgcego
zagospodarowania terenu i sieci komunalnych na zasadach i warunkach operatorow mediow.
Istniejacy przewdd kanalizacji deszczowej ks150 bedzie w strefie  przejscia  pod
projektowanymi fundamentami ujety w systemowe rury ochronne.

Pozostate media bedg podtgczone do instalacji wewnetrznych szkoty.

Na dziatkach sgsiednich - catos¢ zagospodarowania bez zmian.

2. Ustalenia dotycz gce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspétczesn ej;

Niniejsze przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
Nieruchomo$¢ objeta decyzjg nie znajduje si @ w obszarze Natura 2000. Projektowana
inwestycja nie wplywa wiec na obszar Natura 2000.

Dzialka objeta opracowaniem lezy na terenie Chmielnicko-Szydiowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja na warunkach okreslonych w decyzji nie narusza zakazow i nie stoi
w sprzeczno $ci z regulacjami dla w/w obszaru i nie wplynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze obszaréw chronionych.

Na przedmiotowym terenie nie wyst epuj g obiekty stanowigce dobra kultury.

W wyniku robét budowlanych powstanie nadmiar ziemi z wykopdéw pod fundamenty, ktéry
zostanie czesciowo zagospodarowany do ich obsypki, pozostalg czesé zagospodaruje
wykonawca wg wskazan inwestora. Zgromadzony na hatdzie humus bedzie uzyty do prac
agrotechnicznych na dziatce szkolnej.

W obszarze objetym projektowaniem wystepujg drzewa, ktore w ilosci 3 szt. sg w obrebie
fundamentéw sali, i inwestor bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia na ich wyciecie na
warunkach administracyjnych. Teren pod inwestycje nie jest zakrzaczony. Pozostale drzewa
nie kolidujg z projektowanym obiektem i nie bedg naruszone podczas robét budowlanych.

3. Ustalenia dotycz gce infrastruktury technicznej i komunikacji.

Dzialka objeta opracowaniem lezy na obszarze wyposazonym w ogdolnogminne systemy sieci
infrastruktury technicznej. Istniejgce uzbrojenie terenu i dzialki jest wystarczajgce dla
niniejszego zamierzenia budowlanego:
» zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekbw - wigczenie do systemu instalacji
wewnetrznej budynku szkolnego na podstawie umowy zawartej na dostawe wody i
odbior sciekow;

e zaopatrzenie w energie elektryczng — wigczenie do systemu instalacji wewnetrznej
budynku szkolnego z wykorzystaniem zasobdéw mocy zainstalowanej; podstawa —
istniejgca umowa na dostawe energii z PGE Obrét S.

e gromadzenie odpadow statych — na dotychczasowych warunkach z zastosowaniem
systemu segregowania i wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne;

* ogrzewanie — centralne z istniejgcej lokalnej kottowni, zlokalizowanej w piwnicach
budynku szkolnego;

» odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe po terenie dziatki na powierzchnie
biologicznie czynne ze skierowaniem do isthiejgcego systemu kanalizacji deszczowej;

* instalacja odgromowa — wg projektu branzowego elektrycznego;

Komunikacyjnie dziatka bedzie obstugiwana, jak dotychczas, przez urzadzone zjazdy na droge
powiatowg i uktad wewnetrznych dr6g utwardzonych nawierzchnig asfaltowag lub betonowa
kostkg brukowa.



4. Ustalenie wymaga n dotycz gcych ochrony intereséw o0séb trzecich

Planowang rozbudowe zaprojektowano zgodnie =z przepisami prawa budowlanego i
warunkami technicznymi lokalizacji budynkéw i budowli oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Projekt nie narusza zadnych interesbw o0séb trzecich, bedzie realizowany w granicach
wiascicielskich inwestora, nie wptynie w zadnym stopniu na dotychczasowe lub przyszie
warunki funkcjonowania elementéw zagospodarowania na dzialce bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania, jak i na przylegtych do granic tychze dzialek. Lokalizacja i gabaryty
projektowanych obiektow nie ograniczg doptywu Swiatta dziennego do potencjalnej przysziej
zabudowy mieszkalnej na dziatkach sgsiednich.

Inwestycja ze swej natury nie bedzie zrédlem zanieczyszczen srodowiska hatasem, wibracja,
promieniowaniem oraz nie podniesie poziomu zanieczyszczenia gleby i wody w obszarze
oddziatywania.

Inwestycja nie ogranicza zadnej ze stron dostepu do drogi publicznej oraz do sieci
infrastrukturalnych.

8. Ustalenia w zakresie ochrony obiektow budowlanyc h na terenach gérniczych

Nie wystepujg tego typu ograniczenia w odniesieniu do przedmiotowej inwestyciji.

9. Ustalenia w zakresie ochrony gruntow rolnych i le$nych:

Dziatka nr ewid. 399/1 nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych ( Dz. U. z 2015 r, poz. 909 z p6zn. zmianami).

10. Ustalenia w odniesieniu do udokumentowanych zté Z kopalin i wod podziemnych
oraz terendéw zagro zonych osuwaniem si e mas ziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na w/w obszarach.
11. Wskazanie zagospodarowania urobku z wykopéw fun ~ damentowych

Czes¢ urobku z wykopu nadajgca sie zuzy¢ do obsypania fundamentow, pozostalg czesé,
gtdéwnie rumoszowg i kamienistg zuzy¢ do podbudowy drogi wewnetrznej szutrowej.
Ewentualne niewielkie nadwyzki nalezy zagospodarowa¢ na terenie dzialki do jej
makroniwelacji.

12. Oddziatywanie projektowanego obiektu

Opracowanie nie narusza zadnych interesow 0sob trzecich. Zakres opracowania zawarty jest
w zaktualizowanych granicach opracowania dzialki z uwzglednieniem intereséw operatorow
sgsiednich obiektéw. Zgodnie z art. 3 pkt.20 i art. 34 ust. 3 pkt.5 w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt
1 ust. Prawo budowlane i §13a rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 24.04.2012r. /Dz.U. z 2012 r.
poz. 462 z pézn. zmianami/:

- projektowany obiekt nie generuje zagrozenia zanieczyszczen $rodowiska wibracjami,
zapyleniem i halasem w czasie ciszy nocnej;

- obiekt zacienia przylegly teren w zakresie jak na schematycznym rysunku >
ODDZIALYWANIE OBIEKTU - STREFA ZACIENIENIA<.

13. Rozwigzanie wysoko $ciowe i granice opracowania

Bez zmian w stosunku do aktualnego stanu sytuacyjno-wysokosciowego. Poziom terenu
otaczajgcego budynek mieszkalny od 268,1 do 266,6 m npm. Przyjeto poziom podtogi na
parterze 268,4 m npm = 0,00 m.

Granice opracowania zaznaczono linig koloru czerwonego i literami ABCD



EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA OCENY STANU TECHNICZNEGO
CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W DRUGNI

Inwestor: Gmina PIERZCHNICA, 26-015 Pierzchnica, ul.13 Stycznia 6
Adres budowy: Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica, pow. kielecki

1. Podstawa opracowania

umowa — zlecenie inwestora

informacje inwestora

wizja lokalna nadzialce i obiekcie

inwentaryzacja: ocene stanu technicznego budynku i jego gtdwnych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie ogledzin przedmiotu oceny oraz
,Zasad ustalania zuzycia obiektéw budowlanych” wyd. WACETOB ( W-wa 1997

r.).

V V VY

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest potudniowo-wschodnia czes¢ budynku Szkoty
Podstawowej w Drugni, w gminie Pierzchnica, na dziatce nr ewid. 526/2.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu poswiadczajgcego aktualny stan techniczny
obiektu w zakresach: konstrukcyjnym, architektonicznym i funkcjonalnym, ktéry okresli
mozliwosci dobudowy matej sali gimnastycznej w formie i miejscu zamierzonym przez
inwestora.

4. Opis obiektu

Opracowywany obiekt jest obiektem 2.kondygnacyjnym w czesci podpiwniczony. Wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany, stropodach 2.spadowy o pochyleniu potaci ~2°—~3,5%.
Obiekt sktada sie z dwoéch prostopadle ustawionych bryt prostopadtosciennych: w gtéwnej
znajdujg sie szkota, przedszkole, pomieszczenia osrodka zdrowia, a w prostopadiej lokale
mieszkalne. Wejscie gtébwne do budynku w elewacji pétnocnej od strony drogi i parkingéw, w
elewacji potudniowej trzy wyjscia z budynku na otwarty teren trawiasty dzielgcy szkote i zespot
boisk. Jedno z tych wyjs¢ w czesci potudniowo-wschodniej jest potencjalng mozliwoscig
funkcjonalnego rozwigzania niniejszego projektu.

5. Opis elementéw budynku

5.1. Fundamenty

Na podstawie danych uzyskanych od inwestora stwierdza sie, ze fundamenty wykonano jako
betonowe posadowione bezposrednio. Gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych ponizej
granicy przemarzania. Oglad elementoéw budynkéw powyzej tychze taw pozwala okresli¢ ich
stan techniczny fundamentéw — jako minimum dostateczny. Nie stwierdzono nigdzie
widocznych rys, peknie¢, przemieszczen i deformaciji. Nie stwierdzono réwniez ognisk korozji
chemicznej i mykologicznej.



5.2. Sciany fundamentowe

Na podstawie danych uzyskanych od inwestora stwierdza sie, ze sciany fundamentowe
wykonano z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej; grubos¢ $cian 24-38 cm.

Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukciji.

5.3. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegly na zaprawie cementowo - wapiennej; grubosé $écian 38
cm. Sciany sg ocieplone warstwg styropianu 10 cm i wykonczone zewnetrznym tynkiem
cienkowarstwowym. Od wewnatrz tynk Il kategorii.

Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukcji.

5.4. Nadpro za
Nadproza zelbetowe prefabrykowane i wylewane na budowie.
Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukciji.

5.5. Kominy
W budynku wystepujg kominy wentylacyjne i spalinowe. Kominy wykonane z cegly
ceramicznej petnej. Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukcji.

5.6. Stropodach
Stropodach wentylowany na ptycie zelbetowej o spadku 2°. Stan techniczny — dobry, bez
oznak destrukcji.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka w technologii PCV. Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukciji.

5.8. Posadzki i podtogi

Posadzki w pomieszczeniach technicznych i mokrych- betonowe 1 ceramiczne; w
pomieszczeniach dydaktycznych — parkiet lub wyktadzina podiogowa PCV.

Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukciji.

5.9. Obrébki blacharskie
Rynny, rury spadowe oraz obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowane;.
Stan techniczny — dobry, bez oznak destrukcji.

5.10. Instalacje wewn etrzne
Budynek posiada instalacje wewnetrzne:

« wentylacji grawitacyjnej

» elektryczng 1. i 3. fazowg eNN

« wodociggowg z przylgczem z sieci publicznej

« kanalizacyjng z odptywem do sieci ogélnosptawne;j

» kanalizacje deszczowg z osadnikiem

» centralnego ogrzewania z lokalnym zrédiem ciepta

 kotlownia na olej opatowy
Stan techniczny instalacji dostateczny. Zakres zainstalowanych mocy elektrycznej i cieplnej
z nadmiarem dla aktualnych potrzeb; mozliwy i wystarczajgcy do wykorzystania w
projektowanym budynku sali gimnastyczne;j.



6. Ocena istniej gcego stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnej, informacji inwestorskich, analizie inwentaryzacji i dostepnej
dokumentacji technicznej przebudowywanych i remontowanych w ostatnich latach elementéw
budynku szkolnego, stwierdza sie, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry.

7. Wnioski ko ncowe i zalecenia.
1. Obiekt badany jest w dobrym stanie technicznym. Zatozong funkcje spetnia w petnym
zakresie.

2. Elementy konstrukcyjne budynku szkoty swoim stanem technicznym umozliwiajg realizacje
projektowanej dobudowy w zakresie zamierzonym przez inwestora. Aktualnie przenoszg
zadane obcigzenia bez zagrozenia dla zycia i mienia.

3. Ukfad funkcjonalny budynku szkoty umozliwia dobudowe bez ingerenciji w jego statyczny
ustroj . Funkcjonalne potgczenie dobudowanej sali bedzie mozliwe przez istniejagce drzwi w
potudniowo-wschodniej czesci budynku. Zgodnos$¢ parametréw przejscia z warunkami
technicznymi i wymogami przepiséw p.poz. winien okresli¢ projekt budowlany.

4. Dobudowanie tgcznika wymusi zmiany w niektérych pomieszczeniach w budynku szkoty w
strefie bezposrednio przylegtej do projektowanej zmiany. Bedzie konieczne zamurowanie
jednego okna w pomieszczeniu pomocniczym /magazynek pracowni/, co nie eliminuje jego
funkciji.

5. Dobudowany obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje, ktére wykorzystajg
potencjat istniejgcych w budynku szkoty. Stad nie przewiduje sie koniecznosci budowy nowych

przylaczy.
6. Istniejacy cigg kanatu deszczowego kd150 nalezy chroni¢ rurami ochronnymi w strefie
przejscia pod projektowanymi fundamentami tgcznika. Szczegoty konstrukcyjne w projekcie

budowlanym.

7. Ewentualne naruszenie statyki skarpy pod drogg wewnetrzna nalezy zniwelowaé
rozwigzaniem projektowym w formie muru oporowego.

8. Wody opadowe z dachu projektowanej sali nalezy ujg¢ w system odwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego.

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod kierownictwem osdb uprawnionych do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano- wykonawczego

Inwestor: Gmina Pierzchnica, 26-015 Pierzchnica, ul.13 Stycznia 6



Adres budowy: Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica, pow. kielecki
Lokalizacja: Drugnia, dz. nr nr ewid. 526/2 , obreb ewidencyjny 0002 DRUGNIA

1. Podstawa opracowania

umowa — zlecenie inwestora

informacje inwestora o obiekcie

wizja lokalna nadzialce i obiekcie

decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

04 lipiec 2017 r. znak: R.1.6733.04.2017

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana w

maju 2017 r. przez uprawnionego geodete.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz 690, z pdzniejszymi zmianami),

YV VYV

v

2. Dane o budynku

Projektowany budynek sali gimnastycznej zapleczem szatniowo-sanitarnym jest przeznaczony
na cele edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym podstawowym. Budynek sali jest
funkcjonalnie potgczony z gtéwnym budynkiem szkoty przez projektowany tgcznik.

Budynki sali i tgcznika — niepodpiwniczone, 1.kondygnacyjne.

Wyposazenie obiektow — w instalacje wewnetrzne: elektryczng eNN, wodociggowag wc/ wz,
kanalizacyjng sanitarng oraz centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni. Budynki w
technologii tradycyjnej murowej, wzmochnienie konstrukcji filarami zelbetowymi z ryglowkg
poziomg. Dachy o konstrukcji stalowej, pokrycie z ptyt warstwowych. W {gczniku sufit
podwieszany.

Budynek gtowny — sala sportowa;

tacznik — wezly szatniowo-sanitarne dziewczat, chtopcow i WC n/spr.; kantor magazynek na
sprzet sportowy, korytarz przejsciowy do sali sportowej i wyjscie ewakuacyjne na otwarty teren
przyszkolny.

2.1. Podstawowe dane techniczne

Lp. | Pomieszczenie - Jm. | Powierz - | Posadzka
funkcja chnia
1 Sala sportowa m* 153,44 | parkiet- system
2 | Korytarz - facznik m* 9,50 | gress
3 W-C dla n/spraw. m? 3,90 | gress
4a | Wezet szatn.-sanit. dziewczat m* 14,72 | gress
4b | Wezel szatn.-sanit. chtopcow m* 15,40 | gress
5 Kantor-magazynek m? 3,80 | gress
Powierzchnia zabudowy - 226,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 200,76 m?
Kubatura - 1448,40 m®
Wysokos¢ budynku w kalenicy - 8,23 m

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL |



2.2. Ukiad funkcjonalny

Do sali sportowej prowadza dwa wejscia od strony potnocnej: jedno ogolnie dostepne z drogi
wewnetrznej, drugie wewnetrzne przez tgcznik z budynku szkolnego.
W fgczniku zlokalizowane s3a:

» wezly szatniowo-sanitarne dla dziewczat, chtopcéw i dla osoby n/sprawnej;
» kantor —-magazyn na sprzet sportowy;
» korytarz tgczacy szkote i sale oraz spetniajgcy funkcje ewakuacyjna.

Przy wejsciu zewnetrznym zlokalizowano podjazd dla niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku
rozwigzania bezprogowe umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie osoby niepetnosprawnej
po calym obiekcie.

2.3. Opis technologiczny
Sala sportowa — podioga - rozwigzanie systemowe ARIM Sport/Double 2.S

sciany - malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach
jasnych pastelowych;

oswietlenie — Swiatto dzienne przez system okien w scianach potudniowej
i szczytowych; sztuczne wg projektu branzowego
elektrycznego;

ogrzewanie — grzejniki podokienne zasilane centralnie z lokalnej kottowni;

wentylacja — nawiewno-wywiewna mechaniczna wg projektu branzy
sanitarnej;

wyposazenie: w sprzet sportowy przenosny do gier zespotowych wg
potrzeb uzytkownika;
sprzet sportowy zamontowany — tablice do koszykowki,
linie boiskowe malowane na parkiecie;

tacznik - posadzka - gres na kleju
sciany - okladzina z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci
2,05 m od podtogi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi

zmywalnymi;
sufity - systemowy DK/MFC -18 NIDA, malowane farbami emulsyjnymi

zmywalnymi;

oswietlenie, ogrzewanie, wentylacja — jak wyzej;

wyposazenie: szatnhie — wieszaki nascienne, tawki
wezly sanitarne —
dla dziewczat:
- miska ustepowa w potgczeniu z weztem dla n/spraw.;
- umywalki - szt. 2



- kabiny prysznicowe - 2 kabiny 90x100 z piyt
laminowanych grub. 3 cm

dla chtopcow:

- miska ustepowa

- pisuar

-umywalki - szt. 2

- kabiny prysznicowe — 2 kabiny 90x100; z piyt
laminowanych grub. 3 cm

dla  osoby niepetnosprawnej:
- miska ustepowa
- umywalka
- pochwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w: kosze, pojemniki na mydto w ptynie, kasety na
papier toaletowy i reczniki papierowe;

kantor —-magazyn: jak pozostate pomieszczenia tgcznika
ale bez oktadzin ceramicznych;
wyposazenie — regaly wiszgce i potkowe wg potrzeb
uzytkownika.

3. Rozwigzania materialowe

3.1. Fundamenty
Poziom posadowienia taw i stép fundamentowych - -1,66 cm.

tawy i stopy — z betonu C 20/25, zbrojenie wg czesci konstrukcyjnej. Fundamenty wylewac¢ na
podlewce z chudego betonu grub. 10 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej klasy 5Mpa. Izolowa¢ hydrofobowo.

Nalezy zachowac potgczenia izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych z izolacjg taw
i stop fundamentowych oraz potaczenie izolacji scian fundamentowych z izolacjg posadzki.

3.2. Sciany
Sciany zewnetrzne 2.warstwowe z betonu komérkowego klasy ,600” grub. 24 cm, izolowane

termicznie warstwg styropianu FS15.

Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw jw. , dziatowe z bloczkéw 12 i 8 cm.

Uwaga! $ciany w sanitariatach przed poto zeniem piytek glazurowanych na $ciennych dodatkowo
zabezpieczy ¢ hydroizolacj g — foli g w ptynie przez 2.krotne malowanie.

3.3. Stropy - nie projektuje sie stropu w zadnym budynku.

3.4. Nadproza
Zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne wg projektu

konstrukcyjnego.

3.5. Schody
Wszystkie schody — monolityczne Zelbetowe.



3.6. Podtoqi i posadzki
Wykonane bedg na gruncie. Grunt zagesci¢ do stanu 1s=98.
W sali sportowej podioga systemowa ARIM Sport/Double 2.S.
W fgczniku
- warstwy konstrukcyjne: podsypka, ptyta betonowa,
izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
izolacja termiczna, folia budowlana,
wylewka, warstwa samopoziomujaca,
posadzka ceramiczna.
Uwaga! posadzki w sanitariatach przed polo  zeniem plytek gressowych dodatkowo zabezpieczy ¢
hydroizolacj g — foli g w ptynie przez 2.krotne malowanie.

3.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcje nosng dachéw stanowig dzwigary stalowe wg rys. konstrukcyjnych.

3.8. Dach
Pokrycie potaci dachowych —  plyta warstwowa 20 cm.
Wspotczynnik Uo=0,20 W/m? K,
klasyfikacja ogniowa w zakresie szczelnosci - E 60
w zakresie rozprzestrzeniania ognia - NRO
3.9. Stolarka

Okienna — profil aluminiowy ciepty. Drzwiowa — profile aluminiowe, - wg zestawienia.

Przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary w sSwietle muru w naturze i konfrontowaé z
zestawieniem stolarki.

Wspotczynniki: szyby okna — Ug= 0,5 W/m? K, drzwi zewnetrznych — 1,3 W/m? K,

3.10. Balustrady

Wszystkie balustrady wykonac¢: porecze przy schodach na wys. 1,10 m; materiat — stal
nierdzewna polerowana; rury @5 cm, poziome wypetnienie — rury @2 cm. maksymalny
przeswit miedzy wypetnieniami balustrady — 12 cm.

3.11. Sufit podwieszany

W taczniku zaprojektowano sufit podwieszany system DK/MFC -18 NIDA, klasa odpornosci
ogniowej (R)EI 30. W pomieszczeniach wezldw sanitarnych zastosowac piyty o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.

3.12. Wykonczenie posadzek podtogowych

W sali sportowej — podioga systemowa; wykonczenie wg zalecen producenta systemu. W
taczniku — posadzka z plytek gressowych antyposlizgowych, cokolik na scianie 10 cm z tego
samego materiatu.

3.13. Wykonczenie $cian
Wszystkie Sciany wewnetrzne pomalowa¢ farbami emulsyjnymi  zmywalnymi. W
pomieszczeniach weztow sanitarnych wylozy¢ plytkami glazurowanymi do wys. 205 cm .




3.14. Tynki
Nalezy wykonac¢ tynki cem.-wap. zatarte gtadzig szpachlows.

3.15. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Wszystkie parapety zewnetrzne powlekane, kolor brgzowy, lub inny wg zyczeh inwestora.
Parapety wewnetrzne montowa¢ 3cm poza lico $ciany, grubos¢ parapetow - 3cm. Parapety
muszg byc¢ tatwo zmywalne. Montowac¢ do podtoza przy pomocy pianki i silikonu szklarskiego.

3.16. Docieplenie $cian zewnetrznych

Na sciany zewnetrzne zastosowaé styropian grafitowy frezowany gr. 15 cm o wspotczynniku
0,031 W/mK.

3.17. Rampa dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne.

Rampe mozna wykona¢ z kostki brukowej na nasypie, brzegowanie palisadg jak murek
oporowy skarpy. Wyroby betonowe klasy nie gorszej niz JADAR.

Schody wykonaé jako ptyty monolityczne zelbetowe, licowane ptytkami ceramicznymi na kleju,
mrozoodpornymi i antyposlizgowymi.

3.18. Wyposazenie W.C. szatni, natryskow

Nad umywalkami zamontowac lustro, umywalki montowac na wspolnym blacie z ptyty OSB
laminowanej wodoodpornej gr. 3 cm.

Akcesoria typu pojemniki na reczniki papierowe, podajniki papieru toaletowego, pojemniki ha
mydio w plynie - ze stali chromowane;j.

3.19. Utwardzenia $ciezek

Wokaét budynku zaprojektowano chodniki z kostki brukowej 6 cm.

Warstwy konstrukcyjne: - w-wa odwadniajgca z piasku 20 cm,
w-wa z zageszczonej pospotki 20 cm,
podsypka cem-piask. 4cm
nawierzchnia kostka brukowa 6 cm.

Nowe chodniki nalezy powigza¢ wysokosciowo z istniejgcymi.

3.20. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Nalezy je wykona¢ z blach systemowych zwigzanych z piytg pokrycia potaci dachowych,
pozostate blachy stalowe ocynkowane, lakierowane w kolorze blach ptyt dachowych.
Rynny @150 i rury spustowe @110 (100) — stalowe lakierowane, rozwigzanie systemowe.
3.21. Instalacje wewnetrzne

Wedtug projektéw branzowych.

Instalacje: wod. — kanaliz., elektryczng eNN, c.o. - podigczy¢ do instalaciji istniejacych w
budynku szkolnym, wykorzystujgc zainstalowany potencjat parametréw techniczno-
technologicznych.

Dla wentylacji zaprojektowano komin przymurowany do budynku szkolnego.

Instalacje odgromowg potgczyc z istniejgcg na budynku szkolnym.

4. Uwagi ko nhcowe



4.1. Kategorie budynku

Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria obiektéw budowlanych

Kategoria geotechniczna

4.2. lzolacyjnosci cieplna

Sciany zewnetrzne - Ug(max)
Dachy, stropodachy - e
Podtogi na gruncie - e

Okna, drzwi balkonowe

Drzwi zewnetrzne - e

ZL 1
\%

pierwsza

0,20 < 0,23 W/m’K
0,20 < 0,30 W/m’K
1,12< 1,20 W/m’K
1,1 < 1,6 W/mK
1,3 < 1,50 W/m°K

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Na podstawie oceny makroskopowej podioza gruntowego stwierdzono, ze w miejscu
usytuowania projektowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.
Podloze gruntowe na obszarze objetym opracowaniem stanowig utwory jednorodne,
Sredniozageszczone.

» warstwe wierzchnig grubosci ~~20cm stanowi grunt niebudowlany,

» glebokos¢ przemarzania hz=1,0m,

e grunt jednorodny,

» lustro wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia fundamentow,

* nie wystepujg niekorzystne warunki geotechniczne.

* nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych.
Przyjeto do wymiarowania fundamentéw — q,s=0,15 MPa.
Z geotechnicznego punktu widzenia — brak przeciwwskazan do lokalizacji obiektéw
zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze starannoscig, a ewentualne lokalne odstepstwa od

opisanych warunkéw nalezy zgltasza¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
stosownych korekt.

4.4, Zalecenia wykonawcze

1. Roboty budowlane na kazdym etapie winny by¢ nadzorowane i kierowane przez osobe

posiadajgcg uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng i skonfrontowaé
przyjete rozwigzania projektowe ze stanem rzeczywistym, szczegoélnie w odniesieniu do
objetych opracowaniem elementéw budynku.



3. Ewentualne rozbieznosci wymiarowe, szczegolnie wysokosciowe, skorygowaé w ramach
wiasnych kompetencji, a istotne roéznice zgtosi¢ do projektanta celem wprowadzenia zmian.

Projekt technologiczny
sali gimnastycznej w Drugni wraz z zapleczem

1. Dane ogodlne.

Budowa: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W FORMIE DOBUDOWY
DO BUDYNKU SZKOLY PODSTA WOWEJ W DRUGNI
Inwestor: Gmina Pierzchnica
z siedzibg: ul. 13 Stycznia 6, 26- 015 Pierzchnica
Adres budowy: Drugnia 28; dz. nr ewid. 526/2,

2. Podstawa opracowania.

« Umowa z Inwestorem- Gming Pierzchnica
a ABUI Mieczystaw Szczodry w Wachocku, pl. mjra Ponurego 18.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844 z p6z. zm. (Obwieszczenie MGP i PS z dnia 28.08. 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia MGPIPS w sprawie ogolnych przepiséw bhp Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 iz 2007r Dz.U. nr 49 poz. 330).

« Rozp. M Inf. z dn. 12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

« Uzgodnienia z Inwestorem.



3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny pomieszczen szkolnej sali
gimnastycznej i jej zaplecza usytuowanych w obiekcie dobudowanym do istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej w Drugni, w gminie Pierzchnica.

Celem opracowania jest stworzenie warunkéw do realizacji zaje¢ wychowania fizycznego
w ramach programu szkoty podstawowe;j.

Opracowanie uwzglednia stan aktualny warunkoéw technicznych i lokalizacyjnych obiektu i
wynikajgcych z tego stanu mozliwosci adaptacyjnych.

4. Materialy projektowe.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- opracowanie: P.B. : Budowa sali gimnastycznej w formie dobudowy
do budynku szkoty podstawowej w Drugni.

- ilo$¢ 0s6b — uczniow w poszczegdlnych klasach

- katalogi urzadzen i wyposazenia.

5. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnie projektowane

Lp. | Nazwa pomieszczenia Jm | Powierz - | Posa- Przeznaczenie
. chnia dzka funkcjonalne
1 Sala gimnastyczna m’ 153,44 | parkiet sala do zajec¢ lekcyjnych
2 Korytarz - tgcznik m* 9,50 | gress komunikacja wewnetrzna
3 W-C dla niepetnosprawnych m* 3,90 | gress zapl. sanitarne
4a | Szatnia dla dziewczat/sanitar. m* 14,72 | gress zgodnie z przeznaczeniem
4b | Szatnia dla chlopcéw/sanitar. m* 15,40 | gress
5 Pom. magazyn sprzetu m* 3,80 | gress skladowanie sprzetu
sportowego

6. Opis technologiczny.

Projektowane obiekty i pomieszczenia bedg stuzy¢ dzieciom Szkoty Podstawowej w
Drugni. Wg informacji Inwestora bedzie to do 15-17. dzieci/jednostke lekcyjna.

Sala sportowa - podioga - rozwigzanie systemowe ARIM Sport/Double 2.S

Sciany - malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach
jasnych pastelowych;

oswietlenie — swiatto dzienne przez system okien w scianach potudniowej
i szczytowych; sztuczne wg projektu branzowego
elektrycznego;

ogrzewanie — grzejniki podokienne zasilane centralnie z lokalnej kottowni;
wg projektu branzy sanitarnej;

wentylacja — nawiewno-wywiewna mechaniczna wg projektu branzy
sanitarnej;

wyposazenie: w sprzet sportowy przenosny do gier zespotowych wg
potrzeb uzytkownika;



sprzet sportowy zamontowany — tablice do koszykdwki,
drabinki gimnastyczne, tuleje do stupkdéw siatkdwki,
linie boiskowe malowane na parkiecie;

tacznik - posadzka - gres na kleju
Sciany - okfadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci
2,05 m od podtogi, powyzej malowane farbami emulsyjnymi
zmywalnymi;
sufity - systemowy DK/MFC -18 NIDA, szpachla i malowanie farbami
emulsyjnymi zmywalnymi;

oswietlenie, ogrzewanie, wentylacja — jak wyzej w sali ;

wyposazenie: szatnie — wieszaki nascienne, tawki
wezly sanitarne —
dla dziewczat:
- miska ustepowa w potgczeniu z weztem dla n/spraw.;
- umywalki - szt. 2
- kabiny prysznicowe - 2 kabiny 90x100 z piyt
laminowanych grub. 3 cm

dla chiopcow:

- miska ustepowa

- pisuar

-umywalki - szt. 2

- kabiny prysznicowe - 2 kabiny 90x100; z piyt
laminowanych grub. 3 cm

dla  osoby niepetnosprawne;j:
- miska ustepowa
- umywalka
- pochwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w: kosze, pojemniki na mydto w ptynie, kasety na
papier toaletowy i reczniki papierowe;

kantor —magazyn: sciany, sufit i posadzka jak pozostate
pomieszczenia tgcznika ale sciany bez
okfadzin ceramicznych;
wyposazenie — regaly wiszgce i potkowe wg potrzeb
uzytkownika.
7. Pomieszczenie socjalne.
Dla potrzeb socjalnych pracownikéw — nauczycieli: dotychczasowe rozwigzanie na bazie
istniejgcej w budynku szkolnym.

8. Ustalenia technologiczne
8. 1. Czas pracy.

Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 8-16.



8. 2. Pracownicy.
Nauczyciele wychowania fizycznego w ilosci wynikajgcej z potrzeb dydaktycznych
szkoty; wg inwestora — do 2 0sob.
» Pracownicy powinni posiadac¢ :

- aktualne orzeczenia lekarskie adekwatne do pracy z dzie¢mi;

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej
pracy oraz sposobu postepowania na stanowiskach pracy

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

9. Wytyczne bran zowe.

Ponizsze wytyczne nalezy bezposrednio wigza¢ z projektem budowlanym, ktéry jest
opracowaniem wielobranzowym i dotyczy wszystkich n/w branz.

W branzy budowlanej — rozwigzania konstrukcyjne odpowiadajg potrzebom technologicznym
projektu .

W branzy sanitarnej — dla podigczenia nowych urzgdzen nalezy wykorzystaé podejscia
wodno-kanalizacyjne z budynku szkolnego.

Wentylacja wewnetrzna — projekt gtdbwny przewiduje instalacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Zakres i parametry instalacji - wystarczajgce dla potrzeb projektu.

W branzy elektrycznej — projektowang nowg instalacje nalezy podigczy¢ do istniejgcej
instalacji w budynku szkolnym.

9.1. Wytyczne budowlane.

« Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom dotyczgcym projektowania
i uzytkowania budynkéw uzytecznosci publicznej.

Do wykohczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajgce obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwatosci, higieny, estetyki i
wymogow przeciwpozarowych.

« Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadkg powierzchnie,

- 8§ciany murowane pomieszczen nalezy wykonczy¢é materialami tatwo zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do wys. min. 2,05m:

- okna w sali gimnastyczne powinny by¢ otwierane do wewnatrz;

- posadzki powinny by¢ fatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne na $cieranie i
przeciwposlizgowe;

- W pomieszczeniach gdzie $ciany sg wytozone materialami ceramicznymi nalezy
wykonac¢ cokoliki wysokosci min. 10 cm z materiatu jak na podfodze lub podobnego.

- wszystkie podtogi nalezy wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek sciekowych.

- Scianki dzialowe systemowe z profili PCV lub aluminiowych muszg mieé¢ atest

higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych.

9.2. Wytyczne dla wentylacji i CO.

- W okresie grzewczym w pomieszczeniach projektowanych, tak jak z w calym
obiekcie, nalezy zapewni¢ temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
Zmianami).

«  Wymiana powietrza — 50m®h.



Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z normg PN-82-B-
02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

9.3. Wytyczne dla instalacji wod- kan.

Woda w sanitariatach zuzywana bedzie do celéw higienicznych i sanitarnych. Woda
powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody zgodnie z czescig graficzng
projektu. W pomieszczeniach z kratkami sciekowymi nalezy doprowadzi¢ wode zimng
(krany czerpalne) do zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejgcej sieci
wodociggowej.

Scieki odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie i dostarczana do pomieszczeh zaplecza.
Po zakonczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢ nalezy laboratoryjne badanie
wody.

9. 4. Wytyczne dla instalacji elektryczne;.

Punkty oswietleniowo - elektryczne (ogdllne i miejscowe) powinny byé tak
umieszczone, zeby byly dostepne bez utrudnien, a miejsca przebywania dzieci nie
byly zaciemnione; szczegolnie dotyczy to sali gimnastyczne.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i ewentualnie tréjfazowej oraz doprowadzenie
zasilania bezposrednio do wszystkich urzadzen technologicznych wykonac zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzgdzen.
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢é zabezpieczone przed
porazeniem pragdem.

taczne wynikajgce z technologii zapotrzebowanie mocy wynika: ~~1  kW.
Wspdiczynnik jednoczesnosci poboru 0,65.

10. Zestawienie wyposa zenia .

Wg rysunku 1/T — tabele zestawienia i wyposazenia pomieszczen.

11. Zastrze zenia projektowe.

Parametry urzgdzen przedstawionych w projekcie technologii nalezy traktowac jako
orientacyjne minimalne wymagane ich parametry. Tym samym Inwestor i Uzytkownik
zaakceptuje urzadzenia, ktore spetnia¢ beda wartosci co najmniej podane w projekcie
(réwne lub wyzsze) po uprzedniej konsultacji.

W przypadku gdy zastosowane materialy, wyposazenie, jakos¢ robot itp. nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg, to takie materiaty/elementy zostang
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W FORMIE DOBUDOWY
DO BUDYNKU SZKOLY PODSTA WOWEJ W DRUGNI

Adres budowy: Drugnia 28; dz. nr ewid. 526/2, gmina Pierzchnica.

I. Zakres robot budowlanych
-organizacja placu budowy
- roboty pomiarowe, geodezyjne tyczenie obiektéw
- roboty ziemne
- makroniwelacja terenu pod budowe
- wykopy pod fundamenty sali gimnastycznej i fgcznika
- zabezpieczenie rurg ochronng kanatu kd150
- korytowanie podioza pod drogi wewnetrzne
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentow
- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
- wykonanie hydroizolacji fundamentow
- wykonanie podejs¢ kanalizacji sanitarnej
- przygotowanie podioza pod posadzki na gruncie w sali i fgczniku
- betonowanie piyty posadzki na gruncie
- wykonanie scian konstrukcyjnych sali i tgcznika
- montaz konstrukcji nosnej stalowej dachu sali i tgcznika
- krycie dachu — montaz ptyt warstwowych
- utozenie warstw konstrukcyjnych podiogi na ruszcie w sali gimnastycznej




- wykonanie warstw konstrukcyjnych podtogi na gruncie w fgczniku
- roboty wykonczeniowe budowlane i instalacyjne

- wykonanie rampy podjazdowej dla n/sprawnych

- wykonanie miejsc postojowych pod samochody osobowe

- wykonanie chodnikéw i opasek z kostki brukowe;j

- porzadkowanie placu budowy

II. Kolejno $¢€ realizacji elementéw projektu
- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- Wyposazenie pomieszczen

- roboty porzadkowe na placu budowy

I1l. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej jest budynek szkolny 2.kondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony.

W poblizu znajdujg sie tez boiska o nawierzchni asfaltowej oraz place zabaw dla dzieci z
nawierzchniami bezpiecznymi.

Dzialka jest uzbrojona infrastrukturalnie w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociggowa. Dzialka jest ogrodzona obwodowo w granicach dziatek.

IV. Wykaz obiektéw mog acych stwarza ¢ zagro zenie
Nie wystepujg takie obiekty.

V. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Wszelkie roboty realizowane w terenie wykorzystywanym na biezgco przez szkote sg
potencjalnym zagrozeniem, szczegodlnie wobec dzieci.

Roboty z uzyciem dzwigéw oraz z uzyciem koparko-spycharek przy robotach ziemnych w
poblizu sieci podziemnych.

Roboty na wysokosci wykonywane z rusztowan i pomostow stanowig zagrozenie dla
pracujgcych i dla przebywajgcych na dole.

Roboty z substancjami chemicznie agresywnymi mogg by¢ zagrozeniem zatrucia srodowiska.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj __ace niebezpiecze Astwom
Bezpieczenstwo robot nalezy zapewnié poprzez:

- skuteczne wygrodzenie placu budowy ze strefy uzytkowanej przez Szkote;

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy przed rozpoczeciem robét — prowadzi kierownik robot
lub przeszkolony w zakresie bhp pracownik;

- wyznaczenie bezpiecznych drég transportu materiatdw i bezpiecznych przejs¢ dla ludzi;

- 0znaczenie miejsc niebezpiecznych

- W razie prac w porze wieczornej nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie stanowisk pracy;
- stosowanie sprawnych i bezpiecznych narzedzi

- stosowanie atestowanych urzgdzen typu rusztowania i pomosty robocze;

- wyeksponowana w miejscu dobrze widocznym tablica z numerami telefonéw alarmowych;

- fatwo dostepna apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej,




Na podstawie powyzszych informacji kierownik budowy z godnie z art. 2la Prawa
budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami, zobowigzany jest przed
przystgpieniem do robot budowlanych sporzadzi¢ plan BIOZ.

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE
Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej w Drugni
Lokalizacja:  Drugnia, gm. Pierzchnica, dz. nr ewid. 526/2

ZEBRANIE OBCIAZEN

1. WARSTWY DACHOWE - ptyta warstwowa typu b/p/b [np. Prekon TERMOPLUS]
grub. piyty - 200,0 mm; masa piyty - 12,0 kg/m?;
wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,20 W/m? xK

2. DZWIGAR STALOWY - rura prostokgtna stalowa 180x100x7 mm stal S350
3. PLATWIE STALOWE - zetownik Z 100x53x48x1,5 stal S350
4. RODZAJ DACHU - 2.spadowy symetryczny o kacie nachylenia potaci 20°.

Skfadniki obcigzenia:
» Plyta dachowa charakterystyczna warto$¢ obcigzenia
dp = 0,12 kN/m?
obliczeniowa wartos¢ obcigzenia
Opo= 0,12 x1,2= 0,14 kKN/m?
> Snieg Se= Skx i CeCy
- obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu g,=1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze
zmiang do normy Azl jak dla strefy 11l i H=300 m npm.

Wspotczynnik ksztattu dachu p;=0,8 +0,8 a/30 dla dachu 2.spadowego 20°



1;=0,8 +0,8 x20/30=1,33

wspéitczynnik ekspozycji Ce=0,8
wspotczynnik termiczny Ci=1,0
obcigzenie charakterystyczne Syg=1,20x1,33x0,8x1,0=1,28 kN/m?
obcigzenie obliczeniowe sog= 1,28 x 1,5 = 1,92 kN/m?
> Wiatr

- charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g,=0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy |
przy A< 300 m npm.
- wspoiczynnik ekspozycji przy HIL<2 i z=8,0m — C¢(8,0)= 1,9(8/10)**° = 1,11
- wspofczynnik dziatania porywéw wiatru $=1,8 przyjeto jak dla budowli
niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru
- wspotczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dla dachu 2.spadowego a=20°
Tabl. 2.11] wg PN-EN 1991-1-4] przy kierunku wiatru ©=0° i interpolacji pola H
Wspélczynnik cisnienia zewnetrznego C,= 0,266
Wspélczynnik cisnienia wewnetrznego C,, = 0,00
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem potaci nawietrznej
Q= 0,3x1,11 x -0,266 x 1,8 = -0,16 kN/m?
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia wiatrem potaci nawietrznej
Q,=-0,16 x 1,5=-0,24 kN'm*  Y=1,5

Obcigzenie na dzwigar 0,24 x 3,9 = 0,94 KN/m - strona nawietrzna
0,94 x0,4=0,47 KN/m - strona zawietrzna

Poz. 1.1. Platew - Z100x53x48x1,5; belka 2.przestowa z profili zimnogietych ze stali S350
rozstaw ptatwi - 1,30 m; rozstaw podpor - 3,90 m;
obcigzenie ptatwi : 2,06 x 1,3 = 2,68 kN/m; ptatew dobrano z katalogu [Proszynski]
Poz. 1. 2. Obliczenia dzwigara przeprowadzono elektronicznie, jn.
Poz. 1.3. Stezenie mi edzyd zwigarowe

Zaprojektowano stezenie w postaci ptatwi kalenicowej z profilu zamknietego RP 160x80x5
wg rysunkow konstrukcyjnych.

Poz. 1.4. Stezenie potaciowe

Stezenie potaciowe wykonane w srodkowych polach uktadu konstrukcyjnego budynku z
pretow stalowych @20 skrecanych srubami rzymskimi.

Poz. 2. Wience zelbetowe

Wience na poziomach: +3,25m, +4,90mi6,39 m: wymiary przekroju - 24x24 cm;
Beton C20/25; stal A-lll 34GS;

Zbrojenie wiencow:
gléwne na $écianach 4#12 — A= 4,52 cm?
strzemiona @6 co 20 cm stal A-0 St0S
wience w $cianie frontowej i szczytowych nad oknami zbroi¢: dotem 2#12 +1#16,
gorg  2#12.



Wience tgcznika wykonac analogicznie.

Poz. 3. Nadpro za

Nadproza nad drzwiami w sali gimnastycznej wykona¢ jako belki 1.przestowe obustronnie
utwierdzone.

wymiary przekroju - bxh=24x30cm; L1=1,30m, L2=1,60m

Beton C20/25; stal A-lll 34GS; A-0 St0S

Zbrojenie belek nadprozowych :

gtéwne dotem 3#16 — A=6,03 cm?
gora 2#16 — A= 4,02 cm?
strzemiona @8 co 10 cm na catej dtugosci nadproza.

Nad oknami tgcznika stosowaé nadproza prefabrykowane typu L19.

Poz. 4. Slupy i trzpienie zelbetowe

Charakterystyki materiatow: beton C20/25 faa= 10,67 MPa
zbrojenie podtuzne A-lll 34GS  f,4= 350,00 MPa
zbrojenie poprzeczne A-0 StOS  f,4 =190,00 MPa

Poz. 4.1. Stlup zelbetowy o wymiarach przekroju 30x40cm szt.1 O

Zbrojenie stupa:  prety gtéwne 6#22 1=5,10 m
prety konstrukcyjne 2#12 [=5,10m
strzemiona 1506 co25cm |=1,21m
806 col2cm
szpilki 2306 1=0,29 m

2306 1=0,41m
Poz. 4.2. Stlup zelbetowy o wym. 24x 38 cm szt. 4
Zbrojenie stupa:  prety gtdwne 6#22 1=5,10 m
strzemiona 1568 co25cm [=1,1m

878 col2 cm

Poz. 4.3. Trzpienie zelbetowe o wym. 24x 24 cm szt. 12 h=1,40m
szt. 4 h=1,25m

Zbrojenie trzpienia:  prety gtbwne 4#12 1=1,80m i |1=1,45m
strzemiona 6406 co25cm 1=0,98 m

Poz. 5. Fundamenty

beton C20/25 faa= 10,67 MPa
zbrojenie gtéwne: A-lll 34GS  f,= 350,00 MPa
zbrojenie konstrukcyjne: A-0 St0S f,«=190,00 MPa
Poz. 5.1. tawy fundamentowe
Przyjeto:
* fawa pod Scianami sali gimnastycznej b xh =60 x 40 cm;
* lawa pod scianami tgcznika b xh=40x 40 cm;

Zebranie obcigzen na 1mb tawy 60x40 cm



Lp. obci gzenie Warto §¢ Wspotczyn. | Warto ¢
charakter. Obciagzenia | obliczeniowa
Qi [KN/m] Yi Qi [KN/m]
1. Wieniec zelbetowy 25x0,24x0,24 1,44 1,3 1,87
2. Wieniec zelbetowy 25x0,25x0,24 1,50 1,3 1,95
3. Sciana 9x4,65x0,24 10,04 1,3 13,05
4. Sciana fundam. 25x1,1x0,24 6,60 1,3 8,58
5. Ciezar wlasny tawy 25x0,6x0,4 6,00 1,1 6,60
6. Naziom nadtawg  17x1,1x0,24 4,50 1,3 5,85
I= 37,90

Sprawdzenie warunku
Zbrojenie tawy: gtéwne
strzemiona

Poz. 5.2. Stopy fundamentowe

37,90/0,6 = 63,2 kPa = 150 kPa

4#12

&6

Poz. 5.2.1. Stopa fundamentowa Stl1 200x140x40[ cm]
Zebranie obcigzen

A-lll 34GS
A-0 St0S co25cm

Lp. obci gzenie Warto §¢ Warto §¢

charakter. Ys obliczen.

Qi [KN/m] Qi [kN/m]
1. Reakcja od dachu 40,00
2. Ciezar stupa 25x 0,3x0,4x5,15 15,45 1,3 20,10
3. Wieniec zelbet.  25x0,24x0,24x1,1 1,58 1,3 2,06
4. Wieniec zelbet.  25x0,25x0,24x1,1 1,65 1,3 2,15
5. Sciana 9x4,65x0,24x1,1 11,05 1,3 14,36
4. Sciana fundam. 25x1,1x0,24x1,4 9,24 1,3 12,01
5. Ciezar wiasny stopy 25x2,0x1,4x0,4 28,00 1,1 30,80
6. Naziom 17x1,1x[2,0x1,4-0,3x0,4 -0,36x1,1] 42,74 1,3 55,52
= 177,00

Sprawdzenie warunku
Zbrojenie stopy: gtéwne

rozdzielcze 6

177,0/2,0x1,4= 63,21 kPa < 150 kPa
#8 A-lll 34GS /dotem i gbrag/

A-0 St0S co25cm

Poz. 5.2.1. Stopa fundamentowa St2 130x100x40[ cm]
Zebranie obcigzen

Lp. obci gzenie Warto $¢ Warto §¢

charakter. Yi obliczen.

O [KN/m] Ak [KN/m]
1. Reakcjaoddachu | e || e
2. Ciezar stupa 25x 0,38x0,24x7,8 17,78 1,3 23,12
3. Wieniec zelbet.  25x0,24x0,24x1,1x3 4,75 1,3 6,18
5. Sciana 9x5,8x0,6x0,24x1,1 8,27 1,3 14,36
4. Sciana fundam. 25x1,1x0,24x1,4 9,24 1,3 10,75
5. Ciezar wiasny stopy 25x1,0x1,3x0,4 13,00 1,1 14,30
6. Naziom 17x1,1x]2,0x1,4-0,3x0,4 -0,36x1,1] 42,74 1,3 55,52
= 124,23

Sprawdzenie warunku
Zbrojenie stopy: gtéwne

LACZNIK

Wiazar ,W2"

- rozstaw wigzarow -

rozdzielcze 6

2,25m

124,23/1,0x1,3= 95,56 kPa < 150 kPa
#8 A-lll 34GS /dotem i gbrag/

A-0 StO0S co 25cm




- obcigzenie pionowe - 1,83kN/m?x 2,25 m = 4,12 kN/m

- wiatr nawietrzna - 0,26 kN/m? x 2,25 m = 0,58 kN/m
- wiatr zawietrzna - 0,10 kN/m* x 2,25 m = 0,23 kN/m
- sufit podwieszony - 0,31kN/m®*x1,3= 0,40 kN/m
- obcigzenie pasa gérnego - = 5,33 KN/m

Obliczenia wigzara W2 przeprowadzono elektronicznie.



