JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
Jan Domagata ul Jana Pawla II 15 27-200 Starachowice tel 41 274 29 44 604 446 455
Egz 4

PROJERT BUROWILAKTY

DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
DO ISTNEUJACEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W DRUGNI

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INWESTOR Gmina Pierzchnica
26 015 Pierzchnica ul 13 Stycznia 6

Adres budowy Drugnia 28 gmina Pierzchnica
wojewodztwo Swietokrzyskie (dzialka nr 526/2).

PROJEKT ZAWIERA:

I. Opis techniczny
1. Wstep.
2. Zalozenia.
3. Opis projektowanej instalacji.
4. Uwagi koncowe.
5. Uwagi wykonawcze.

I1. Zestawienie materialow
III. Rysunki

Instalacja elektryczna — plan zasilania.

Instalacja elektryczna — tablica T-S.

Instalacja elektryczna — o$wietlenie pomieszczen dobudowanych.
Instalacja elektryczna — gniazda wtykowe pomieszczen dobudowanych.
Instalacja elektryczna — piorunochronna.

Instalacja elektryczna — miejscowe potaczenia wyrOwnawcze.

A

Wykonat:



I OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Tematem opracowania jest wewngetrzna instalacja elektryczna w dobudowanych
pomieszczeniach sali gimnastycznej do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowe;]
w Drugni 28 gmina Pierzchnica.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- zaprojektowanie zestawu tablic T-S.

- zaprojektowanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych.

- zaprojektowanie instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
- zaprojektowanie instalacji przepigciowe;.

- polaczenia wyrdéwnawcze miejscowe.

2. Zalozenia

- Umowa na dostawe energii z PGE Obro6t S A Oddziat Skarzysko Kamienna
Biuro Obstugi Klienta Busko Zdr6j nr 04/2012/02712 zdn 11 09 2012

- podktady architektoniczno-budowlane przebudowy

- PN-IEC-60364, PN-86/E-05003/01 i 02, PN-IEC 61024-1 i 2 R M Infrasktury z
dnia 12 04 2002 DZ.U. nr 75 poz 690, PBUE i aktualne katalogi obowigzujace na
czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.
3.1 Zasilanie obiektu i pomiar energii.

Zgodnie z ustaleniem z inwestorem przytacze kablowe oraz pomiar bez zmian.
3.2 Rozdzielnica gtowna i istniejgce tablice.

Lokalizacja rozdzielnic i tablic bez zmian jedynie nalezy rozbudowac gtowng rozdzielnice
na parterze o zestaw wytgcznika CLS6C-20/3.

3.3 WLZ dla nowej tablicy TP.

Zgodnie z ustaleniem z inwestorem wewnetrzng linie zasilajgcg wykonac (na odcinku
istniejgca rozdzielnica na parterze, a tablica T-S) przewodami typ YDY 5 x 10mm? w
listwie elektroinstalacyjnej np. LS 20x18 wg planu patrz rys nr 1.

3.3.1 Tablica poddasza T-S.

Lokalizacje tablicy T-S pokazano na rys nr 3. Tablica zostata zaprojektowana w oparciu o
typowe rozdzielnice RW podtynkowe w II klasie ochronno$ci oraz aparatur¢ produkcji
FELTEN& GUILLEAUME- MOLLER patrz rysunek nr 2. W tablicy zainstalowane beda:
---wylaczniki instalacyjne CLS6 B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe

---wylaczniki réznicowopragdowe CFI6 40/4/0,03A, zabezpieczajace grupowo obwody.
Tablica stuzy do zasilania odbiornikéw dla dobudowanej sali gimnastycznej i zaplecza.

3.3.2 Oswietlenie pomieszczen socjalnych.

Proponuje si¢ oprawy typ LED np. Neptun 32W IP 65 produkcji Luxiona mocowane do
sufitu. Zasilanie z nowej tablicy T-S przewodem YDYp 3/4x1,5mm? p/t z osprzetem
podtynkowym szczelnym. W pomieszczeniach tych przewidziano oprawy z ukladem



zasilajagcym do o$wietlenia awaryjnego ( oprawa oznaczona literkg ,,EC1”), a takze oprawy
kierunkowe (oprawa oznaczona literkg ,,E4”). W pomieszczeniu przeznaczonych dla
inwalidow faczniki nalezy instalowac na wysokosci 0,9 m.

3.3.3 Oswietlenie sali gimnastycznej i magazynu.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano przy uzyciu opraw typ SPARTA LED
148W+kratka ochronna mocowanych do $cian bocznych na wysokosci Sm. Rozmieszczono
je tak, aby uzyska¢ réwnomierno$¢ oswietlenia w danym pomieszczeniu przy zalozeniu do
projektowania sredniego natezenia 300lx. Zalaczanie przy pomocy Igcznikéw
swiecznikowych instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Zasilanie obwodéw z
tablicy T-S przewodami typ YDY 3/4x1,5mm? o wymaganej izolacji przewodéw minimum
300/450 V p/t. W pomieszczeniu przewidziano oprawy z ukladem zasilajagcym do
oswietlenia awaryjnego ( oprawa oznaczona literkg ,,E3”), a takze oprawy kierunkowe
(oprawa oznaczona literkg ,,E4” z napisem EXIT). W pomieszczeniu magazynka
oswietlenie proponuje si¢ przy uzyciu oprawy typ LOTOS LED 12W IP 44 mocowanej do
sufitu.

3.3.4. Instalacja oswietleniowa wyjs¢ na zewngtrz pomieszczen.

W tym celu na zewnatrz proponuje si¢ zamontowanie nad drzwiami opraw awaryjnych

( oprawa oznaczona literkg ,,E6” z napisem EXIT). Zasilanie obwodéw z tablicy T-S
przewodami typ YDY 3/4x1,5mm? o wymaganej izolacji przewodéw minimum 300/450 V
p/t.

3.4 Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda wtyczkowe 16A/PE podwdjne nalezy instalowac¢ zgodnie z rys nr 4.
W  pomieszczeniach wilgotnych 1 technicznych stosowaé osprzet hermetyczny
minimum IP44. Gniazda w sali gimnastycznej proponuje si¢ ukry¢ we wnekach.

3.5 Instalacja podtgczenia urzgdzen.

Na sali gimnastycznej przy suficie bedzie zamontowana centrala wentyacyjno-wyciggowa
wraz z ukladem podgrzewania powietrza. Skrzynia zasilajaca 1 panel sterowania proponuje
umiesci¢ w magazynku sprzetu ( pomieszczenie zamykane 1 dostgpne dla osob
uprawnionych). Zasilanie skrzyni z projektowanej tablicy T-S wraz z zabezpieczeniem
gtownym. Rozprowadzenie przewodow do samej centrali w strefie sufitu przez
instalatoréw samej centrali. Wentylatory wyciggowe z pomieszczen sanitarnych wiaczy¢
do instalacji oswietleniowe, j a ich zalaczanie odbywac¢ si¢ bedzie poprzez tacznik
wejsciowy z tym ze proponuje si¢ aby wytaczenie odbywato si¢ z opdznieniem czasowym
np. 180 sekund.

3.6 Instalacja ochrony od poraZen prgdem elektrycznym

Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja robocza czesci
czynnych urzadzen i1 aparatow elektrycznych, stosowanie dodatkowych oston oraz
uzupelnienie ochrony podstawowej przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-
pradowych. Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, ochrona przez zastosowanie
urzadzen i aparatow II klasy ochronnosci, stosowanie réwnowaznej izolacji jak dla
urzadzen 1 aparatow II klasy ochronnosci, gtbwne 1 miejscowe potaczenia wyrOwnawcze.



Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod
napi¢ciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce gniazd wtyczkowych. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej 1 stan rezystancji izolacji. Dla sprawdzenia prawidlowego dziatania
zabezpieczenia roznicowego zaleca si¢ raz w miesigcu nacisna¢ przycisk oznaczony literka
T. Przy prawidlowym dziataniu wytgcznik odtgczy zasilanie.

3.7 Instalacja potgczen wyrownawczych

Nalezy rowniez wykona¢ potaczenia wyrOwnawcze - lokalne (szyna MPW znajduje si¢ w
kazdej tazience) taczac metalowe rury, wanng¢ i wszystkie inne elementy obce elektrycznie
przewodzace do szyny wyrOwnawczej, np. typu UNI firmy DEHN 1 dalej przewodem
(zielono-z6ttym) LY (DY) 6 mm2 w RB 16 ulozonym w posadzce szyne polaczy¢ z
zaciskiem PE tablicy T-S. Nie podlegaja polaczeniom wyréwnawczym drobne elementy
metalowe jak krany instalacji wodnej wykonanej z PCV, uchwyty nad wanng, wieszaki na
reczniki itp. Natomiast musza by¢ objete potgczeniami wszelkie elementy metalowe
(gléwnie metalowe rury), ktére mogg ,,przywlec” obce napigcie spoza pomieszczen
sanitarnych. Grzejnik w tazience nalezy obja¢ polaczeniem wyréwnawczym jesli instalacja
c.0. wykonana jest z rur metalowych lub z rur PCV z wktadka aluminiow3.

3.8 Instalacja piorunochronna

Zgodnie z normg PN/E-05003 projektowany budynek wymaga instalacji odgromowe;j,
ktora zostata zaprojektowana i pokazana na rys nr 5. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q. Zwraca si¢ uwage, ze otok budynku winien by¢ wykonany w wykopie
fundamentowym 1 polaczy¢ go nalezy ze zbrojeniem poprzez spawanie oraz z istniejgcym
szkoly. Wyprowadzenia do ztacz kontrolno--pomiarowych ZP wykona¢ ptaskownikiem
ocynkowanym spawajac go do zbrojenia 1 otoku, co najmniej w dwdch miejscach. Miejsca
spawane zabezpieczy¢ przed korozjg. Na dachu zastosowano zwody poziome ocynkowane
DFell8mm montowane na wspornikach klejonych do dachu potagczone w cato$¢ z
istniejgca. Przy pokryciu dachu blachg nalezy wykorzysta¢ ja jako zwody poziome
pamigtajgc o sprawdzeniu cigglosci.

4 UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji objetych projektem nalezy wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWY M.

Dla ochrony instalacji przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen zastosowano wylgczniki
instalacyjne typ S 300. Podstawowg ochrong od porazenh pragdem elektrycznym
zrealizowano poprzez zaprojektowanie przewoddw 1 kabli o odpowiedniej izolacji robocze]
catkowicie ostaniajagcej dostgpne czesci znajdujace si¢ pod napigciem (dla obwodow 1-
fazowych —min 500V, a dla obwodéw 3-fazowych -750V), oraz stworzenie przeszkod
uniemozliwiajacych dotknigcie czeSci bedacych pod napieciem. Ochrona dodatkowa
polega na ograniczeniu napigcia dotykowego do wartosci bezpiecznych, albo odlgczeniu
obwodu w ktérym utrzymuje si¢ napiecie dotykowe wyzsze od bezpiecznego. Jako
dodatkowa ochrona w projekcie zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopragdowe o pradzie roboczym [=40A, i pradzie r6znicowym [=30mA.Pozwala to
na odlgczenie instalacji w czasie krétszym niz t=50ms, a ich wytrzymato$¢ zwarciowa
waha si¢ w granicach 2,5kA. Dla uniknigcia utrzymania si¢ potencjatu elektrycznego na
obudowie urzadzenia, konieczne jest potaczenie z ziemig za pomocg przewodu PE. Tworzy
on droge przepltywu pradu do ziemi (na warto$¢ tego pradu reaguje wylacznik



przeciwporazeniowy). Za wylgcznikiem przewéd PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym N poniewaz powodowaloby to zbedne zadziatanie
wylacznika. Za wytgcznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N, ani go faczy¢ z
przewodem ochronnym. Przed przekazaniem budynku do eksploatacji osoby uprawnione
winny sporzadzi¢ protokét z pomiardw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony.

S UWAGI WYKONAWCZE

1-Cato$¢ instalacji objetych projektem wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM.
2-Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno--neutralnego PEN na przewod ochronny PE
1 przewod neutralny N nalezy wykona¢ w zlgczu ZPP.

3-Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego z6tto-zielonego.

4-Wszystkie  potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w  sposob
zapewniajacy dobry styk.

S-Instalacje i eksploatacja wytacznika réznicowoprgdowego winna odbywac si¢ wg
producenta. Dla sprawdzenia prawidtowego dziatania zabezpieczenia réznicowego
zaleca si¢ raz w miesigcu nacisngC przycisk oznaczony literg T. Przy prawidlowym
dziataniu wylgcznik odlaczy zasilanie. Inwestor powinien poinformowac uzytkownika
lokalu /wtasciciela/ o koniecznos$ci sprawdzania poprzez przycisk test / T / wytgcznika
réznicowopradowego.

6-Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz

w koordynacji z pozostalymi branzami.

7-Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy je sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61.
8-Budynek sredniowysoki klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV Budynek
stanowi jedna strefe pozarowa. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez elementy
stropoéw a szczegOlnie od dachu nalezy zabezpieczy¢ za pomoca przepustéw kablowych
typu PROMASTOP typu ,,S” lub réwnowaznych o odpornosci F1( EI 60) —dotyczy to
szachtow kablowych.

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzgadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

,» Jezeli zdaniem zamawiajacego lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujgto
wszystkich koniecznych elementéw zar6wno w zakresie podstawowego zagadnienia jak 1 branz zwigzanych to
przed przystapieniem do robdt musi zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym
przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.”

Podpis:



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestaw T-S wgrys Nr2 kpl 1
Wyltacznik CLS6C20/3 kpl 1
Oprawa typ Neptun LED 1x32W kpl 7
Oprawa typ SPARTA LED 148W kpl 6
Oprawa awaryjna ozn E3 3W/1h kpl 4
j/w lecz ozn E4 1W/1h kpl 3
j/w lecz onz E6 1W/1h kpl 2
j/w lecz ozn EC1 1W/1h kpl 5
Oprawa typ LOTOS LED 12W IP szt 1
Przew6d YDY 5x10mm? mb 75
Korytko instalacyjne LS 20x18 mb 70
Przewod typ YDY 3x1,5mm? mb 350
Przewod typ YDY 4x1,5mm? mb 50
Przewod typ YDY 3x2,5mm? mb 250
Rura RVKL 28 mb 150
Rura RVKL 22 mb 100
Lacznik podtynkowy swiecznikowy 10A, 250V szt. 1
Lacznik podtynkowy schodowy 6A, 250V szt. 4
Lacznik podtynkowy jednobiegunowy 6A, 250V szt. 5
Gniazdko wtykowe z bolcem 16A, 250V IP 44 szt. 7
Gniazdko wtykowe podtynkowe z bolcem szczelne 16A, 250V szt. 6
j/w lecz zwykle szt. 4
Puszki rozgatezne prostokatne 100 szt 35
Puszki 060 szt 27
Drut ocynkowany [J 8mm mb 110
Ptaskownik ocynkowany =35x5 mb 85
Ztacze 7P szt 4
Uwaga:
W zestawieniu uwzgledniono materialty podstawowe pozostale drobne wg. normatywu
technicznego.
Zestawit:
Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t zobowiazany jest do sporzadzenia
planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

- roboty montazowe,

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot,

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja.
Caly sprzgt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany
zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnosc,
by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odlagczy¢ od zasilania w energie elektryczna. Zabrania si¢ dokonywania
jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzg¢dzia
reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczg¢ciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzgtu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatoroOw maszyn, w przypadku kiedy nie posiadaja one kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed
spadajacymi przedmiotami, a w okresie zimowym — ostonigte. Powyzsze nie moze ogranicza¢ widocznosci
operatorowi. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikOéw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych. Szczegdétowe informacje dotyczace
sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robodt
budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125



1 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz.

401 z 2003r.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne Warszawa ITB 2003”.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjami branzowymi i
uzgodni¢ szczegdty wykonywania roboét z kierownictwem rob6t branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (opornosci izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarOw uziemien, pomiarOw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia o§wietlenia oraz
badanie wytgcznikéw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Plan BIOZ

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ-DOBUDOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

Drugnia 28 gmina Pierzchnica na dziatce nr 526/2.
Data sporzadzenia Planu: 2017-10-20

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajacego informacje:

mgr inz. J Domagata Starachowice ul Jana Pawta II 15

ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéow:

zakresem objety jest dobudowany jeden budynek z przeznaczeniem na sale gimnastyczna wraz z zapleczem

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce: nie wystepuja

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi: Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki ani terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajaca

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
Wykucie Elektronarzedzia. Mtot |Halase. Najechanie, Dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw
otwordw, bruzd  |pneumatyczny ze uderzenie, przygniecenie o odpowiednich kwalifikacjach, stanie
w $cianach sprezarka maszyna lub jej zdrowia. Kontrola okresowa stanu
i stropach Narzedzia rgczne oprzyrzadowaniem w technicznego maszyn i urzadzen.
(podstawowe). trakcie dostawy. Oderwanie |Nadzoér nad robotami. Ochrona stuchu
si¢ czesci ruchomych (wktadki Iub stuchawki przeciwhalasowe).
maszyn i narzg¢dzi. Przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP.
Porazenie pradem Stosowanie przegrdd i oston

elektrycznym. Skaleczenia, |zabezpieczajacych. Stosowanie wymaganych
sttuczenia, zmiazdzenia itp. |§rodkéw ochron indywidualnych, obuwia
Unoszenie si¢ czastek pytu |i ubrania ochronnego. Stosowanie wla$ciwych
lub zaprawy w powietrzu.  |i sprawnych narzedzi

Zaprészenie oczu

Ukladanie Narzedzia rgczne Skaleczenia, stluczenia, Przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP.
instalacji (podstawowe). Drabina, |zmiazdzenia itp. Upadek Stosowanie wymaganych §rodkéw ochron
elektrycznej rusztowania lekkie z drabiny. Zaprdszenie oczu |indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego
(itp.).
Montaz Drabiny. Hatas. Oderwanie si¢ czesci | Dopuszczenie do pracy tylko pracownikoéw
konstrukcji Elektronarzedzia ruchomych maszyn o odpowiednich kwalifikacjach, stanie
wsporczych Narzgdzia rgczne i narzedzi. Porazenie zdrowia. Kontrola okresowa stanu
(podstawowe). pradem elektrycznym technicznego maszyn i urzadzen.
Przewrdcenie si¢ drabin. Nadzo6r nad robotami. Prawidlowe
Skaleczenia, sttuczenia, posadowienie, oraz zamocowanie
zmiazdzenia itp. Upadek Przeszkolenie pracownikow
0s6b z wysokosci. z zasad BHP. Stosowanie przegrdd i oston
Zaproszenie oczu zabezpieczajacych. Stosowanie wymaganych

srodké6w ochron indywidualnych, obuwia
i ubrania ochronnego. Stosowanie wlasciwych



Instalacja Narzgdzia rgczne
gotowych (podstawowe).
elementow

urzadzen i

aparatow

Wykonanie narzedzia reczne
instalacji (podstawowe)
odgromowe;j (rusztowania ci¢zkie—

i podigczenia
wentylatora na
dachu

ewentualnie podnos$nik
samochodowy)

Wywoz gruzu,
ziemi, ztomu z
terenu budowy z
zatadunkiem
recznym.

Narzgdzia reczne
(podstawowe). Srodki
transportowe

Hatas. Skaleczenia,

stluczenia, zmiazdzenia itp.

Przewrécenie si¢. Upadek
0s6b z wysokosci.
Wdychanie szkodliwych
oparéw, pytow itp.

Najechanie, uderzenie,
przygniecenie maszyng lub
jej oprzyrzadowaniem.
Skaleczenia, sttuczenia,
zmiazdzenia itp.

i sprawnych narzedzi. Szkolenia w zakresie
BHP.

Przeszkolenie pracownikdw

z zasad BHP. Stosowanie wymaganych
srodké6w ochron indywidualnych, obuwia
i ubrania ochronnego

Nadz6r nad robotami na wysokosci.
Przeszkolenia i uprawienia do prac na
wysokosci. Ochrona przed upadkiem

z wysokosci (uprzaz i szelki zabezpieczajace
kaski i obuwie antyposlizgowe). Prawidlowe
posadowienie siatek ochronnych , oraz
zamocowanie stosowanie wymaganych
srodké6w ochron indywidualnych, obuwia

1 ubrania ochronnego. Szkolenia

w zakresie BHP.

Nadzo6r nad robotami. Przeszkolenie
pracownikéw z zasad BHP. Stosowanie
wymaganych $rodkéw ochron
indywidualnych, obuwia

i ubrania ochronnego

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Nie dotyczy — roboty o niskim zagrozeniu prowadzone w zamkni¢tym dla uzytkownikdéw postronnych obiekcie

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych, w tym:

a) OKreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow Srodkéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen:

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby:

Instruktaz typowy dla rob6t ogélnobudowlanych. Nie wystepuja prace szczegdlnie niebezpieczne

OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie wystepuja elementy materialy, wyroby, substancje ani preparaty szczegdlnie niebezpieczne

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Nie dotyczy

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Biuro Kierownika Budowy

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, nie jest wymagana zgodnie z

przepisami ustawy - Prawo budowlane, (wymagana gdy w trakcie budowy wykonywany bgdzie przynajmniej jeden z

rodzajow robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 - Prawo budowlane)

Opracowanie: mgr inz. Jan Domagata
nor. upr. bud. 59/81



