SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA

Szkota Podstawowa w Drugnii

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.09.2017
Edytor:



LUIONA

11.09.2017
www.luxiona.pl Edytor
Telefon
faks
e-Mail s.kotowski@luxiona.com
Spis tresci
SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
1 sala gimnastyczna
Podsumowanie 3
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 4
1 aw sala gimnastyczna
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 5
2 komunikacja facznik
Podsumowanie 6
2 aw komunikacja tacznik
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 7
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw) 8
3 magazynek
Podsumowanie 9
k.
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SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA

www.luxiona.pl

Edytor
Telefon

faks
e-Mail s.kotowski@luxiona.com

LUX

IONA

trell metalarte Sagelux

11.09.2017

1 sala gimnastyczna / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 7.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

15.78 m

Wartosci Lux, Skala 1:126

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 302 194 390 0.645
Podioga 20 302 149 396 0.494
Sciany (4) 40 149 55 288 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll SPA_LEDMPRMCPDSH_XXX
1 6 SPARTA LED 20000LM MICRO-PRM SH E IP65 14526 20260 148.0
750 (1.000)
. W sumie:
W sumie: 87158 121560 888.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.77 W/m? = 1.91 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 153.77 m?)

ks
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LUXIONA

11.09.2017

www.luxiona.pl Edytor
Telefon
faks

e-Mail s.kotowski@luxiona.com

1 sala gimnastyczna / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix

.
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SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA

www.luxiona.pl

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
11.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail s.kotowski@luxiona.com

1 aw sala gimnastyczna / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 7.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:126

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.16 1.69 412 0.536
Podioga 20 3.14 1.18 4.31 0.375
Sciany (4) 40 1.51 0.24 44 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 AWEXEXIT_3W_E EXIT_3W_E (1.000) 310 310 4.4
W sumie: 1239 W sumie: 1240 17.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 3.63 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 153.77 m?)
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SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA

www.luxiona.pl

LUYIONA

trell metalarte Sagelux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail s.kotowski@luxiona.com

11.09.2017

2 komunikacja facznik / Podsumowanie
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0.00 1.90 426 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 157 88 216 0.562
Podioga 20 156 84 222 0.538
Sufit 70 97 35 510 0.361
Sciany (8) 50 153 49 683 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 2 O_E_IP65 NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E 3878 32.0
IP65 840 / L-1200 (1.000)
W sumie: 7756 W sumie: 64.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.06 W/m? = 3.23 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.64 m?)
k.
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LUYIONA

SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA trell metalarte Sagelux
11.09.2017
www.luxiona.pl Edytor
Telefon

faks
e-Mail s.kotowski@luxiona.com

2 aw komunikacja facznik / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.94 0.00 8.15 0.000
Podioga 20 1.94 0.00 8.15 0.000
Sufit 70 0.01 0.00 0.07 0.000
Sciany (8) 50 1.72 0.00 50 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B 150 150 24
OPRAWA RUTA RNC 1W_B (1.000) j

W sumie: 150 W sumie: 150 24

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 9.78 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.64 m?)
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LUIONA

11.09.2017

www.luxiona.pl Edytor
Telefon
faks

e-Mail s.kotowski@luxiona.com

2 aw komunikacja tacznik / Scena swietlna 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T165.19m
T 162.50
1 160.32
, , 160.19
107.21 108.03 11147 m
Skala 1: 34
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 | Droga ewakuacyjna 1 | 64 x 32 1.03 0.127 1.75 0.38 (1:2.63)

ik
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SALA GIMNASTYCZNA DRUGNIA

www.luxiona.pl

Edytor
Telefon
faks

LUYIONA

trell metalarte Sagelux
11.09.2017

e-Mail s.kotowski@luxiona.com

3 magazynek / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 155 127 174 0.814
Podioga 20 155 126 175 0.817
Sufit 70 115 73 462 0.632
Sciany (4) 50 171 74 337 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-
1 1 O_E_IP65 NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E 4712 32.0
IP65 840 / L-1200 (1.000)
W sumie: 3878 W sumie: 4712 32.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.37 W/m? = 4,10 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.02 m?)
k.
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