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Dobudowa SP w Drugni 28.03 sanit przedm Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Instalacje wodociggowe
1|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pofa- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
104 m 104.00
RAZEM 104.00
2|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofa- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1(0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
52 m 52.00
RAZEM 52.00
4|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - pianka polietylenowa 13 mm - m
d.1/0101-01 zimna i ciepta woda
104+12+52 m 168.00
RAZEM 168.00
5|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  |prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.1/0127-05 tek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
168 m 168.00
RAZEM 168.00
7 Préba badan SANEPIDU kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0707-01 Om
168/200 odc.20 0.84
Om
RAZEM 0.84
9|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0708-01 Om
168/200 odc.20 0.84
Om
RAZEM 0.84
10/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0137-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR-W 2-15 |baterie umywalkowe dla os6b niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0137-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1/0230-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14| KNR-W 2-15 (Umywalki porcelanowa dla 0osdb niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.1|0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1|0230-05
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep wraz z deska kpl.
d.1|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Dobudowa SP w Drugni 28.03 sanit przedm

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1|GEBERIT |$cianie
0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
d.1|GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska kompaktowa z odpty-|kpl.
d.1|GEBERIT wem poziomym wraz z deskg sedesowg - urzadzenie dla niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1|GEBERIT |$cianie
0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
d.1|GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-35 Kabiny natryskowe z szybami z ptyt polistyrenowych wraz z brodzikiem kpl.
d.1|0124-04
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkag kpl.
d.1|0234-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1/0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
27|KNR-W 2-15 |Zawory katowe o $r. nominalnej 1/2" na 1/2" szt.
d.1|/0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z wbudowang blokadg zwrotng szt.
d.1|0130-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostawa wraz z montazem zaworu regulacyjnego na cyrkulacji dn 15 kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 Dostawa wraz z montazem zaworu mieszajgcego dn 20 kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31 Roboty budowlane towarzyszace - wykonanie i zaprawa przebi¢ kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32 Dodatkowe naktady za witgczenie do istniejacej instalacji wody kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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33 Uszczelnienie - ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca - instalacja wodo- |kpl
d.1|analiza indy- |ciggowa - wykonanie przej$¢ ogniochronnych przez przegrody p.poz.
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
2 Kanalizacja sanitarna
34|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
35|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2{0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
37|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.2/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
m 4.00
RAZEM 4.00
38|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
21 m 21.00
RAZEM 21.00
39/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyktych na rab m?2
d.2|0504-05
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
40|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2{0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
25*0.8*0.9 m3 18.00
RAZEM 18.00
41|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- |m3
d.2|0609-01 waniem kruszywa
25*0.8*0.2 m3 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (zasypka ruro- |m3
d.2|0511-04 ciggu piaskiem z zageszczeniem - obsypkai nadsypka)
25*0.8*0.3 m3 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
18-5.16-6-1.8 m3 5.04
RAZEM 5.04
44/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2{0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.16+6+1.8 m3 12.96
RAZEM 12.96
45|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
m3 12.96
RAZEM 12.96
46/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2{0211-01 niach wciskowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
47/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Dobudowa SP w Drugni 28.03 sanit przedm

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51 Dostawa wraz z montazem syfonu napowietrzajgcego kpl
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
52 Dostawa wraz z montazem zaworu napowietrzajacego kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53 Rury otonowe DN 250, L=1,5m szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 Uszczelnienie koncow rur ostonowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
56 Roboty budowlane towarzyszace - wykonanie i zaprawa przebi¢ kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57 Wiaczenie do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej nowoprojektowang ka-  |kpl
d.2|analiza indy- |nalizacja sanitarng
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja co
58/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.3|0404-01 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
PE-RT
62 m 62.00
RAZEM 62.00
59|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3|0404-01 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach -PE-RT
19 m 19.00
RAZEM 19.00
60|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3|0404-02 potaczeniach zaciskanych na scianach w budynkach PE-RT
106 m 106.00
RAZEM 106.00
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm pianka polietylenowa gr.13 mm m
d.3|/0101-06
62+19 m 81.00
RAZEM 81.00
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm pianka polietylenowa gr.20 mm m
d.3|0101-11
106 m 106.00
RAZEM 106.00
63|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 mm w cegle|m
d.3/1001-20
62+19+40 m 121.00
RAZEM 121.00
64| KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze betonowe m3
d.3|1014-02
0.15*0.15*121 m3 2.72
RAZEM 2.72
65/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|1012-02
121 m 121.00
RAZEM 121.00
66|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.3|0404-02 mieszkalnych
62+19+106 m 187.00
RAZEM 187.00
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67|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3|0436-01
10 urz. 10.00
RAZEM 10.00
68| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.3|0408-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNNR 4 Grzejniki profilowe jednoptytowe zintegorwane energooszczedne H=600 L=500 |szt.
d.3|0418-05 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNNR 4 Grzejniki profilowe dwuptytowe zintegorwane energooszczedne H=600 L=500 |szt.
d.3|0418-07 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 4 Grzejniki profilowe dwuptytowe zintegorwane energooszczedne H=600 L=600 |szt.
d.3|0418-07 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 Grzejniki profilowe dwuptytowe zintegorwane energooszczedne H=900 L=1400 |szt.
d.3|0418-07 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
74 Montaz zestawu przytgczeniowego do grzejnikow o $r. nominalnej 15 mm szt
d.3|analiza indy-
widualna
2+3+4+1 szt 10.00
RAZEM 10.00
75/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - gtowica termoststyczna szt.
d.3|0412-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
76 Wykonanie obuddw grzejnikowych (montowane na sali gimnastycznej) kpl
d.3|analiza indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
77 Uszczelnienie - ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca - instalacja wodo- |kpl
d.3|analiza indy- |ciggowa - wykonanie przej$¢ ogniochronnych przez przegrody p.poz.
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
4 Instalacja ciepta technologicznego
78|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o |m
d.4|0403-02 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
98 m 98.00
RAZEM 98.00
79|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.4/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.020*98) m?2 6.15
RAZEM 6.15
80|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.4/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
6.154 m?2 6.15
RAZEM 6.15
81/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o Srednicy m2
d.4(0202-04 zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
6.154 m?2 6.15
RAZEM 6.15
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm pianka polietylenowa gr.13 mm m
d.4/0101-06
98 m 98.00
RAZEM 98.00
83|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 15 mm szt.
d.4|0415-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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84|KNNR 4 Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|0411-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.4/0408-01 - zawor regulacyjny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNNR 4 Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|0411-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4|0411-02 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.4|0406-03 (pulsacyjna)
Krotnos¢ = 2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.t. w budynkach miesz- |urzadz.
d.4|0404-01 kalnych
1 urzadz. 1.00
RAZEM 1.00
90 Dostawa wraz z montazem kompletnego wezta pompowego do centrali wenty- |kpl
d.4|analiza indy- |lacyjnej w skfad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:
widualna - czujnik powietrza nawiewnego
-przetwornica czestotliwosci
- napiecie zasilania przetwornicy
-czujnik zmrozeniowy pos tronie powietrza
- czujnik temperatury powietrza zewneytrznego
- sifownik przepustnicy
-presostat
-czujnik temperatury wody powrotnej
-sitownik zawory tréjdrogowego
-silnik wentylatora
- silnik pompowy
-obudowa wezta
- termometr
- pompa obiegowa
- filtr siatkowy dn 20
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem
- zawor odcinajgcy dn 20
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
91 Wykonanie przebi¢ i zamurowania kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
92 Uszczelnienie - ogniochronna akrylowa masa uszczelniajgca - instalacja wodo- |kpl
d.4|analiza indy- |ciagowa - wykonanie przej$¢ ogniochronnych przez przegrody p.poz.
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
5 Pomieszczenie kottowni
93|KNNR 4 Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0411-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
94|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.5|0408-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 7-07 Pompa obiegowa - obieg c.t. - o wysoko$ci podnoszenia max - 4 [m] maksy-  |kpl.
d.5/0102-01 malna wyadajnos¢ Q=2,55 m3/h - obieg c.t. dtugo$¢ montazowa 130mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 7-07 Pompa obiegowa - obieg c.o. - 0 wysokosci podnoszenia max - 4 [m] maksy- |kpl.
d.5|0102-01 malna wyadajnos¢ Q=2,55 m3/h - obieg c.t. dtugo$¢ montazowa 130mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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97|KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0519-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNNR 4 Zawor trojdrogowy DN 15 z sitowkiem - 230V szt.
d.5|0132-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5/0519-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100{KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych - zawdr regulacyjny |szt.
d.5|0408-01 dn -15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych - zawér regulacyjny |szt.
d.5|0408-02 dn 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNNR 4 Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych dn 20 mm szt.
d.5|0411-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
103|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5|0411-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei 0-100 st. C szt.
d.5/0531-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
105 Dostosowanie istniejgcej kottowni na potrzeby nowych obiegéw (przetozenie is-|kpl
d.5|analiza indy- |tniejacego zestawu pompowego, odmulacza itp.)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
106 Dostawa wraz z montazem sterownika na potrzeby projektowanego obiekgu z |kpl
d.5|analiza indy- |mieszaczem i jednego obiegu bez mieszacza z okablowaniem
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
107 Rozbudowa istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
6.1 Uktad nawiewno-wywiewny
108|KNR 0-13 Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. zewn. 32 mm - instalacja skroplin  |m
d.6./0126-03 od centrali wentylacyjnej (po elewacji pod warstwa izolacji)
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
109|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
110|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.6.|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
1
6+7 m?2 13.00
RAZEM 13.00
111|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm -|m?2
d.6.|0120-02 udziat ksztattek do 55 %
1
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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112|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.6.|0114-03 udziat ksztattek do 55 %
1
9+5 m?2 14.00
RAZEM 14.00
113|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.6.|0114-04 udziat ksztattek do 55 %
1
26+5 m?2 31.00
RAZEM 31.00
114|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne o $r. do 400 mm szt.
d.6.|0147-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 3550 mm, w uktadach ka- |szt.
d.6.|0149-04 natowych
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116 KNR-W 2-17 |Cokot dachowy stalowe kotowe o $r. do 400 mm, w uktadach kanatowych szt.
d.6.|0149-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe o $r. do 450 mm z pionowym wylotem powietrza  |szt.
d.6.|0145-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR-W 2-17 |Dostawa wraz z montazem centrali wentylacyjnych wraz z kompletng automa- |szt.
d.6.|0154-05 tyka, okablowaniem do szafy sterowniczej centrali wraz z konstrukcjg wspor-
1|analogia czg pod centrale.
Parametry centrali:
Strumien powietrza nawiwanego VN=1250[m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego VN=1250[m3/h]
Sprez dysp. nawiew 250 [Pa]
Sprez. dysp. wywiew 250[Pa]
Ciezar 176 [kg] (-/+ 10%)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy kierunkowy ze skrzynka rozprezng z przepustnicg na wlocie |szt.
d.6./0140-02 o Srednicy przytagcza DN 200
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
120|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng z przepustnica na wlocie o $red- |szt.
d.6./0140-02 nicy przytagcza DN200
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
121|KNR-W 2-17 |Ttumik akustyczny na kanat okragty, srednica wewnetrzna DN 315, $rednica  |szt.
d.6./0155-03 zewnetrzna DN 615, dtugos¢ 1500 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
122|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy 100 sprezony ze Swiattem szt.
d.6.|/0201-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
123|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowy 200 z czujkg wilgotnosci szt.
d.6.|/0201-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne do przewoddéw wentylacji mechanicznej szt.
d.6.|0153-02
1|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
125 Czas pracy rusztowan grupy - montaz centrali, kanatéw wentylacyjnych, odpro-
d.6 wadzenia skrolin - wys. 6m

-10 -
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126 Wykonanie otworu w $cianie wraz z uszczelnieniem na potrzeby czerpni scien- |kpl
d.6.|analogia nych
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.2 Montaz izolacji na kanatach wentylacyjnych
127 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa - 40 |kpl
d.6.|analogia mm - mocowane nazpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65% obwodéw
2 kanatéw do 1800 mm
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
128 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym mata lamelowa - 40 |kpl
d.6.|analogia mm - mocowane nazpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65% obwoddéw
2 kanatéw do 1800 mm
13+8+14+31 kpl 66.00
RAZEM 66.00
11 -
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