SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-1
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.Nazwa zamowienia, lokalizacja

»Budowa sali gimnastycznej w formie dobudowy do budynku
Szkoty Podstawowej w Drugni«

Inwestor: Gmina PIERZCHNICA, 26-015 Pierzchnica, ul.13 Stycznia 6
Adres budowy: Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica, pow. kielecki

Lokalizacja: Drugnia, dz. nr nr ewid. 526/2

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robo6t budowlanych bedzie dobudowanie do istniejacego budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z facznikiem.

Zakres robot obejmie:

e CPV 45000000-7 Roboty budowlane cz. ogdlna ST-1

o CPV 45111000-8 Roboty rozbidrkowe SST-1.01

e CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

o CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

e CPV 45111200-0 Fundamenty SST-1.02

o CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

o CPV 45262522-6 Sciany nosne SST-1.03
44112310-4  Sciany dziatowe

o CPV 45262300-4 Nadproza iwience SST-1.04

e CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe: Tynki $cian i sufitow  SST-1.05

o CPV 45431000-7 Plytki na scianach SST-1.06

o CPV 45262522-6 Podloza i posadzki

o (CPV 45430000-0 Malowanie SST-1.07

o CPV 45410000-4 Elewacje SST-1.08

o CPV: 454210004 Stolarka okienna i drzwiowa SST-1.09

o CPV-45432113-9 Kfadzenie podtég- podtoga sportowa SST-1.10°

o CPV-45262000-1 Konstrukcje stalowe dachu SST-1.11

o CPV -45260000 wykonywanie pokry¢ dachowych SST-1.12

45261300 obrobki blacharskie
45261320 rynny i rury spustowe

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe:

o Organizacja placu budowy;
¢ Prace pomiarowe, tyczenie obiektu na gruncie;




1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi wlasnos¢ Inwestora. Na tym terenie znajdujg sie:

e Budynek SP w Drugni 2.kondygnacyjny;

o Parking wewnetrzny

e Drogi i sciezki komunikacji wewnetrznej

o Place zabaw dla dzieci

o Boiska do gier zespotowych o nawierzchni asfaltowe;j;

-]
Uzbrojenie terenu dziatki: sieci komunalne infrastruktury technicznej. Dziatka jest ogrodzona z
urzgdzonymi zjazdami na droge publiczng powiatows. Teren dziatki lezy sie na obszarach
przewidzianych do zagospodarowania ustugami o$wiatowymi.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Przekazanie bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy, spisanym przez strony kontraktu w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu. Na Wykonawcy po przekazaniu spoczywa obowiazek ochrony przekazanych urzadzen
infrastruktury technicznej, matej architektury, punktow pomiarowych i wysoko$ciowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Ewentualnie zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne i
urzadzenia techniczne Wykonawca odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

Wykonawca tak zorganizuje i urzadzi plac budowy, aby byto mozliwe wykonanie robét
budowlanych we wszystkich branzach zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz programem jakosciowym. Metody i techniki uzyte na
budowie muszg byé =zgodne z dokumentacja projektowg, SST | poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
zapewniajgc wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tychze urzgdzen i instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mogg wynikaé z
koniecznoéci ochrony, zabezpieczenia lub przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze lokalne, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do skutecznej naprawy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji i
urzadzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w sposob minimalizujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i petentéw urzedu gminnego i instytucji majgcych siedzibe w
biurowcu. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosai i drog wewnetrznych. Jesli nie beda one
sprzeczne z warunkami umowy, Zamawiajgcy i Inzynier/Kierownik projektu beds je akceptowaé

bez zbednych zastrzezen
1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w procesie produkcji stosowne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:




b/ przestrzegaé norm i stosowac sie do przepisow ochrony srodowiska na terenie i wokat
budowy;

c/ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b i débr publicznych innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1/ lokalizacje elementow urzgdzenia placu budowy;
2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru lub innej szkody dla

0s6b postronnych;

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Plan BIOZ sporzadzony bedzie w niezbednej dla potrzeb budowy ilosci egzemplarzy, w tym
jeden egzemplarz dla Inwestora, drugi bedzie stale na budowie, pozostate w organach
nadzorczych administracji budowlane;.

Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie w sposob bezwzgledny przestrzegaé
przepisow BHP ogéinych i stanowiskowych. Wykonawca zadba, aby robocze stanowiska pracy
spetniaty warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym minima sanitarne i szkodliwosci dla
zdrowia pracownikéw. Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne i sprzet zabezpieczajacy
stanowiskowy i ochrony osobistej, w tym odziez ochronna.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnianiem wiw wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie znaé, przestrzegaé i stosowaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

o Wykonawca bedzie utrzymywaé w stanie gotowosci do uzycia wymagany przepisami
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i na jej zapleczu.

o Materialy tatwopalne nalezy skiadowaé w sposob zgodny =z instrukcjami ich
przechowywania, zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét przez pracownikow Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy przy uwzglednieniu planu BIOZ, warunkow
przekazania-przejecia placu budowy oraz uzgodnier z Kierownikiem projektu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow i
urzadzen /jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp./na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W miare postepu
robdt niniejszy projekt organizacji ruchu bedzie aktualizowany.

Wykonawca umie$ci w miejscu publicznie dostepnym tablice informacyjng budowy zgodng z
obowigzujgcymi przepisami. Tresé tablicy bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu.. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktu.

1.5.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:




Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana; przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakorczeniu.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji proceséw i zdarzer wystepujgcych w trakcie i
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegolnosci tych, ktére dotyczg zmian i odstepstw
od projektu oraz, co do ktérych stwierdzenie prawidiowosci ich wykonania po realizacji bytoby
utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajagcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespél osob firmy wykonujgcej i nadzorujgcej
projektowanie cato$ci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega (ksigzka) obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw: wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi lub innego obiektu budowlanego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z realizowanym zadaniem.




Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez [nspektora w
formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejagcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowiacy utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujgcy
m.in. Sposob realizacji uwzgledniajacy ,Prawo Zaméwier Publicznych".

Strefa bezpieczeristwa - wolna przestrzen przylegajgca do strefy funkcjonowania urzadzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urzadzeniami.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czgs¢ terenu budowy.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potazone w obrebie pasa robot
drogowych,

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gfeboki - wykop, ktérego glebokosci przekracza 3 m.

Zadanie budowlane - czgS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych.

Zamawiajgcy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane zadanie.




Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

STO- Specyfikacje Techniczne Ogodlne

SST- Szezegotowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa )

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca stosowaé bedzie wyroby i materialy budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane i byly dopuszczone do obrotu
powszechnego Ilub do jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowanie wszystkich materiatéw i wyrobdw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

2.2, Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do robdt budowlano-
instalacyjnych Wykonawca w terminie umozliwiajgcym ciggtos¢ i rytmiczno$¢ robot, przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia niezbgdne informacje o zrédle wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie éwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie okreslonej parti materiatow lub wyrobow z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszelkich materiatow z danego zrodta.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Charakter projektu uniemozliwia generalnie wykorzystywanie materiatéw z lokalnych, zrodet

pochodzenia.

2.4, Materialy nie spelniajace wymagan

Materialy nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie materialy bez akceptacji Kierownika projektu, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie rodzaju materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze w terminie umozliwiajgcym
ciagtosé i rytmiczno$é robét, lub w diuzszym, jesli bedzie to potrzebne dla wykonania badan
przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany materiat lub wyréb nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody akceptujgcego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie materialow przewidzianych do wbudowania przed
zanieczyszczeniami, utratg jakosci i waloréw uzytkowych oraz dostgpnos¢ ich kontroli przez
Kierownika projektu. Miejsca przechowywania i sktadowania materiatow mogg by¢ zaréwno na
terenie budowy, jak i poza budowa. Winny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika
projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzetu zapewniajacego uzyskanie projektowanej jakosci
produktu i winien on by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a pod wzgledem typow i ilosci powinien




odpowiada¢ wskazaniom SST, PZJ i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu. W przypadku braku ustalerr w w/w dokumentach, sprzet winien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Wariantowe uzycie sprzetu tez wymaga akceptaciji Kierownika projekiu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére bedg
mialy korzystny wptyw na jako$c i bezpieczenstwo robot, a przewozone materialy nie bedg
tracity swych wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach
wewnetrznych dojazdowych do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z warunkami umowy, odpowiada za jakos¢ stosowanych
materiatow, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét. Wykonawca odpowiada za dobér i zastosowanie odpowiednich metod i
technik wykonawczych, zapewniajgcych osiggniecie projektowanych efektow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ewentualne btedy Wykonawey w wytyczeniu i wyznaczaniu
robGt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy nieprawidtowo$¢
bedzie skutkiem btedu Kierownika projektu zawartym w dostarczonych przez niego danych
projektowych.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci robot przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawce z odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Kierownika projektu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych oraz stanie
wiedzy technicznej.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu obcigzajg konto Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika projekiu projekt Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie tym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Kierownika projektu.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterownie procesem ich przygotowania i wykonania, aby
osiagna¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
wen personel wlasny. Wszystkie koszty zwigzane z kontrola jakosci ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty , deklaracje i atesty

Kierownik projektu moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:




1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz innych
przepisow i wytycznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN-EN lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt.1i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow dla ktorych
w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem imienia, nazwiska i funkcji
stuzbowej zapisy muszg byc czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokely i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

2. Rejestr obmiaréw — dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementy robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Pozostale dokumenty budowy — zalicza sie do nich, oprécz wyzej wymienionych,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentow budowy — dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym /zamykane szafy-regaty/.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
-odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach kosztorysowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Kierownika projekiu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmnigj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru
obmiaréw. Biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie i harmonogramie ptatnosci.




7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

O ile nie okreslono w umowie inaczej, pomiary dokonywane bedg w obowigzujgcych
jednostkach pomiarowych:

diugosci | - w metrach [m],

objetosci V - w metrach lub decymetrach szesciennych [ dm®, m3]

ilosci szt; kpl.- w liczbach rzeczywistych

ciezaru Mg -w megagramach

W przypadku elementéw standaryzowanych, np. profile walcowe, drut, rury itp. podstawg
obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta. Drewno, woda — mierzone begdg w
metrach szesciennych; cement, wapno — w megagramach. Wszelkie inne materialy bedg
obmierzane w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy musza byé zaakceptowane przez Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca z waznymi swiadectwami
legalizacji. Utrzymanie w/w sprzetu i urzadzenn w gotowosci do pracy obcigza finansowo
Wykonawce.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkéow
robot, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie rzeczywistym ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
al odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

b/ odbiorowi czesciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu po zgloszeniu gotowosci danej czesci robot do odbioru przez Wykonawce
poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznigj niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika projektu. Jako$é i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan, ocen, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy robét - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kiercwnika projektu. Odbior ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie




8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
uzupetniajgcych lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo jego uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne);

dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

BLL

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw z SST i PZJ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

el
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe |lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. - Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad pisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres realizacji
przedmiotu zamoéwienia, zawarta w umowie z Inwestorem (Zamawiajgcym). Ptatnosci bedag
dokonywane za wykonanie poszczegolnych etapow robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlano-wykonawczy — dokumentacja projektowa techniczna, opracowana
przez uprawnione osoby, okreslajagca ksztaft, zakres i rodzaj przedmiotu zamowienia
publicznego i umozliwiajgca jego realizacje.

10.2. Normy - dokumenty o charakterze wytycznych okreslajacych minimalne poziomy
parametréw , jakie winien osiggnac przedmiot zamoéwienia w wyniku realizacji projektu.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem roboét budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tacznikiem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:

2. Wykaz i kolejno$¢ robot rozbiorkowych

Lp. | Element Rodzaj robét Pozyskane materialy

1 Sciany nalezy na scianie zewnetrznej na
elewacji potudniowej budynku SP
na calej powierzchni przewidzianej
do =zabudowy tacznikiem skuc
wyprawe tynkarskg i warstwe
termoizolacji do odkrycia warstwy | - gruz budowlany — ok. 3,3 m°.
Sciennej konstrukcyjnej;, ~ m? 30,0

2 Otwory w $cianie | Wyku¢ z osciezy drzwi i okno w
zewnetrznej scianie jw. szt 1+1

Otwor drzwiowy o szerokosci 90
cm rozkué do szerokoséi 130 cm;

3 Gzyms okapowy | Sku¢ do zlicowania ze $ciang na
szerokoséi projektowanego komina
wentylacyjnego; ~~1,0 m

4 Rynna Rozciaé i zdemontowaé na | Fragment rynny db. 1,0 m
szerokosci jw.
5 Roboty -Wywoz gruzu budowlanego w | 3,3 m® — w stanie nasypowym
porzadkowe miejsce wskazane przez inwestora | ~~4,5 m®

lub  zagospodarowanie przez
wykonawce robot;

- segregacja materialow do
ponownego wbudowania

6 Roboty Wszystkie przewidziane w planie
zabezpieczajgce | BIOZ

7 Dzialania z | Nalezy frwale i  skutecznie
zakresu BHP zabezpieczyc teren robot

rozbiorkowych przed dostgpem | = =eee-e-
0s0b postronnych.




1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z rozbiorkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepujg materiaty konieczne do zabezpieczenie obiektu i frontu robot.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiorkowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzgtem:

-  miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie uzbrojenie jesli istnigje.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykaz, kolejnoéé i sposdb prowadzenia robét rozbiérkowych wg pkiu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.




7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbinych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,
1 m® rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robdét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac, _
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow,
- wywiezienie gruzu budowlanego i odpadéw z terenu budowy w migjsce wskazane
przez Inwestora lub wg wiasnej propozycji Wykonawcy za zgodg Inwestora.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw i zabezpieczenie tadunku,
- przewoz odpaddéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadéw

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pozn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

~ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

- ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr

169, poz. 1650),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.02
KOD CPV 45111200-0 Fundamenty

45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy.

I. Fundamenty

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentow przy budowie sali

gimnastycznej w Drugni. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrocic
uwage na warunki gruntowo-wodne.

Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonac wg projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie faw i stop fundamentowych pod sale gimnastyczng i tgcznik.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykopami, deskowaniem,
zbrojeniem i betonowaniem fundamentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byé
wlasciwie oznakowane.

Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowe]j powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwérni betonow gotowa, sklad mieszanki i
jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, cze$¢1, wykonaé z nw. materiatow:




- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien byé chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek |
rodzajéw,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sig statoScig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwo$ciach okreslonych w normach panstwowych wg PN-B-32350

- stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal, klasa,
gatunek i érednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.

Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentéw powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu i narzedzi umozliwiajgcych wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany
przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w
kosztorysie.

Materialy powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Projektowane fundamenty z betonu C20/25 [B25] zbrojone pretami @12 Alll 34GS, o

szerokosci od 40 do 60cm i grubosci 40cm. Pod kazdym fundamentem wykonac

podlewki z chudego betonu C7/10 [B10] o grubosci 10cm , strzemiona @6 co 30cm. stal A-O
St0S.. Otylina zbrojenia wynosi 5cm w czesci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach.
Prety nalezy tgczy¢ na diugosci poprzez spawanie, diugosé zaktadu min. 50cm /40 srednic
preta/.

Uwaga! Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sig ze grunt na ktérym majg by¢ posadowione
tawy fundamentowe nie jest nosny to nalezy go bezwzglgdnie wymieni¢ na grunt nosny —
piasek Sredni o 1d=0,8.

Izolacja taw fundamentowych

- izolacja pozioma — papa termozgrzewalna V 60 S4 lub inna o podobnych parametrach
utozona bezposérednio na tawie fundamentowej lub alternatywnie Superflex 10 — 3,5 I/m2.

W miejscu dylatacji izolacje z papy przeciaé i utozy¢ tasme Superflex B240 (lub inna o
podobnych parametrach) lub B400 na kleju Superflex 10 (lub inna o podobnych parametrach).
-izolacja pionowa — Dysperbit naktadany do poziomu gruntu (lub inny o podobnych
parametrach).

Pod fawe fundamentowg wykonaé¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na gruncie
zageszczonym do Id = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczaé
dopiero odbiorze poditoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod fundamenty




zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngc
zmian stanu gruntow w podiozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonaé do gtebokosci mnigjszej
od projektowane] co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie -
mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowg warstwe gruntu nalezy
usunac srednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania wykopu giebokosci
wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupeinienie zastosowaé (do wymaganego poziomu
posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpoczgé od wykopdw pod konstrukcje posadowione
gtebiej.

Informacje dotyczgce stali zbrojeniowej. klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaq]
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Whtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w ponizszej tabeli.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosc Wydtuzenie Zginanie
[mm] plastycznosci na rozciaganie | trzpienia a—Srednica
[MPa) [MPa] [%] d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)
St38X-b 5,540 240 370-460 24 d =2a (180)
18G2-b 6-

32335

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcdwki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne: '

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretdw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wickszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:;

— znak wytworcy,

— érednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii
powinien byc nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,




- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm/ 1 m dlugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwoséci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwoséciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

t aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac¢ lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukiada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpieraé podkladkami dystansowymi z betonu lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Informacje dotyczgce mieszanki betonowej:
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonow i gotowa do wbudowania dostarczana
na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobér sktadnikow:

Cement - zaleca sie zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokie] jakosci,
klasy 42,51 52,50.

Kruszywo — =zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujace sie wysokg
wytrzymatoscia i modutem sprezystosci oraz dobrg przyczepno$cig zaprawy. Wielkosc
najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonéw o
wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla
wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno byé zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i
ilosci cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowac jako miare
wskaznik uziarnienia piasku zawierajgcy sie w przedziale 2,7- 3,0.

Uzupetniajgce materiaty wigzace:

— stosowaé superplastyfikatory tgcznie z pytami  krzemionkowymi. llos¢ dodanego
superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi byc
kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.




Wykonawca dla kazde] parti mieszanki betonowej dostarczanej na budoweg, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003. Prébki do badania pobierane bedg w obecnosci inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywac i okazywac inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

o przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 ecm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j;

o zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
byé uzgodnione z projekiantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé poznigj niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot | dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.




Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ofoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgja. .
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeéniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpoczaé bezposrednio po utozeniu i zaggszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtokning i zabezpieczac
powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, pézniej nie jest
juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowiazujg nastgpujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- rowno$é gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeri

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkow i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione.




Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jako$ci obejmuje:

- Kontrole robét ziemnych i podioza gruntowego co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopow, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza;

- poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm;

- wymiary boczne sprawdzane tfatg o diugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio
w wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm.

Roéznica wymiarow odpowiednich diugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatéw i przekatnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podtoza,
a zgodnos$é parametréw gruntu z zalozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnietg
wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wlasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustali¢
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Jakos¢ wykonania powinna by¢é potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordw
czesciowych poszczegdlnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robét ziemnych:
Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzgledniac:
- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentoweqo:

Lp. Badana cecha Sposob badarn i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, {atg o
ziemnego diugosci 3m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna niwelatorem, w odstepach co 10m, w
wykopu narozach i miejscach budzgcych

3 Pomiar rzednych watpliwosci
powierzchni wykopu
ziemnego

4 ‘| Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzednych w

5 Pomiar réwnosci odstepach co 10m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6 Pomiar réwnos$ci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego
powierzchni wykopu

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie speiniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizona jakose.




7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi
szalunkami, pielegnacja betonu, dostawg materiatow, pracag sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarows jest 1 m3 betonu i 1 tona stali

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

Odbidr materiatow tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot
betonowych.

Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidor powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie =z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytworcy,
numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej,
sktadu mieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, zabezpieczenia elementdéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacii i
innych dokumentow odniesienia.

Jakos¢ materiatow musi byCc potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa
oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, producent, atest, itp.).

Odbior fundamentow

Odbidr podioza

1.Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie
miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentow nie magt sie zmienié stan gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3.0dbiér podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z
danymi dokumentacji technicznej).

4.Odbioru podioza nalezy dokonywac¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢
udziat w komisji projektant dokumentacji geotechniczne;.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

Odbidr innych robbt

1.0dbior robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru tych robot, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy roboty te nie
wywarly ujemnego wplywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robét fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robét i powinien
nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujgce fazy robét;

-odbidr podtoza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci gruntow i ich
stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych

-odbior warstwy wyrownawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
-prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

-prawidtowos¢ i doktadno$é wykonania betonowania,

-prawidtowosc i doktadnosé wykonania konstrukciji,




-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk moggcych mie¢ wplyw na

statecznosé konstrukgji,
-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(max. 5 cm) i wierzchu konstrukcji (max. 2 cm).

Odbidr koncowy robét obejmuije:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Il . l1zolacje przeciwwilgociowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem robot budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcege budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji fundamentow, $cian i innych elementdw stykajgcych sie z podtozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie Superflex 10 lub inna o podobnych
parametrach + plyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) typ ROOFMATE SL lub inna o
podobnych parametrach,

- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych

parametrach




1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIAL

- papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych parametrach,

- wysokoplastyczna masa Superflex 10 lub inna o podobnych parametrach, na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych niezawierajgca rozpuszczalnikow, odporna na wodeg |
wystepujace w gruncie substancje agresywne,

- emulsja bitumiczna Eurolan 3K (lub inna o podobnych parametrach), nie zawierajgca
rozpuszczalnika 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na poditoze suche i wilgotne, odporna
na wiele rodzajow kwasow i tugbéw, dziatajgca jak plastyfikator,

- plyta z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu ROOFMATE SL, gr. 10cm,

- masa szpachlowa (zaprawa klejgca) ulepszona tworzywem sztucznym-Plastikol KM 2,
Materialy powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET ¢
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.

4, TRANSPORT
Przewoz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,

ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

|zolacje pionowa $cian wykonaé dwukrotnie Superflexem 10 — wysokoplastyczng masg na
bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajgcg rozpuszczalnikow, odporng na
wode | wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Przed nalozeniem masy Superflex nalezy $ciany betonowe doktadnie oczyscic z
zanieczyszczen i nierédwnosci a nastepnie zagruntowac¢ emulsjg bitumiczng Eurolan 3 K (bez
rozpuszczalnikéw). Do gruntowania przygotowacé roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10
(Eurolan-woda ). Ocieplenie scian wykona¢ z piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu
ROOFMATE SL grubosci 8 cm. Dolng plyte izolacji termicznej oprzeé na odsadzce ptyty
fundamentowej. Krawedzie piyt tgczone s na siyk. Plyty mocowaé¢ do podioza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym nakfadanym punktowo (21 masy na 1 m2 piyty) i
dodatkowo tgcznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na ptyty
izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanies¢ mase szpachlowg (zaprawe klejgcg) ulepszona
tworzywem sztucznym - Plastikol KM 2 . Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty
nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych.

Izolacje poziomg ptyty fundamentowej wykonaé z papy termozgrzewalnej V 60 S4 utozonej na
warstwie podbetonu i wywinietej na boki ptyty fundamentowej.

Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna byé gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz réznej klasy odpornosci.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. |zolacje powinny by¢ wykonywane w
warunkach umozliwiajgcych prawidtowa realizacje.




Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz
mozliwoécig zawilgocenia i zalania woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2.sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym

Skiad Tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny

Gestos¢ gotowe] mieszanki Ok. 0,7kg/dm3

Czas mozliwej obrébki w temp. +20C 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i obiektu w trakcie | +1C do +35C

stosowania

Temperatura materialu w trakcie stosowania +3C do +30C

Zuzycie 3,5-4,5/m3

Szczelnosc 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia Ok. 3 dni

Sucha pozostatosé Ok. 90% objetosci

Grubosé nakiadane] warstwy 1,1mm

Temperatura mieknienia Ok. +130C

Srodek czyszczacy Weber sys. 991 (rozcienczalnik TE)

Podtoze

Podfoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rakow i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢.

W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetniaé norme DIN 1045. Mur i inne podfoza
nie powinny posiadaé¢ przy wodzie dziatajgcej pod ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm.
Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podioze
wydtuza czas twardnienia.

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace
(naktadane na zimno lub goraco) powloki nadajg sig jako podtoze o ile wykazujg wystarczajacg
wytrzymato$é do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej.

Miekkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podioze pod weber.tec SUPERFLEX 10.
Obrobke rozpoczyna sig od przygotowania podfoza. Nalezy zbié wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowe] nalezy oczy$cié z gruzu i ziemi.

Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usunac z
calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Do komponentu ptynnego webertec SUPERFLEX 10 dodaje sig¢ komponent proszkowy i
miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie iloSciowo.

Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegaC podanego na pojemniku stosunku mieszania.
Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy
uszczelniajacej z pojemnika zaleca sie stosowac kielnig czerpakowa, do mieszania mieszadto.
Jako powloke gruntujgcg nanosi sig szczotka lub szerokim pedziem weber.tec 901(EUROLAN
3 K), rozciefniczony wodg w stosunku 1:10. Podioza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podioza tuszczace sie), nalezy zagruntowa¢ weber.prim 801(EUROLAN TG 2). Po
wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastgpuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.
Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypeiniajace
(szpachlowanie drapane) weber.tec SUPERFLEX 10. Szpachla wypetniajaca musi wyschnag,
zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej] 5 mm




poprzez szpachlowanie wypeniajgce weber.tec SUPERFLEX 10. Przy rozwartosci powyzej 5
mm nalezy je zamkngé poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np. naszg kompensujgcg skurcz,
nieprzepuszczajacg wody, wyrdwnawczg masg szpachlowg weber.tec 933(DEITERMANN
HKS).

Stosznwanie masy uszczelniajgcej na tego rodzaju podfozach, na murze z blokéw betonowych

i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy
oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej pod cisnieniem. Przy wodzie pod
cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzyé
zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw.

Naktadanie uszczelnienia z materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z normg
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg
przesgczajgcy sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym roboczym nalezy zatopic
wktadke wzmacniajgcg z tkaniny lub z wiékniny; weber.tec SUPERFLEX 10 osigga swoje
ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pézniej mozna przystgpi¢
do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym ranem lub poéznym wieczorem albo stosowac

zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1 - musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2- powierzchnia podkiadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona

- sprawdzenie prawidiowosci potozenia izolacji:

sprawdzenie rownos$ci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy

dokonywa¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koficowego przez pomiar szeroko$ci zaktaddw,

doktadno$é pomiaru powinna wynosic 2 cm.

Jakos¢ wykonania powinna by¢é potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow

czesciowych poszczegdlnych robot.

Kontrola wg specyfikacji producenta:

- grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci nakiadane] warstwy w stanie Swiezym

nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W

przypadki recznej obrobki materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nie mozna wykluczyé odchylen

od normatywnej grubosci nakiadanej warstwy.

Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN18195-3

wydanie 2000-08, nastepuje, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych

100 m2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschniecia:

- stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczgcg na probce

referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejacym

podiozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT
W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawg materiatow,

pracg sprzetu i ludzi.
Jednostkag obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolaciji.




8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw

Odbiér materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakosé materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania | sposob stosowania. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Odbior roboét

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy, 3

2) sprawdzenie jakosci i prawidiowosci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych robot na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozygji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.03

KOD CPV 45262522-6 Sciany no$ne
44112310-4 Sciany dzialowe

I. Sciany no$ne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem roboét budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem scian nadziemnych przy bLIdOW[e
sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie
- scian zewnetrznych konstrukeyjnych sali i tgcznika
- $cian dziatowych w tgczniku.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania Scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
> bloczki z autoklawizowanego betonu komoérkowego odmiany 600:

-wymiary  24x 24(12)(8)x59 [cm]
- odchytki od w/w wymiarow: diugos¢ 590 +3 =5 (+/-3) [mm]

szerokos¢ 240 +3 -5 (+/-3) [mm]

wysokosé 240 +/-3  (+/-1,5) [mm]
-wspélczynnik przewodzenia ciepta A= 0,17 W/mK
- nasigkliwos¢ — nie bada sig
Obecnie produkowane bloczki i ptytki z betonu autoklawizowanego moga byé murowane na
zwykie spoiny ze zwykiych zapraw lub lekkich, ale mozna murowa¢ na cienkg spoine i taczy¢
na piéro i wpust.
Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, w sposéb zabezpieczajacy je przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w Kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.




Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw powinna by¢ zgodna z instrukcjg podang na stronie producenta.
Sciany obiektu zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego, ktére uktada sie na zwykfe spoiny wsporne grubosci 8-20 mm, lub cienkie
grubosci spoiny 1-3 mm. Minimalne przesuniecie spoin pionowych wynosi 60 mm.

Do bloczkéw z betonu komorkowego nie stosuje sie spoin pasmowych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych. Na nich rozprowadza sie grubszg warstwe zwyktej zaprawy, aby
zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podioza i otrzymacé idealnie réwnag i wypoziomowana,
gorng powierzchnie warstwy. Doktadnos¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie
dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy wznosi¢ w miare rownomiernie na catej ich diugosci,
murowanie rozpoczyna sie od naroznikow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
( np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidlowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac
mury nosne i stupy.

Parametry techniczne materiaiu:

Srednia wytrzymato$é na &ciskanie 4 MPa

Klasyfikacja ogniowa REI 240

Wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,17 W/mK

Wsp. przenikania ciepta U= 0,64 W/m* K

Izolacyjnosé akustyczna (Sciany zewnetrzne) 42dB

Izolacyjnosé akustyczna (Sciany wewnetrzne) 46dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowac zasady kontroli wg ogélnych ST.

Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian.

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnoéci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robét tacznie z dostawg, ustawieniem
i, po zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen, pracg
dzwigow i wyciggarek.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

Odbior materiatdow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmioctowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.




Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowa¢ sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot

Odbior cze$ciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii robot
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i poziomu
oraz wytrzymatoéci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i
ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w migjscu murowanych scian.

Odbidr koncowy obejmuije:

-sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacig techniczna,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych powyzej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozygji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komarkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Il. Sciany dzialowe

1. WSTEP
Jak w czesci éciany nosne.

2. MATERIALY

Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogalne”.

Wszystkie materialy do wykonania $cian dziatowych murowanych — jak wyzej, lecz z bloczkow
autoklawizowanego betonu komérkowego o wymiarach 12 (8) x24x59 [cm].

Sciany kabin prysznicowych wykonaé z plyt laminowanych OSB w okuciach metalowych.
Zastosowaé rozwigzanie systemowe z oferty rynkowej.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach polotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien byé dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektor.




4. TRANSPORT
Przewdz materiatébw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,

ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”.

Scianki dzialowe grubosci 12 i 8 cm murowane z bloczkéw betonu komérkowego z
obustronnym tynkiem lub oktadzing ceramiczna.

W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowaé materialy odporne na wilgoé — wodoodporne o
nasigkliwosci do 10 %.

Charakterystyka materiatu:

Klasyfikacja ogniowa REI 120

Wsp. przenikania ciepta U= 0,1,15 W/m® K

Wsp. Przewodzenia ciepta 0,17 W/mK

Izolacyjnosé akustyczna 38dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

7. OBMIAR
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej sciany

8. ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow
Jak przy wznoszeniu scian nosnych.

Odbidr robot
Jak przy wznoszeniu scian nosnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak przy wznoszeniu scian nosnych .
Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.04

KOD CPV 45262300-4 Nadproza i wience

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie sali gimnastycznej w Drugni takich jak
nadproza, wierice, podciggi, trzpienie itp.

Szczegdlowy sposéb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czegsci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegoty wykonania wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje wykonanie
- elementow konstrukcyjnych zelbetowych w Scian zewnetrznych sali i fgcznika;

2. MATERIALY
Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykly) oraz BN-78/6736-02

(Beton zwykly. Beton towarowy).

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe do
zbrojenia betonu).

Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i
jakosé zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegtlowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom. |, czesé1.

Beton wykonac¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie stafoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

- nadproza typowe prefabrykowane L19;

- stal zbrojeniowa wg projekiu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-
89/H-84023-06), klasa, gatunek i érednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretow powinny byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw zelbetowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:




- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

Przewoz materiatébw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwér lub zespolone sprzgzone
prefabrykowane dostosowane do szeroko$ci otworu.

- nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza monolityczne, wg rys.
konstrukeyjnych;

- Podciag wykonag jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A 1l -34GS oraz
strzemionami ®6 (St0S).

- w sciankach dziatowych wykona¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane dostosowane do
szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubosé otulenia zbrojenia musi by¢ rowna co najmniej grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla podciggdw i Zeber. Konsystencja betonu

C20/25 nie rzadsza od plastycznej.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na
powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakosé materiatdbw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy. sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze
dopuszczalne odchyiki wykonanych nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w
ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchyilek Dopuszczalne odchyiki(mm)
o Odchylenia wymiaréw diugosci oparcia belek na murze -10, +50
24 Qdchylenia wymiarow otwordw w $wietle osciezy
dla otworow o wymiarach do 100 cm:
-szerokosc +6,-3
-wysokosé +15,-10
3. Odchylenia wymiardéw otwordéw w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach powyzej 100 cm:
-szerokosé +10,-5
-wysokosc +15,-10

Jakosé wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robot.

7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i robét betonem wg specyfikacji fgcznie z:




- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami

- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdow dla samochodow specjalistycznych

- wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakoriczeniu rob6t demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otwordw i przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne dla instalacje

Jednostka obmiarows jest 1 m3 utozonego betonu, 1 tona stalii 1 m nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbidr materiatéw

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
QOdbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegbing uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klaseg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robbt

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworow.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek.

Odbioru nalezy dokonac przez ogledziny.

Odbioér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i
poziomu oraz réownosci powierzchni wykonanych otworéw. Najwieksze dopuszczalne odchyiki
wykonanych otwordw nie mogag przekraczaé 20 mm.

Odbior koricowy obejmuje:

-sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
-sprawdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych robdét wg wymagan opisanych powyzsj.

9. RYCZALT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.05

CPV : 45400000-1 Roboty wykonczeniowe: Tynki $cian i sufitéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robédt zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych przy budowie sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robot tynkarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami sali gimnastycznej i tgczniku w Drugni.
Zakres robot obejmuije;
- tynki wewnetrzne $cian i sufitu zgodnie z DP,

2. MATERIALY

Skiadnikami tynkéw tradycyjnych, cementowo-wapiennych sa: cement, piasek, wapno i woda.
To obecno$¢ piasku sprawia, ze nawet po dokfadnym wygtadzeniu struktura tynku pozostaje
szorstka. Ta cecha tynku tradycyjnego powoduje, iz jest on pozgdany w niektérych stylach
wnetrz lub stosowany dla uzyskania pewnych efektow dekoratorskich.

- emulsja gruntujgca,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

£ racji mnogosci asortymentowej oferty rynku budowlanego fatwo dobra¢ wiasciwg mieszanke
do podtoza.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podany w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez
Inspektora.

4, TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodine”.

Przewdz materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaC przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Tynki cementowo-wapienne

Kiedys wyparte przez gipsowe, teraz wracajg do task dzieki modyfikacjom i mozliwosci obrobki
maszynowej. Wystepujg w postaci tynku cementowo-wapiennego lub (rzadko) wapienno-
cementowego, co wskazuje na przewage spoiwa (cementu lub wapna) odpowiadajgcego za
wigzanie. Zachowanie tynku, obrobka i czas wigzania sg charakterystyczne dla danego spoiwa.
Cementowo-wapienne sg mocniejsze, wigzg szybciej, mogg by¢ cieniej nakiadane. Wapienno-
cementowe sg stabsze, bardziej porowate, wiaza diuzej, powinny byé naktadane w grubszej




warstwie. Przyjmuje sig, ze czas obrobki tynkow cementowo-wapiennych wynosi kilka godzin.
Pod tynki cementowo-wapienne wymagane sg obrzutki cementowe zwiekszajgce
przyczepnos¢. Pod wapienno-cementowe koniecznosc stosowania obrzutki okresla producent.
Tynki cementowo-wapienne i wapienno-cementowe mozna nakfada¢ w kazdym rodzaju
pomieszczen, zaréwno suchych, jak i wilgotnych.

W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- osadzenie listew naroznikowych,

- zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.

Na Scianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub. 1,5 cm.
Tynki nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C.

Przyczepnosc¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza. Musi byé
ono nosne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych
kawatkow, a takze zanieczyszczen moggcych ostabi¢ przyczepnose.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czystg wodg, a gdy jest bardzo
chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig
wody. Sposob przygotowania masy tynkarskiej okresla jej producent; nalezy scisle przestrzegaé
tej receptury.

Tak przygotowang zaprawe narzuca sie réwnomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera sie drewniang lub metalowg tatg, a podczas ukladania ostatniej
wykonczeniowej warstwy tynku — paca. Najtrudniejsza czynnos$cig podczas uktadania tynku
(zwtaszcza dla osoby niedoswiadczonej) jest zacieranie. Bardzo wazny jest moment
rozpoczecia te] czynnosci. Jesli zacznie sie zaciera¢ tynk zbyt pdzno, moze dojs¢ do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu
moze si¢ okazac niemozliwe. Tynk mozna zaciera¢ na ostro lub na gtadko. Projekt przewiduje
zatarcie na gtadko.

Uwagal sufit w tgczniku wykonczy¢ gtadzig szpachlowa gipsowa wg wskazan producenta
mieszanki.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku
dotowi. Nalezy stosowag listwy tynkarskie naroznikowe.

Spoiny ‘'miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo
sprawdzac partie sktadnikéw, szczegolnie ich wilgotnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkow wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

- zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych
- prawidtowosci przygotowania podiozy

- przyczepnosci tynku do podioza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynkoéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegdlnych robot.




7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujgé dostaweg materiatéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu,
agregatow, rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale
plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materialy niezbgdne do prawidtowego
wykonania tynkow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr materiatow
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Odbior robot
Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:

o sprawdzenie przygotowania podtoza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymalosci,

réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
o sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, .

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,
- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm na [ m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.),
- dla tynku kategorii | nie wigksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

o sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzgdzi¢ protokot.
Odbiér koricowy robét tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, mniejsza specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioroéw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkfadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych,
Sprawdzenia prawidiowosci wykonania tynkéw nalezy dokonat po uzyskaniu przez
powierzchnie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
rob6t, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okredla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.06

CPV: 45431000-7 Plytki na scianach
CPV: 45262522-6 Podioza i posadzki

I. Piytki na Scianach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr oktadzin z plytek ceramicznych

przy budowie sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIALY

- plytki ceramiczne, scienne: o wymiarach min. 20x20 cm; plytki muszg spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

- nasigkliwos¢ =3%;

- wytrzymato$¢€ na zginanie 2270 Mpa;

- twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) 25;

- odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad

- zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od — 20°C do + 100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwuskiadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,

elastycznych izolacji pod plytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtdg z

kratkami odwodnieniowym.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanymw kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacjirobot | zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowacé sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przewoz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tegé celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC i tazienkach na $cianach plytki ceramiczne na wysokosci h=2,05m
oraz opcjonalnie w pormieszczeniu szatni na wysokose¢ 1,5m.

Sciane, ktéra ma by¢ okftadana piytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi byé réwne, czyste i
mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja scian w miejscach narazonych na dziatanie wody
(ciany natrysku — pod glazure) przy pomocy przepony uszczelniajgcej np. Superfleks lub CL51




lub CL50. W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktadaé za
pomocyg kleju elastycznego. W pozostalych pomieszczeniach posadzka ma byé z plytek
ceramicznych 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje wlasciwosci
klejgce przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzac tylko na takiej powierzchni,
na jakiej mozemy utozyé ptytki w tym czasie.

Oktadanie scian wykonuje sie¢ poprzez naniesienie na Sciane odpowiedniej ilosci kleju i
docisnigcie ptytki do Sciany i ptytek sasiednich, sprawdzajgc przy tym ich wypionowanie. Po
ufozeniu pierwszego rzedu plytek umieszcza sie krzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy uzyskac. Spoiny miedzy ptytkami o
szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Ukiadanie oktadziny ceramicznej
konczymy usuwajgc krzyzyki dystansowe ze spoin. Obtozong powierzchnie nalezy oczyscié z
resztek zaprawy a nastepnie catg powierzchnig zmy¢ woda. Plytki na scianach i podtogach we
wszystkich plaszczyznach, nalezy uktadaé réwniez w miejscach ,zakrytych®. Krawedzie plytek o
katach wypuktych i wklestych obrobic listwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej okfadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie:

- zgoednos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc plytki z projektem
przez ogledziny i pomiary

- stan podiozy

- jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2m, odchylenie to nie powinno byé
wigksze niz 3 mm na calej dt. taty

- prawidfowos$é przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta

Pozostate elementy wg ,Warunkoéw technicznych...” tom | cze$¢ IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujgé dostawe materiatow i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz
z pracg ludzi i sprzgtu oraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakoriczonej pracy.
Jednostka obmiarowsg jest 1 m2 wykonania piytek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw

Odbiér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

QOdbior robot

Odbioru korcowego robét nalezy dokonac wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,

-sprawdzenie jakosci i prawidiowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania licowania ptytkami powinno byé dokonane po uzyskaniu
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:

a)sprawdzenie wygladu zewnegtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg
b)sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potgczenia plytek z podiozem; badania nalezy przeprowadzié przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow

e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania.




9. PODSATWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

ll. PodtoZza i posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior podtozy i plytek gres przy
budowie budynku sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIALY
- plyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- Jastrych cementowy, podkitad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujgcym lub rgcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania
wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza, nie
wymagajgcy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i $rodowiska
naturalnego,
- siatka do zbrojenia podioza @ 3 mm co 10 cm,
-plynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajaca, ktora wigzgc wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktdra nie zawiera rozpuszczalnikow;
gestosc folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.
-plytki gress, mrozoodporne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ <3%;

— wytrzymato$é na zginanie 2270 MPa;

— twardo$é powierzchni (w skali Mohsa)=9;

~ odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad,
- plytki ceramiczne; ptytki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ <3%;

- wytrzymato$¢ na zginanie 2270 Mpa;

— twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;

— odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad
-zaprawa klejowa,

— przyczepnosc min. 0,5 MPa,

- odporna na temperature 0d-200C do +600C,

— elastyczna,
-zaprawa do fugowania:

- odporna na temperature 0d-200C do +1000C,

— odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki,

- elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajgca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o
rownowaznych parametrach,




3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w Kkosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowacé sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Przewdz materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC, szatniach oraz w pom. technicznych potozy¢ ptytki gresowe,
antyposlizgowe.

Posadzka:

- plytki gresowe na kleju

- wylewka sampoziomujgca

- jastrych cementowy ze zbrojeniem siatkg @3 #10cm, gr 5 cm,

- folia izolacyjna PCV,

- styropian ekstradowany 10 cm

- folia poliestrowa- izol. p/wilgociowa

- plyta betonowa 15 cm

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiajg sie
nastepujgco:
Podioze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcag ptaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fatg o dtugos$ci 2 m nie powinno wykazywacé
przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie
powinno przekraczac 0,2 % i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu
nie moze by¢ zadnych peknieé ani wykruszen.
Na tak przygotowanym podiozu uktadamy izolacje : w fazienkach folie izolacyjng PE i styropian.
Warstwa izolacji powinna byé ciggta i jednolita. Na tak przygotowanym podtozu ktadziemy
jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki.
Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa.
Wymagania podstawowe:
o Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem.
o Wytrzymato$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza: na Sciskanie -12 MPa; na zginanie 3 MPa;
o Podioze na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen;
e Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem dylatacji.
e W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
e Zaprawe cementowag nalezy przygotowaé mechanicznie , zaprawa powinna miec
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego;
o |llos¢ spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej - nie powinna przekracza¢ 400 kg/m?




e Zaprawe cementowg nalezy ukiadaé niezwilocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznege zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

o Podkiad powinien mie¢ powierzchnie roéwng stanowigca ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z projektowanym spadkiem;

e Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tatg w dowolnym migjscu nie
powinna wykazywacé wiekszych Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg
tatg w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm.
Odchylenie powierzchniowe podkiadu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5§ mm na cafej diugosci Ilub szerokosci
pomieszczenia;

o W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
przez przykrycie folig polietylenowsg albo spryskiwanie powierzchni woda.

Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na scianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 10- 12,5 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakorczeniu wszystkich robét

stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po =zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych, tgcznie z probami ci§nieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze poditoze jest rowne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekroczyé 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac plytki gresowe z
projektem przez ogledziny i pomiary.

Stan podiozy:

- jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcéw

- prawidtowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugosci 2 m, odchylenie to nie powinno byc
wieksze niz 3 mm na catej diugosc taty

- prawidiowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktdra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta,

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych...” tom | czeéé IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu nabudowe. Odbidr
materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢é potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:




- certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byc wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoséci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot
Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu):

— odbiér miedzyfazowy powinien obejmowaé¢ wydzielone czesci posadzek i dotyczyé
wszystkich elementow posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podioza (miotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzagdami), sprawdzenia wytrzymato$ci podktadu nalezy dokonac co
najmniej w 5 miejscach, .

- sprawdzenie roéwnosci podioza przez przykiadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach taty o dfugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie roznych elementow
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny,sprawdzenie prawidiowosci wykonania i uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu w miejscu

najdalej oddalonym od zrodta ciepta,

- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podkiadu (aparatem elekirycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnoéci tych
nalezy sporzgdzic protokot.

Odbiér koncowy robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowag, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukeji podtogi na
podstawie protokotow odbiordw miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidfowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych i wilgotnosciowych)
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie gruboséci podkiadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podioza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,




- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidiowosci wykonania cokotow, badania nalezy
wykonaé przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podiega element lub jego czes¢ zanikajgca lub ulegajgca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonama
robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.




