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OPIS TECHNICZNY.
|. DANE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.
» Podktady architektoniczno - budowlane.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

* Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne: wody zimnej,
cieptej , kanalizacji sanitarnej, , centralnego ogrzewania i wentylacji dla budowy budynku

Swietlicy wiejskiej na dz. 108/3 w miejscowo $ci Gorki, gmina Pierzchnica.

II. INSTALACJA WOD. — KAN.

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z projektowanego we-
diug oddzielnego opracowania przytgcza wody.

Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych za pomo-
cg ksztaltek systemowych. Przewody uktadac i tgczy¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce w rurze ostonowej z
PEHD (peszlu). Podejscia do przyboréw uktadac¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej zaizolowa¢ np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubosc¢
izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. W miejscach przejs¢ przewoddéw wodociggo-

wych przez $ciany i stropy osadzi¢ tuleje ochronne.

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomocg wodomierza JS 1,5 zamonto-
wanego wraz z zaworem antyskazeniowym w budynku. Dob6r wodomierza zgodnie z
projektem przytgcza wody.

Projektowany wodomierz zamontowaé, zgodnie z normg PN-B-10720. Przed wo-

domierzem nalezy zastosowac odcinek prosty o dtugosci L=5 Dr (Dr — Srednica przewo-
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du) oraz L=3Dr za wodomierzem. Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci 1,0m od po-
sadzki.

Przy wodomierzu oraz podgrzewaczu wody zamontowac armature odcinajgcg w
postaci zaworéw grzybkowych do wody zimnej.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przysta-

pi¢ do wykonania wylewki.
2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ .

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej przewidziano pojemnosciowy, piono-
wy podgrzewacz wody o poj. 200Il, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 2,0 kW.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT. Rury tgczy¢ za pomocg ksztattek systemowych.

Przewody prowadzi¢ razem z przewodami wody zimnej. Podejscia do przyborow
uktadac¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce.

Jako zawory odcinajgce zamontowac¢ zawory kulowe do wody cieptej. Rury prowa-
dzi¢ pod tynkiem i w posadzce w rurze ochronnej PE-HD (peszlu).

Po wykonaniu proby szczelnosci poziomy i piony instalacji wody cieptej zaizolowac¢
np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubosc izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta.
Otuliny tgczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta. Przewody mocowac do $cian i
stropOw za pomocg uchwytow.

Do wykonania instalacji przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg zabudowane a
Sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji mozna byto przystg-
pi¢ do wykonania wylewki.

Nalezy wykonywa¢ okresowg dezynfekcje termiczng przewodoéw przy temperatu-

rze nie nizszej niz 70°C.
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do
10m?, zlokalizowanego na terenie inwestyciji.

Piony, podejscia do przyboréw oraz poziomy kanalizacyjne wykonac z rur i ksztal-
tek z PVC o zigczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne. Piony, ktére nie sg wyprowa-

dzone nad dach zakonczyé zaworami napowietrzajgcymi. Zawér zamontowaé co naj-
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mniej 30 cm powyzej odptywu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy zapew-
ni¢ doptyw powietrza. Nad posadzkg parteru oraz nad kazdg zmiang kierunku zamonto-
wacé czyszczaki.

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzi¢ nad posadzkg parteru i pod stropem
piwnic. Na kanale sanitarnym, przy przejsciu przez sciany zamontowac rury ochronne o
Srednicy o dwie dymensje wigksze od rury przewodowej i uszczelnic.

Rozstaw Uchwytéw dla przewodow pionowych zgodnie z wytycznymi Producenta.

UWAGI:
* nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zaworow napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych.
» trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé¢ na budowie

po wykonaniu konstrukciji.

[Il. WENTYLACJA

1. WC MESKI 0.5, WC DAMSKI 0.6, POMIESZCZNEIE GOSPODARCZE 0.7

Nazwa po- ilos¢ wy- | llos¢ po-
Nr. Pom. | mieszczenia pow. | wysokos¢ | kubatura mian wietrza | nawiew | wywiew

1. 2. 3. 4 5 8 9 10 11

- - m? m m° w/h m°/h m°/h m°/h
005 WC Meski 6,20 3,0 19 3,2 60 - 60
006 WC Damski 4,00 3,0 12 5,0 60 - 60
oo7 | Pom-GOspo- | 550 | 30 8 8,0 60 - 60

darcze

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg otworéw
umieszczonych w dolnej czesci drzwi. Wywiew za pomocg wentylatoréw (po jednym dla
kazdego z pomieszczen) z opdznieniem czasowym zamontowanych bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych. Przewiduje sie prace ciggta wentylatorow na | biegu, Il bieg

uruchamiany za pomocg czujnika ruchu.

Parametry wentylatora:

- pobo6r mocy: 30W,

- napiecie: 230V,

- predkos¢ obrotowa: 2250 obr/min,
- max wydajnosc¢: 110 m3/h.

- poziom dzwieku: 45,5 dB.



V. INSTALACJA C.O.

Do przygotowywania cieptej wody na cele c.o. przewidziano kominek z ptaszczem
wodnym o mocy 5,0kW. Podigczenie do instalacji i zabezpieczenie instalacji zgodnie z

zaleceniami producenta urzgdzenia

Parametry instalacji c.o.:
» zapotrzebowanie ciepta nacele c.o.. Q=4170 W

« parametry pracy — instalacja grzejnikowa 70°C/50°C

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowg w systemie dwuru-
rowym z rozdziatem dolnym.
Aby unikng¢ nagtych zmian temperatury, instalacje wykonac¢ z rur ze stali nie-

rdzewnej. Rury nalezy tgczy¢ przez zaprasowywanie zigcz.

Przewody rozprowadzajgce do grzejnikdbw uktada¢ w posadzce w warstwach po-
sadzkowych i zala¢ warstwg jastrychu cementowego o grubosci min. 4 cm nad wierzch
rury. Aby unikng¢ zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki
temu rura ma mozliwos¢ ruchow termicznych wewnatrz ostony.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Podtgczenia do grzejnikow
prowadzi¢ w posadzce. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem ela-
stycznym odpornym na wysokg temperature. W najwyzszych punktach instalacji zamon-
towac odpowietrzniki samoczynne. W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawo-
ry spustowe ze ztgczka do weza.

Po wykonaniu préby szczelnosci poziomy i piony zaizolowaé¢ np. otuling z pianki
poliuretanowej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z zaleceniami producenta. Otuliny tgczy¢ klejem

zgodnie z instrukcjg Producenta.

Grzejniki podigcza¢ do instalacji za pomocg garniturow przytgczeniowych kato-
wych. Préba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest
takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej przed wykona-
niem posadzki.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki:

- ptytowe (podtgczenie do instalacji c.o0. od dotu grzejnika),



Przy grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne RTD-N kgtowe z ustawie-
niem wstepnym. Na zaworach zamontowac gtowice termostatyczne z wbudowanym czuj-
nikiem. Na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach zamontowaé¢ zawory odcinajgce typu
RLV kagtowe.

Termostaty nalezy montowac¢ poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie prze-
ptywac¢ wokot czujnika. Glowic termostatycznych nie nalezy przystania¢ firankami ani ich
obudowywac.

Uwaga: Zastosowane gtowice winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw tech-

nicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (8134 pkt5, pkt.6)..

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniona.

Po calkowitym montazu instalacji i jej przeptukaniu nalezy jg poddaé probie na
zimno na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby i stwierdzeniu catkowitej szczelnosci
mozna przystgpi¢ do uktadania izolacji termicznej i zakrycia przebi¢. Po wigczeniu insta-
lacji do zrodta ciepta nalezy jg wyprébowac na gorgco przez 72 godziny bez przerwy i w
tym czasie usungc¢ wszystkie usterki. Fakt dokonania obu préb nalezy odnotowa¢ w

dzienniku budowy w obecnos$ci nadzoru.

V. UWAGI KONCOWE.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia

W czasie robot przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych z 1997.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z :

» Zgodnie ze sztukg budowlanag,

* Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzgdzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pOzniej-
Sszymi zmianami.

Obowigzujgcymi przepisami.



Imie i nazwisko : mgr inz. Dorota Czapla Data: 12.2015
Upr. Nr : SWK/0047/POOS/05

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny : SWK/1S/0290/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami),
oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie projekt budowlany INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH:

Temat: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB  EDNYMI URZ ADZENIAMI
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO $CI GORKI.

Adresinwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOSCI GORKI, GMINA PIERZCHNICA.
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
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Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ 7 NIEZB DNY0M| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

@ W MIEJSCOWOSCI GORKI. PROIEKT
s inwestycji : i Efop
dres investye] ‘;f'“é'%“rk?r (;?T?/ gierzchnica) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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