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OPIS TECHNICZNY. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Uzgodnienia międzybranżowe. 

- Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zbiornika bezodpływowego dla BUDYNKU ŚWIE-

TLICY WIEJSKIEJ   w miej. DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOŚCI  

GÓRKI, GMINA PIERZCHNICA  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE  Lokalizację zbiornika 

bezodpływowego przedstawiono na rys. nr 1.  

 

3. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 

 

      Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą do 

zbiornika bezodpływowego przyłączem kanalizacji sanitarnej Ø160mm wraz ze stu-

dzienką tworzywową 0,6m. 

 Przyjęto zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m3 przystosowany do montażu 

w terenie zielonym i przykrycia warstwą gruntu. 

 

Projektowany zbiornik bezodpływowy zlokalizowany będzie na terenie działki 

w odległości min. 5,0m od części mieszkalnej budynku. Jest to zbiornik z tworzywa w 

kształcie walca, przeznaczony do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych. Wy-

kop pod zbiornik należy tak wykonać, aby z każdej strony zbiornika było min. 0,5m 

odstępu od ścian wykopu. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o 

grubości 0,10m i odpowiednio ją zagęścić. Po ustawieniu zbiornika należy go stop-

niowo wypełniać wodą i wykonywać kolejne warstwy obsypki. Obsypkę wykonać z 

piasku, warstwami o grubości 0,25m do wysokości 0,25m powyżej poziomu zbiornika 

o właściwym zagęszczeniu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym.  



 

 

Przyjęto zbiornik o wymiarach: 

- długość – 3,2m 

- średnica – 2,0m 
- pojemność – do10m3 

 

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

 
Przed przystąpieniem do montażu zbiornika bezodpływowego należy spraw-

dzić czy nie został on uszkodzony w trakcie transportu.  

Wykopy pod zbiornik wykonywać sprzętem mechanicznym lub ręcznym. Mon-

taż należy prowadzić przy dodatnich temperaturach otoczenia. Teren po zasypaniu 

wykopów przywrócić do stanu pierwotnego. 

W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiorni-

ka należy wykonać opaskę betonową. 

Po zainstalowaniu zbiornik należy poddać próbie szczelności, wypełniając go 

wodą do poziomu wylotu. Przyjmuje się że zbiornik jest szczelny, jeżeli po upływie 24 

godzin nie następują ubytki wody. Próbę należy przeprowadzać podczas pogody 

bezdeszczowej i przy temperaturze nie niższej niż +50C. 

Montaż zbiornika powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, 

pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Po wykonaniu zbiornika bezodpływowego sporządzić inwentaryzację powyko-

nawczą geodezyjną. 

 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

� Instrukcją Producenta zbiornika bezodpływowego. 

� Normą PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wo-

dociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL. 



Imię i nazwisko : mgr inż. Dorota Czapla                                                                          Data: 12.2015 

Upr. Nr  : SWK/0047/POOS/05 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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        OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 z późniejszymi zmianami), 

oświadczam, 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  

Temat: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB ĘDNYMI URZ ĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO ŚCI GÓRKI.  
 
Adres inwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOŚCI  GÓRKI, GMINA PIERZCHNICA.   

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE  
 
               
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

           

Projektant 

Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






