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SPIS TREŚCI. 
A. OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Podstawa opracowania. 

2. Zakres opracowania. 

3. Przyłącze wodociągowe. 

4. Warunki wykonania i odbioru. 

5. Załączniki. 

• Warunki techniczne doprowadzenia wody do projektowanego budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Górki  na działce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica, wy-

dane przez Zakład Komunalny w Pierzchnicy  

 

 B. SPIS RYSUNKÓW. 

 

1. Plan sytuacyjno - wysokościowy.       1:500 

2 . Profil przyłącza wodociągowego.       1:100/500 

3. Szczegół zamontowania wodomierza w budynku.   1:20 
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OPIS TECHNICZNY. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

• Zlecenie Inwestora. 

• Plan sytuacyjno - wysokościowy.  

• Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

• Warunki techniczne doprowadzenia wody do projektowanego budynku świetli-

cy wiejskiej w miejscowości Górki  na działce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica, 

wydane przez Zakład Komunalny w Pierzchnicy  

 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje przyłącze wodociągowe do projektowanego budyn-

ku świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki  na działce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchni-

ca, Przebieg projektowanej trasy przyłącza przedstawiono na planie sytuacyjno – 

wysokościowym - rys. nr 1.  

 

3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. 

  

Woda do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki  na 

działce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica, doprowadzona będzie z istniejącego wodo-

ciągu Ø160 mm z PCV.  

Przebieg projektowanej trasy przyłącza przedstawiono na planie sytuacyjno – wyso-

kościowym - rys. nr 1.  

Projektowane włączenie przyłącza do sieci wykonać za pomocą opaski żeliw-

nej samonawiertnej  160/50. Włączenie do wodociągu wykonać w punkcie „W” – 

zgodnie z rys. nr 1 i 2.  

 Na odejściu od wodociągu, w odległości do 1m, należy zamontować zasuwę 

odcinającą żeliwną kołnierzową Ø 50 z obudową teleskopową z PE lub PP wyprowa-

dzoną do rzędnej terenu i skrzynką uliczną. Skrzynkę zasuwową zabezpieczyć „krąż-

kiem żelbetowym”.  
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 Przyłącze należy wykonać z rur wodociągowych PE z polietylenu PE100 

SDR11 z szeregu PN-16. Średnica do budynku Ø40 x 4,7mm. Rury i kształtki łączyć 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

 

Zabezpieczenie węzłów i kształtek przed uderzeniami hydraulicznymi należy 

wykonać za pomocą bloków oporowych z betonu. Powierzchnię bloków zaizolować 

dwukrotnie.  

Wejście do budynku wykonać z rur stalowych. Połączenie rur PE/stal wykonać 

za pomocą typowych kształtek. Izolację rur stalowych ocynkowanych wykonać stosu-

jąc taśmę izolacyjną PE. Rurę przed izolacją należy zagruntować według danych 

producenta taśmy. Przy przejściu projektowanego przyłącza pod ławą fundamentową 

należy zamontować rurę ochronną o dwie dymensje większą od rury przewodowej. 

Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą uszczelnić sznurem białym oraz kitem trwale pla-

stycznym. 

 

Dobór wodomierza 

 

Zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze w oparciu o normę PN-92/B-01706  

- umywalka:                           3 szt.                               3*0,14 = 0,42 l/s 

- zlewozmywak:                     2 szt.                               2*0,14 = 0,28 l/s 

- pisuar:                           2 szt.                               2*0,30 = 0,60 l/s 

- natrysk:                               2 szt.                                2*0,30 = 0,60 l/s 

- miska ustępowa:                 3 szt.                               3*0,13 =  0,39 l/s 

- zmywarka:                           1 szt.                               1*0,15 = 0,15 l/s 

                                                                                                    2,44  l/s 

 

                                                                                                    

Przepływ obliczeniowy wody: 

 

          q = 0,682(∑q n)
0,45-0,14=0,87l/s =3,13 m3/h 

 

Pomiar zużycia wody odbywał się będzie za pomocą wodomierza JS 2,5 DN20  

- nominalny strumień objętości:     2,5 m3/h 

- max strumień objętości:     5 m3/h 

- pośredni strumień objętości:                         250 dm3/h 
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- minimalny strumień objętości:                      100 dm3/h 

- przepływ rozruchowy:                                0,015 m3/h 

 

 

Wodomierz zamontować zgodnie z normą PN-B-10720:1998, bezpośrednio za 

wprowadzeniem przewodu do budynku, w miejscu suchym i łatwodostępnym, zabez-

pieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. 

Przed wodomierzem należy zastosować odcinek prosty o długości L≥5 Dr (Dr – 

średnica przewodu), oraz L≥3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 za 

zaworem głównym za wodomierzem nale ży zamontowa ć zawór antyska żenio-

wy Ø20mm typ EA251 PN10 oraz filtr siatkowy.  Zawór antyskażeniowy należy 

kontrolować zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnić możliwość spustu wody 

(za wodomierzem ) na zimę  poprzez zawór spustowy. 

 

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

 

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wzmoc-

nionych przez obudowę (odeskowanie, wypraski stalowe). Odległość pomiędzy ode-

skowaniem wykopu a ścianą przewodu powinna wynosić z każdej strony min. 0,3m. 

Wykopy należy wykonywać sprzętem mechanicznym, a na odcinkach uniemożliwia-

jących pracę sprzętu mechanicznego roboty wykonywać ręcznie. Przy kolizjach prze-

strzegać przepisów ogólnych BHP oraz postanowień normy PN -B/10736: 1999 – 

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki wykonania i odbioru.”  

Przewody montować przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody ukła-

dać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm z obsypką 15 cm nad wierzch rury.  

Po ułożeniu wodociągu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu 

stron a przed jego zasypaniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Wszystkie 

złącza winny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN-1610:2002 na ciśnienie 

pn=1,0 MPa. Przed oddaniem do eksploatacji wodociąg dokładnie przepłukać czystą 

wodą. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszyst-

kich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Jeżeli woda  

z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warun-
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kom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadzić wo-

dą zawierającą podchloryn sodu, w ilości, co najmniej 50 mg Cl2/dm3. Po przeprowa-

dzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.  

Pozostałą część wykopów należy stopniowo zasypywać gruntem rodzimym, 

kolejne warstwy dokładnie ubijając. Zasypkę można wykonać gruntem rodzimym pod 

warunkiem, że max wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Teren po zasypaniu 

wykopów przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

Po wykonaniu przyłącza sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

� Instrukcją Producenta rur. 

� Normą PN -B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

� PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 

 

Uwagi: 

� Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru końcowego do Zakładu Komu-

nalnego w Pierzchnicy - pozytywna ocena stanu technicznego wybudowanych 

przewodów skutkuje włączeniem do sieci. 

� Sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zrealizowanego uzbroje-

nia przez uprawnionego geodetę. 

 



Imię i nazwisko : mgr inż. Dorota Czapla                                                                          Data: 12.2015 

Upr. Nr  : SWK/0047/POOS/05 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny : SWK/IS/0290/05 

 
 

 

        OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 z późniejszymi zmianami), 

oświadczam, 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany PRZYŁACZE WODY  

Temat: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB ĘDNYMI URZ ĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO ŚCI GÓRKI.  
 
Adres inwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOŚCI  GÓRKI, GMINA PIERZCHNICA.   

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE  
 
               
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

           

Projektant 

Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










