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OPIS  TECHNICZNY. 
 

I. DANE  OGÓLNE. 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Zlecenie Inwestora. 

• Podkłady architektoniczno - budowlane. 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 

• Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
 Opracowanie niniejsze obejmuje wewnętrzne instalacje sanitarne: wody zimnej, 

ciepłej , kanalizacji sanitarnej, , centralnego ogrzewania i wentylacji dla budowy budynku 

świetlicy wiejskiej na dz. 108/3 w miejscowo ści  Górki, gmina Pierzchnica.   

 

II. INSTALACJA  WOD. – KAN. 
 

 

1. INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ. 

 

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z projektowanego we-

dług oddzielnego opracowania przyłącza wody.  

Instalacje wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych za pomo-

cą kształtek systemowych. Przewody układać i łączyć zgodnie z zaleceniami Producenta.  

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce w rurze osłonowej z 

PEHD (peszlu). Podejścia do przyborów układać w bruzdach ściennych.   

Instalację wody zimnej zaizolować np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubość 

izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. W miejscach przejść przewodów wodociągo-

wych przez ściany i stropy osadzić tuleje ochronne. 

 

Pomiar zużycia wody odbywał się będzie za pomocą wodomierza JS 1,5 zamonto-

wanego wraz z zaworem antyskażeniowym w budynku. Dobór wodomierza zgodnie z 

projektem przyłącza wody.  

Projektowany wodomierz zamontować, zgodnie z normą PN-B-10720. Przed wo-

domierzem należy zastosować odcinek prosty o długości L≥5 Dr (Dr – średnica przewo-
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du) oraz L≥3Dr za wodomierzem. Wodomierz zamontować na wysokości 1,0m od po-

sadzki. 

Przy wodomierzu oraz podgrzewaczu wody zamontować armaturę odcinającą w 

postaci zaworów grzybkowych do wody zimnej.  

Do wykonania instalacji przystąpić w momencie gdy okna i drzwi są zabudowane a 

ściany wewnętrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji można było przystą-

pić do wykonania wylewki.  

 

2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ . 

  

Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przewidziano pojemnościowy, piono-

wy podgrzewacz wody o poj. 200l, wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 2,0 kW. 

Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur wielowarstwowych PE-

RT/AL/PE-RT. Rury łączyć za pomocą kształtek systemowych. 

Przewody prowadzić razem z przewodami wody zimnej. Podejścia do przyborów 

układać w bruzdach ściennych oraz w posadzce. 

Jako zawory odcinające zamontować zawory kulowe do wody ciepłej. Rury prowa-

dzić pod tynkiem i w posadzce w rurze ochronnej PE-HD (peszlu).  

Po wykonaniu próby szczelności poziomy i piony instalacji wody ciepłej zaizolować 

np. otulinami z pianki poliuretanowej. Grubość izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Otuliny łączyć klejem zgodnie z instrukcją Producenta. Przewody mocować do ścian i 

stropów za pomocą uchwytów. 

Do wykonania instalacji przystąpić w momencie gdy okna i drzwi są zabudowane a 

ściany wewnętrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji można było przystą-

pić do wykonania wylewki. 

 Należy wykonywać okresową dezynfekcję termiczną przewodów przy temperatu-

rze nie niższej niż 70oC. 

 

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

 
Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności do 

10m3, zlokalizowanego na terenie inwestycji. 

Piony, podejścia do przyborów oraz poziomy kanalizacyjne wykonać z rur i kształ-

tek z PVC o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Piony kanalizacyjne 

wyprowadzić ponad dach i zaopatrzyć w rury wywiewne. Piony, które nie są wyprowa-

dzone nad dach zakończyć zaworami napowietrzającymi. Zawór zamontować co naj-
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mniej 30 cm powyżej odpływu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu należy zapew-

nić dopływ powietrza. Nad posadzką parteru oraz nad każdą zmianą kierunku zamonto-

wać czyszczaki. 

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzić nad posadzką parteru i pod stropem 

piwnic. Na kanale sanitarnym, przy przejściu przez ściany zamontować rury ochronne o 

średnicy o dwie dymensje większe od rury przewodowej i uszczelnić. 

 Rozstaw Uchwytów dla przewodów pionowych zgodnie z wytycznymi Producenta. 

 

UWAGI: 

• należy zapewnić dostęp powietrza do zaworów napowietrzająco-

odpowietrzających. 

• trasy przewodów instalacji sanitarnych należy sprawdzić i skorygować na budowie 

po wykonaniu konstrukcji.  

 

III. WENTYLACJA 
 

1. WC MĘSKI 0.5, WC DAMSKI 0.6, POMIESZCZNEIE GOSPODARCZE 0.7 

Nr. Pom. 
Nazwa po-

mieszczenia pow. wysokość kubatura 
ilość wy-

mian 
Ilość po-
wietrza  nawiew wywiew 

1. 2. 3. 4 5 8 9 10 11 
- - m2 m m3 w/h m3/h m3/h m3/h 

005 WC Meski 6,20 3,0 19 3,2 60 - 60 
006 WC Damski 4,00 3,0 12 5,0 60 - 60 

007 
Pom. Gospo-

darcze 2,50 3,0 8 8,0 60 - 60 

 

Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie za pomocą otworów 

umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatorów (po jednym dla 

każdego z pomieszczeń) z opóźnieniem czasowym zamontowanych bezpośrednio na 

kanałach wentylacyjnych. Przewiduje się pracę ciągłą wentylatorów na I biegu, II bieg 

uruchamiany za pomocą czujnika ruchu. 

 
Parametry wentylatora: 

- pobór mocy:                          30 W, 

- napięcie:                                230V, 

- prędkość obrotowa:              2250 obr/min, 

- max wydajność:                     110 m3/h. 

- poziom dźwięku:                   45,5 dB. 
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IV. INSTALACJA C.O.  
 

Do przygotowywania ciepłej wody na cele c.o. przewidziano kominek z płaszczem 

wodnym o mocy 5,0kW. Podłączenie do instalacji i zabezpieczenie instalacji zgodnie z 

zaleceniami producenta urządzenia  

 

Parametry instalacji c.o.: 

• zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.:  Q = 4 170 W 

• parametry pracy – instalacja grzejnikowa 70oC/50oC  

 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania pompową w systemie dwuru-

rowym z rozdziałem dolnym.  

Aby uniknąć nagłych zmian temperatury, instalację wykonać z rur ze stali nie-

rdzewnej. Rury należy łączyć przez zaprasowywanie złącz. 

.  

Przewody rozprowadzające do grzejników układać w posadzce w warstwach po-

sadzkowych i zalać warstwą jastrychu cementowego o grubości min. 4 cm nad wierzch 

rury. Aby uniknąć zbędnych naprężeń rur zaleca się układanie ich w linii falistej, dzięki 

temu rura ma możliwość ruchów termicznych wewnątrz osłony.  

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Podłączenia do grzejników 

prowadzić w posadzce. Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić materiałem ela-

stycznym odpornym na wysoką temperaturę. W najwyższych punktach instalacji zamon-

tować odpowietrzniki samoczynne. W najniższych punktach instalacji zamontować zawo-

ry spustowe ze złączką do węża.  

Po wykonaniu próby szczelności poziomy i piony zaizolować np. otuliną z pianki 

poliuretanowej. Grubość izolacji zgodnie z zaleceniami producenta. Otuliny łączyć klejem 

zgodnie z instrukcją Producenta. 

 
 

Grzejniki podłączać do instalacji za pomocą garniturów przyłączeniowych kąto-

wych. Próba ciśnieniowa musi być wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest 

także nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej przed wykona-

niem posadzki. 

 Jako elementy grzejne należy zastosować grzejniki: 

- płytowe (podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejnika), 
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Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne RTD-N kątowe z ustawie-

niem wstępnym. Na zaworach zamontować głowice termostatyczne z wbudowanym czuj-

nikiem.  Na gałązkach powrotnych przy grzejnikach zamontować zawory odcinające typu 

RLV kątowe. 

Termostaty należy montować poziomo tak, aby powietrze mogło swobodnie prze-

pływać wokół czujnika. Głowic termostatycznych nie należy przysłaniać firankami ani ich 

obudowywać. 

 Uwaga: Zastosowane głowice winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków tech-

nicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§134 pkt5, pkt.6).. 

 

Instalację należy napełniać wodą uzdatnioną. 

 Po  całkowitym  montażu instalacji i jej przepłukaniu należy ją poddać próbie na 

zimno na ciśnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu próby i stwierdzeniu całkowitej szczelności  

można przystąpić do układania izolacji termicznej i zakrycia przebić. Po włączeniu insta-

lacji do źródła ciepła należy ją wypróbować na gorąco przez 72  godziny bez przerwy i w 

tym czasie usunąć wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prób należy odnotować w 

dzienniku budowy w obecności nadzoru.  

 
 

V. UWAGI  KOŃCOWE. 
 

Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).  

Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia 

W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych z 1997. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z : 

• Zgodnie ze sztuką budowlaną, 

• Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL. 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL. 
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• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL 

• Instrukcją Producenta rur i zastosowanych urządzeń 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.  Nr 89 poz. 414) z później-

szymi zmianami. 

• Obowiązującymi przepisami. 



Imię i nazwisko : mgr inż. Dorota Czapla                                                                          Data: 12.2015 

Upr. Nr  : SWK/0047/POOS/05 

Członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewidencyjny : SWK/IS/0290/05 

 
 

 

        OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 z późniejszymi zmianami), 

oświadczam, 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH: 

Temat: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB ĘDNYMI URZ ĄDZENIAMI 
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO ŚCI GÓRKI.  
 
Adres inwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOŚCI  GÓRKI, GMINA PIERZCHNICA.   

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE  
 
               
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

           

Projektant 

Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






