
Projekt 1
28.08.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

01. WIATROŁA / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 306 171 493 0.559
Podłoga 20 197 141 257 0.714
Sufit 70 83 50 107 0.607
Ściany (4) 50 169 65 497 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.92 W/m² = 4.22 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 4.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1 LUXIONA POLAND S.A. AXXXT5PRM AGAT LUX 
4x14W T5 PRM E (1.000) 3595 5400 60.0

W sumie: 3595 W sumie: 5400 60.0
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02. KOMUNIKACJA / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 145 78 219 0.535
Podłoga 20 94 67 113 0.719
Sufit 70 36 23 41 0.636
Ściany (4) 50 76 27 196 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.83 W/m² = 4.71 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x14W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1573 2400 31.0

W sumie: 1573 W sumie: 2400 31.0
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03 ŚWIETLICA / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:92

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 395 137 597 0.348
Podłoga 20 337 162 429 0.482
Sufit 70 88 63 200 0.714
Ściany (6) 50 222 74 807 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.20 W/m² = 2.58 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 47.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 8 LUXIONA POLAND S.A. AXXXT5PRM AGAT LUX 
4x14W T5 PRM E (1.000) 3595 5400 60.0

W sumie: 28761W sumie: 43200 480.0
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04. POM. SOCJALNE / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 372 234 470 0.628
Podłoga 20 248 191 285 0.772
Sufit 70 106 78 157 0.741
Ściany (4) 50 216 90 647 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.49 W/m² = 4.97 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 5.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x14W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1573 2400 31.0

W sumie: 4718 W sumie: 7200 93.0
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05 WC. MĘSKIE / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 180 116 237 0.645
Podłoga 20 108 87 122 0.805
Sufit 70 53 36 60 0.683
Ściany (4) 50 104 42 274 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.42 W/m² = 5.78 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 2.97 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x14W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1573 2400 31.0

W sumie: 1573 W sumie: 2400 31.0
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05 WC MĘSKI 1 / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:14

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 226 168 266 0.745
Podłoga 20 121 109 130 0.901
Sufit 70 92 66 108 0.717
Ściany (4) 50 153 50 463 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.82 W/m² = 8.34 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 1.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x14W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1573 2400 31.0

W sumie: 1573 W sumie: 2400 31.0

Strona 1
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Edytor
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06 WC DAMSKIE / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 266 176 323 0.661
Podłoga 20 172 139 196 0.808
Sufit 70 78 51 89 0.660
Ściany (4) 50 156 63 311 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.13 W/m² = 5.31 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 4.39 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x14W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1573 2400 31.0

W sumie: 3145 W sumie: 4800 62.0
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07 POM. GOSPODARCZE / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 229 152 296 0.663
Podłoga 20 137 111 153 0.811
Sufit 70 67 45 78 0.675
Ściany (4) 50 132 57 274 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.13 W/m² = 5.72 W/m²/100  lx (Powierzchnia podstawowa: 2.89 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUXIONA POLAND S.A. 
BM22XXPLR_S1_IP44_SES BERYL M22 2x17W 
PL-R S1 E IP44 SES (1.000) 

1966 3000 38.0

W sumie: 1966 W sumie: 3000 38.0

Strona 1
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