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SPIS TRESCI.

A. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Zbiornik bezodptywowy.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

B. SPIS RYSUNKOW.

[EEN

. Plan sytuacyjno - wysokosciowy. 1:500
2. Zbiornik bezodptywowy.



OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zbiornikadzitywowego dllBUDYNKU SWIE-
TLICY WIEJSKIEJ w mig. DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOSCI
GORKI, GMINA PIERZCHNICA WOJ. SWIETOKRZYSKIE Lokalizacg zbiornika
bezodptywowego przedstawiono na rys. nr 1.

3. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
zbiornika bezodptywowego przytaczem kanalizacji sanitarnej @160mm wraz ze stu-
dzienkg tworzywowg 0,6m.

Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10m?® przystosowany do montazu

w terenie zielonym i przykrycia warstwg gruntu.

Projektowany zbiornik bezodptywowy zlokalizowany bedzie na terenie dziatki
w odlegtosci min. 5,0m od czesci mieszkalnej budynku. Jest to zbiornik z tworzywa w
ksztalcie walca, przeznaczony do gromadzenia sciekow bytowo-gospodarczych. Wy-
kop pod zbiornik nalezy tak wykona¢, aby z kazdej strony zbiornika byto min. 0,5m
odstepu od sScian wykopu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci 0,10m i odpowiednio jg zagesci¢. Po ustawieniu zbiornika nalezy go stop-
niowo wypetnia¢ wodg i wykonywaé kolejne warstwy obsypki. Obsypke wykona¢ z
piasku, warstwami o grubosci 0,25m do wysokosci 0,25m powyzej poziomu zbiornika

o wlasciwym zageszczeniu. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.



Przyjeto zbiornik o wymiarach:
dilugos¢ — 3,2m
Srednica — 2,0m

pojemnos¢ — do10m?®

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Przed przystgpieniem do montazu zbiornika bezodptywowego nalezy spraw-
dzi¢ czy nie zostat on uszkodzony w trakcie transportu.

Wykopy pod zbiornik wykonywac¢ sprzetem mechanicznym lub recznym. Mon-
taz nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Teren po zasypaniu
wykopow przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiorni-
ka nalezy wykona¢ opaske betonows.

Po zainstalowaniu zbiornik nalezy poddaé probie szczelnosci, wypetniajgc go
wodg do poziomu wylotu. Przyjmuje sie ze zbiornik jest szczelny, jezeli po uptywie 24
godzin nie nastepujg ubytki wody. Probe nalezy przeprowadzac¢ podczas pogody
bezdeszczowej i przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz zbiornika powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjg producenta,
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu zbiornika bezodptywowego sporzadzi¢ inwentaryzacje powyko-

nawczg geodezyjna.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:
® [nstrukcjg Producenta zbiornika bezodptywowego.
® Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
® Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.



Imie i nazwisko : mgr inz. Dorota Czapla Data: 12.2015
Upr. Nr : SWK/0047/POOS/05

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny : SWK/1S/0290/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami),
oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie projekt budowlany ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

Temat: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB  EDNYMI URZ ADZENIAMI
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO $CI GORKI.

Adresinwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOSCI GORKI, GMINA PIERZCHNICA.
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
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Szkic lokalizacji

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

woj. swigtokrzyskie

pow. kielecki
Jjedn. ewid. 260415 2 Pierzchnica

obreb 0004 Gorki

dziatka: 108/3

sekcja: 7.139.18.08.3.2 - C3-5, D3-5, E3-5,

7.139.18.08.3.4 - A3-5

Mapa powstala przez wektoryzacj¢ sekcji mapy syt.-wys.
oraz baze EWMAPY uzupelniong o pomiar aktualizacyjny.
Kolorem czerwonym oznaczono obszar opracowania

W obszarze opracowania wkreslono ZUDP.

ukiad wspdtrzednych plaskich prostokatnych "2000/7"
ukiad wysokosciowy Kronsztadt '86

Mape wykonat: PUGIT "GEOPROJEKT" Witold Rogéz, grudziert 201 5r.
Nr ewid. zgloszenia: GN-111.6640.5162.2015

P/1285
LEGENDA

>_MWOU|> GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANY BUDYNEK PARTEROWY

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE SZT.2

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE DLA
NIEPELNOSPRWAWNYCH SZT.1

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE
W OSLONIE SMIETNIKOWEJ NP. Box Rosa 11001 f. OLTO

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA

© ©6 O

NIECZYSTOSCI CIEKLE

Nazwa zadania :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z NIEZB oz«%: URZADZENIAMI BUDOWLANYMI A v
W MIEJSCOWOSCI GORKI. PROIEKT
ISTNIEJACE OGRODZENIE - —— ERp T
sares westyef - Gziatka nr 108/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
LINIA ZABUDOWY m. Gorki, (gm. Pierzchnica) Branza -
woj.Swietokrzyskie SANITARNA
IST. WJAZD NA DZIALKE Trest : . Data 12,2015
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY .
PROJ. PRZYLACZE <<oc<. Projional T P o
wg odrgbnego opracowania mgr inz. Dorota Czapla SWK /0047,/P00S/05 1:500
Sprawdzit: nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku :
PROJ. PRZYLACZE KANALIZACYJINE inz. Monika Burczyn SWK /0134 /PWOS /04
wg odrebnego opracowania Opracowat: o uprawnien: Podpie: S—1




tabela doboru zbiorniké bezodptywowych PEHD

POJEMNOSG SREDNICA
(m*3) tm | 12m| 15m 2m | 2,5m
2 26| 1.8
3 39| 27| 17
4 51| 36| 23
5 64| 45| 29
6 53| 34
7 62| 40| 23
8 71 46| 26
9 80| 41| 29
10 89| 57| 32
275,00
DN 160
274,30
274,00 * -
. e\
H1
272,30
4 I=3,.2m
4>‘ —l

H3=2,0m

Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W MIEJSCOWOSCI GORKI.
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Adres inwestye] = dziatka nr 108/3
m. Gorki, (gm. Pierzchnica)

Efap
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
an .

20 :
woj.$wigtokrzyskie SANITARNA
Data :
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY 12.2015
[nr-uprawniefi: Podpis: Skala :
mgr inz. Dorota Czapla SWK /0047/P00S /05
Sprawdzif: nruprawniefi: Podpls: Nr rysunku :
inz. Monika Burczyn SWK /0134 /PW0S /04
Opracowat: nruprawnieni: Podpls: S — 2




