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2 CZESC OPISOWA

21 INFORMACJE OGOLNE
Obiekt; Swietlica wiejska
Adres: 26-015 Pierzchnica, Gorki
dziatka nr ewid. 108/3
Inwestor: Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka projekt. : K&K Projekt

2.2

2.3

Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego budynku $wietlicy na
dziatce nr ewid. 108/3 w miejscowosci Gorki (gmina Pierzchnica), woj. $wigtokrzyskie.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCD-A.

PODSTAWA OPRACOWANI PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych opracowana 29.04.2016r.
- Decyzja Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 04.08.2015r
- Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.

- Projekty branzowe sporzadzone dla potrzeb wiw projektu

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3 OPIS OBIEKTU

3.1

LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Gorki w gminie Pierzchnica , woj.
Swietokrzyskie na dz. nr ewid 108/3. Dojazd z drogi powiatowej dr. 214, z istniejacego
wjazdu.

Teren posiada delikatne nachylenie w kierunku potudniowym.

Projektowany budynek bedzie znajdowat si¢ zaraz za istniejacq altang drewniang
i placem zabaw.

Istniejaca dziatka nie jest uzbrojona.
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3.2 KATEGORIA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Kategoria IX.
Zgodnie z klasyfikacjg PKOB zaliczony jest do kategorii — Ogolnodostepne obiekty kulturalne —
Symbol PKOB - 1.12.126.1261

3.3 PRZEZNACZENIE

Swietlica wiejska jako centrum kultury ma byé miejscem organizacji czasu wolnego,
rozwijania zainteresowan i integracji dla dzieci i miodziezy. Z powodzeniem moze by¢
réwniez miejscem spotkan i zebran starszych mieszkancoéw wsi.

3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek na planie prostokata o wym. 12,0 x 8,0m i wysoko$ci do poziomu gtéwnego
wejscia 5,65m.

Budynek  niepodpiwniczony,  jednokondygnacyjny  przykryty  blachodachdwka,
0 kacie nachylenia potaci 30 stopni.

Gtowne wejscie od potudnia.

4 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Maksymalna dtugo$¢ budynku : 12,0m
Maksymalna szerokos¢ budynku : 9,75m
Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. gtéwnego wejécia : - do kalenicy 5,65m

- do okapu 2,88m
Pow. zabudowy : 96,0m?
Kubatura : 481,00m?
5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

PARTER

Nr Pom. Nazwa pomieszczenia POW|[enr122§hn|a Posadzka
0.1 WIATROLAP 4,6 Gres
0.2 KOMUNIKACJA 4,5 Gres
0.3 |SWIETLICA 46,5 Gres dekoracyjny
0.4 POM_SOCJALNE 5,0 Gres
0.5 |WC_MESKI 6,3 Gres
0.6 WC_DAMSKI/NIEPELENOSPRAWNYCH 4,4 Gres
0.7 POM_GOSPODARCZE 2,9 Gres

PARTER tACZNIE: 73,9

6 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
— na wejéciu do budynku projektowana pochylnia 0 15% spadku

7 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Budynek w konstrukgji tradycyjnej, wiezba drewniana jetkowa.
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741

7.2

7.3

74

Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia do obliczeh i wyniki tych obliczen
zatgczono na koricu opracowania.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotow g inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne | -
obejmujgcej obiekty budowlane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych,
wymagajgce ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Podczas wykonywania prac fundamentowych w przypadku stwierdzenia zmiany
warunkoéw gruntowych po wykonaniu wykopu - wymagany jest bezwzgledny
kontakt z projektantem.

FUNDAMENT

tawy fundamentowe zelbetowe, o wymiarach 60cm, wysoko$¢ 35cm, wylewane na mokro z
betonu B20 .

Zbrojenie stanowig prety ze stali 86 A-I(St3SX-b) i@ 12mm A-llIN(BS00SP),

wg rysunkéw konstrukcyjnych

POSADZKI NA GRUNCIE

Warstwy konstrukcyjne w posadzki :

- gres — 2cm;

- wylewka betonowa zbrojona — 5cm;

- styropian EPS 100- 10cm;

- 2 x papa termozgrzewalna;

- ptyta betonowa B20 — 15¢cm — zbrojona siatkg @4.5 co 15¢cm;

- thuczen o frakeji 0 — 31,5 — 20cm — zageszczony mechanicznie;
- piasek 0is=0,99 — 25¢cm;

- grunt rodzimy.

SCIANY PARTERU

Sciany zewnetrzne :

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy — 5mm;
- styropian EPS 80 — dwuwarstwowo 10+10cm;

- cegfa silikatowa drgzona — 25¢cm;

- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm.

Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm;
- cegta 12cm;

- tynk cementowo-wapienny — 1,5¢cm.

Sciany dziatowe w pomieszczeniu WC_Meski:
- ptyta GKBI ma profilu montazowym 5cm

Sciany fundamentowe :

- folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk silikatowo-silikonowy
cienkowarstwowy — 5mm

- styropian XPS 30 — 20cm;

- 2x Disperbit

- bloczek betonowy- 25¢cm;

- styropian EPS 80 —-5cm.
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7.5 TRZPIENIE

Trzpienie Zelbetowe wykona¢ z betonu B25, (zbrojenie stalg klasy A-llIIN (B500SP) i A-I
(St3SX-b). Trzpienie wykonac w strzepiach Scian.

7.6 WIENCE | NADPROZA

Zastosowano nadproze prefabrykowane ,L19” typu ,N”. Wience Zelbetowe, z betonu B25 o
przekroju wg zestawienia na rysunkach technicznych. Zbrojenie podiuzne 4 ¢ 12 A-
[IIN(BS0OSP), strzemiona @ 6 A-I(St3SX-b). co 20 cm, wg rysunkdw konstrukcyjnych.

7.7 WIEZBA DACHOWA

Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna litego iglastego o przekrojach odpowiednich dla
poszczegolnych elementow :

- krokwie o przekroju 20x7,5cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- murtata 15x20cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- jetki 7,5x20cm z drewna litego iglastego
wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- pozostate elementy wiezby wg rysunkdw konstrukcyjnych

Elementy drewniane zabezpieczy¢ mykologicznie oraz uodporni¢ do granicy niezapalno$ci
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

8 IZOLACJE
8.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;

- izolacja pionowa Scian fundamentowych : 2x Disperbit;
- izolacja dachu : wiatroizolacja

- izolacja stropu : folia paroizolacyjna z aluminium.

8.2 IZOLACJE TERMICZNE

- Izolacja pionowa scian zewnetrznych: styropian EPS 80 — 20cm;
- izolacja pozioma podtogi : styropian twardy EPS 100 — 10cm;
- izolacja stropu nad parterem : wetna mineralna 20cm miedzy jetkami

9 PRZEKRYCIE DACHU

Przekrycie dachu z blacho dachéwki w kolorze grafit.

10 DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
101 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV okleinowana w kolorystyce ,Ztoty dab”.

wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla profili: U=0,8 W/m2K

warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla pakietu szybowego: U=0,5 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzng szyba bezpieczna.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

POSADZKI

- Gres dekoracyjny — w pomieszczeniu Swietlicy
- Gres — w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniu socjalnym, gospodarczym jak i
w WC na styku $ciany z posadzka stosowac ceramiczne listwy wyoblajace.

SCIANY

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5cm;

Na $cianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

W tazienkach Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m

SUFIT PODWIESZNY
Sufity podwieszane z ptyt GKBI o EI30 na wieszakach systemowych;

SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Kostka brukowa w kolorze garfit.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich — kolor grafit

PARAPETY WEWNETRZNE
- Parapety wewnetrzne konglomerat lub granit w kolorze bezowym np. Marfil Beige granit.

PARAPETY ZEWNETRZNE
- Parapety zewnetrzne stalowe z blachy powlekanej o grubosci min. 0,6 mm - kolor grafit.

POCHWYTY ZEWNETRZNE

Pochwyt zewnetrzny, systemowy ze stali nierdzewna z drewnem w kolorystyce ,Ztoty dab”.
Pochwyt przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, zgodne z warunkami
technicznymi

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Przyjete w projekcie wyposazenie pom. sanitarnych stanowi oferte f. Koto, Gebert, Merida i
Lehnen
Ceramika sanitarna w kolorze biatym,
akcesoria fazienkowe kolor chrom/satinato/biel
- ubikacja Scienna z dolnoptukiem, odejscie poziome
- ubikacja Scienna przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych
- pisuar
- stelaz montazowy Geberit
- sptuczka podtynkowa 6-9 litréw,
- deska klozetowa z pokrywa, odporna na zniszczenie
przy ubikacji dla niepetnosprawnych obustronne uchwytami ze stali nierdzewne;
(Jeden z uchwytéw podnoszony do géry, )
- umywalka
- umywalka przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych
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- element montazowy do umywalki

- lustro wiszace uchylne o wymiarach 60x45cm

- bateria do umywalki,

- pojemniki na mydto ,

- pojemniki na reczniki papierowe ,

- komplet szczotek klozetowych, zawieszany na Scianie,
- pojemnik na papier toaletowy ,

- kosz na odpadki sanitarne

10.11 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO.

- umywalka

- Zlewozmywak

- lodowka

- ptyta grzewcza
- blat roboczy

- szafki wiszace

10.12 WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA PORZADKOWEGO

W pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano:
- Zlew porzadkowy ze $ciang tylng z blachy stalowej + kratka $ciekowa+ ztaczka
- szafka porzadkowa

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wg projektow branzowych

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

121 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Wg projektu instalacji sanitarnej

12.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH Z PODANIEM RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych

12.3 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane beda do ogélnodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbior przez firme wywozacq Smieci, dziatajacg na terenie Gminy Pierzchnica.

124 EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

125 WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.
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12.6  WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, glebe czy wody powierzchniowe
i podziemne.

13 WARUNKI P.POZ.

Budynek w konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany od strony
wschodniej w odlegtosci 4,0m od granicy dziatki, natomiast od strony zachodniej w odlegtosci
8,15m.

14 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Zestawienie 1. Pokrycie dachowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m”® kN/m’®
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm 0,35 1,30 0,45
[0,350kN/m2]
2. taty/Kontriaty [0,200kN/m2] 0,20 1,30 0,26
3. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 0,03
b 0,57 1,30 0,74

Zestawienie 2. J etka

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m”® kN/m’®
1. Weitna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
2. Lepik, papa grub. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,30 0,03
3.  Warstwa gipsowa bez piasku grub. 3 cm [12,0kN/m3-0,03m] 0,36 1,30 0,47
> 0,78 1,30 1,01
DANE:

Szkic wigzara

P 446,6 v
378,9
N 1263~ 1263 L \1263~
611 L ) )
+ B3] I + S
o
(=]
(=]
(3]
°
(&)
+ _300° F } F } + Q
A B
A0 2539 e—_ 2539 I 2539 _ _ _ _ _ _ s
; 761,7 ‘ )
L, 845,0 ! . i
f + K
p 930 20, 734,0 20, 930

960,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara | =9,60 m

Rozstaw murtat w swietle |=7,34 m

Poziom jetki h=0,20 m

Poziom grzedy hg = 0,90 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,85 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Usztywnienia boczne grzedy - brak
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Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty |, =0,85 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =5 cm, grzeda - 2:2,5 =5 cm) z drewna
C24

- jetka 2x 7,5/25 cm z drewna C24 z przewigzkami co 244 cm,

- grzeda 2x 7,5/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 116 cm,

- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,57 kN/m?, o = 0,68 kN/m”?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):
-na poiaC| lewej sy=1,44 kN/m?, So = 2,16 kN/m?
- ha potaci prawej Skp = 0,96 kN/m?, Sop = 1,44 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1: 2009/21 3: strefa |, teren A, wys. budynku z =6,0 m):

- na potaci nawietrznej Pwi =-0,19 kN/m Por1 = -0,29 kN/m
- na potaci nawietrznej Pwn=0,11 kN/m?, Porn = 0,16 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pxp = -0,17 kN/m?, Pop = -0,26 kN/m
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,00 kN/m Jok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : Ox=0,78 kN/mz, 0, = 0,94 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,20 kN/m?, Pjo = 0,28 kN/m?
- obcigzenie state grzedy : Og = 0,00 kN/m?, Jgo = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne grzedy : pg = 0,00 kN/m?, Pgo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetkii grzedy Fy=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [KN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 16,59 13,57 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
15,92 14,36 1]
K15: statle-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant
Il
8 (B) 16,59 -13,57 K29: statle-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80- wiatr z
14,12 -14,36 prawej-wariant Il

K13: stale-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80- wiatr z lewej-wariant
Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3

Krokiew 7,5/20 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-2,5=5cm, grzeda - 2-2,5=5cm)

Smuklos¢

Ay, =625 < 150

A, =23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K24 stale-max+snieg-wariant [1+0,90- wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na

jetce

M =-1,73 kNm, N =12,57 kN
fmy.a = 14,77 MPa, fooa = 12,92 MPa
Omyd = 3,47 MPa, Oco0d = 0,84 MPa
key = 0,680

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,330 < 1

(O'c,o,d/fc,o,d)2 + Omydlfmyqs = 0,169 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne najetce
M =-1,10 kNm, N =18,75 kN

fmy.a = 14,77 MPa, feoa = 12,92 MPa

Omyd = 3,04 MPa, Ocod = 1,47 MPa

(O'c,o,d/fc,o,d)2 + Omydlfmyd=0,219 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg+0,90- wiatr z lewej-wariant I

M = -0,47 kNm, N = 17,86 kN
frya = 14,77 MPa, fooq = 12,92 MPa
Omya = 2,79 MPa, Oco4 = 3,57 MPa

(Oc,O,d/fc,O,d)2 + 0—m,y,d/fm,y,d = 0,265 <1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K6 statle-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne najetce
M =-1,73 kNm, N =12,57 kN

fmy.a = 14,77 MPa, fo0d =12,92 MPa

Omy.d = 10,40 MPa, Ocod = 3,68 MPa

(Oc,O,d/fc,O,d)2 + 0—m,y,d/fm,y,d = 0,786 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,93 MM < Upeesin = 1/ 200 = 4509/ 200 = 22,55 mm  (8,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 1,06 MM < Upgsin = 2-1/200 = 2-1033/ 200 = 10,33 mm  (10,3%)

Jetka 2x 7,5/25 cm z przewigzkami co 244 cm z drewna C24
Smuklos¢

A, =105,5 < 150

A, =60,7 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K85 stale-max+montazowe jetki
M=9,11 kNm, N=2,17 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe0d = 9,69 MPa
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Omyd = 9,83 MPa, Oc04 = 0,06 MPa

key=0,281, kq,=0,705

Ocod/(Keyfe0.d) + Omy.dlfmya =0,548 < 1

Ocod/(Kezfe0,4) + Omyd/fmya =0,535 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K85 stale-max+montazowe jetki

Usin = 32,84 MM < Upetsin = 1/ 200 = 7587/ 200 = 37,93 mm  (86,6%)

Grzeda 2x 7,5/16 cm z przewigzkami co 116 cm
Smuktos¢

Ay, =82,0 < 150

A, =135,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K86 stale-max+montazowe grzedy
M=1,30 kNm N =4,41 kN

fmy.a = 12,92 MPa, fo0d =11,31 MPa

Omyd = 2,04 MPa, Ocod = 0,18 MPa

key=0,281, k.,=0,705

0c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + 0m,y,d/fm,y,d = 0!215 <1

0c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + 0m,y,d/fm,y,d = 01181 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K86 stale-max+montazowe grzedy
Usin = 3,32 MM < Upgsin =1 /200 = 3759/ 200 = 18,80 mm  (17,7%)

Murtata 20/20 cm

Czesé muriaty le zgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,52 KN/m, Oy,max = 16,89 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K77 stale-max+zmienne na jetce+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-$nieg
M, = 3,67 kNm

fmza = 11,08 MPa

Omzd = 2,756 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,249 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,52 KN/m, Oy,max = 16,89 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K77 stale-max+zmienne na jetce+0,90-wiatr z lewej-wariant 1+0,80-$nieg

M, = 6,40 kNm, M, = 5,51 kNm
fmy.a = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa
Omyd = 4,80 MPa, Om.zd = 4,13 MPa
knm=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d = 0,694 <1

km-omyy,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,676 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,24 mm < Upgsin = 2+1/200 = 2-850/ 200 = 8,50 mm  (14,6%)

Projektowat :
arch. Monika Kasprowicz

Projektowat :
mgr inz. Grzegorz Kasprowicz
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Uwagi:

tawy na warstwie chudego betonu o gr. min 5cm do warstwy nosnej gruntu nwestel - dziatka nr 108/3
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PRZEKROJ A—A

Blachodachowka

taty 4,5x4,5cm (wq producenta blachodachdwki)
Kontrtaty 2,5x2,9¢m

Folia wiatroizolacyjna

Krowie 7,5x20cm

Ptyta 0SB 1,8cm

Folia wiatroizolacyjna

Jetka 7,5x25¢cm

Wetna mineralna 20cm

Folia paroizolacyjna z aluminium
Profile montazowe do pfyt gk 68,5cm
Piyta GKBI o EI30 1,25¢m

Folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk
silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy —0.05¢cm

Blachodachdwka N
taty 4,5x4,5¢m (wg producenta blachodachdwki) I
L, rzewigzki 14x14cm ;
Kontrtaty 2,5x2,5¢m P o. - N Kotwic
Folia Emoﬁ_‘OmNO_QOVC.DQ Pm. U«.NQS_ON—A_ 25x25¢m Q) co 150 cm
Deskowanie petne 2,5x10cm A + 7540 ~_ - ul
—A_\OS_Q NvMXNOOB z >\\xxxxxxxx,xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxwx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw 999900909900 0990000904)
Q AAAAIXX XK N \F\C/ik‘(\(\(rkrkrkrkn(\c/k‘ &(\Lﬂxrkfrk‘(‘ AN XXX X AAAAAAAAXXXNXAXX XN AAAAANXX XXX AAXIAAAAXNXXXNX
A+t . B e
3 AN S
mu m © +3,0 y. AN =
3 m ~ - S +275— |
® : ) =<
mwv 2/119/120 | 2/L19/120 L7350 2/119/120 o2
Mw Spéd +1,9m w Spéd +1,9m ) Spéd +1,9m mw
Tynk silikatowo—silikonowy cienkowarstwowy —0.05¢m nw H H H @ H H H u u U u Ww
Styropian EPS 80 ~20cm = | [ ]
Cegfa silikatowa drqgzona —25cm 3 m iy wm WC_DAMSK]
Tynk cem./wap. =1,5 cm WM m R %) O‘m_z_m_u_m_nzom_um><<z<o_u_
o : - < 4,4M2 | GRES
o2 : <2
0.5WC_MESKI = W =
SE_%B - = m = Kostka ~8em
, WM m ww Podsypka cementowo—piaskowa 1/4 —5cm
mw M 1 0,00=275,35 E Mw Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 —25cm
X E H <2
) - -
= T e s A A 2%
\Ay T R R R R R R //5m./10/// R R > o
< % £ W-r\ 3 3™~ ‘wm“ :
A \\v\//\\\\/ NN IND NN INIINIINIINIINIINIINCINVS =ONVNINSINVINAN \//\\\V//
= NN Ny
N . ——
Beton podkfadowy do apa ndlepiku m
warstwy nosnej. -+ )
Uwagi:
/100 § Beton podkfadowy do 1. Elementy drweniane zabezpieczyé mykologicznie oraz
6750 | 600 | se.mmz 3om:o.< uodpornié do granicy niezapalnosci NRO poprzez malowanie
T T y b preparatem FobosM4 lub Uniepal lub Anty—Pal.

2. Styropian zewnetrzny ukfada¢ w dwuch warstwach 10+10cm.

Nazwa zadania

Styropian XPS 30 —20cm

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

2x Disperbit

WRAZ 7 NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W MIEJSCOWOSCI GORKI.

Bloczek betonowy —25cm

Styropian EPS 80 —5cm

lc=ol

PROJEKT

Gres —2cm

dziatka nr 108/3

Wylewka betonowa zbrojona —5cm
Styropian EPS 100 —10cm

m. Gérki, (gm. Pierzchnica)
woj.Swietokrzyskie

PROEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

bol projektu/nr czes

2 x papa termozgrzewalna —0,5¢cm Trese -

PRZEKROJ A-A

06.2016

Ptyta bet. B20 —15cm — zbr. siatk. $4.5 colScm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 —25cm

7 ar

3. arch. Monika Kasprowicz|  SW 35/2007

1:50

Piasek o is=0,99 —25c¢m
Grunt rodzimy
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- 0,15 = 275,20m n.p.m. - 0,15 = 275,20m n.p.m.
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- 0,15 = 275,20m n.p.m.
0 Z

ELEWACJA POLUDNIOWA

- 0,15 = 275,20m n.
A4

an

7

ELEWACJA WSCHODNIA

- 0,15 = 275,20m n.p.m. - 0,15 = 275,20m n.p.m.
A4 7 S

- 0,15 = 275,20m n.p.m.
7

ELEWACJA POENOCNA

Tynk

sylikatowo—silikonowy, faktura JADBV\ON_Aoso.,, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wq. prébnika NCS S 0502-Y (Ecru);

ELEWACJA ZACHODNIA

Stolarka okienna

PCV w kolorze antracyt

Blachodachdwka

kolor grafitowy,

Obrdbki blacharskie komindw

na rgbek stojgcy, w kolorze grafitowym, odcier zblizony do blachodachdwki;

Obrébka blacharska okapu
i desek szczytowych

w kolorze grafitowym, odcief zblizony do blachodachdwki;

Nazwa zadania

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ 7 NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

W MIEJSCOWOSCI GORKI.

lc=ol

PROJEKT

Podbitka

zabezpieczona bejcq do drewna w kolorystyce "Zfoty dgb”;

Rynny i rury spustowe

stalowe w kolorze obrdbek blacharskich najlepiej tego samego producentg;

dziatka nr 108/3
m. Gérki, (gm. Pierzchnica)

PROEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

bol projektu/nr czesci

Drzwi wejSciowe

PCV w kolorze antracyt

Schody wejsciowe i podjazd

kostka brukowa w kolorze grafit;

Parapety

kolor grafit;

woj.swigtokrzyskie BWA/1
ELEWACUE. o 06.2016
39 inz. ,.QS:. Monika Kasprowicz ,, SW um\woou 1:100

Tynk elewacyjny

tynk imitujgcy drewno w kolorystyce "Zfoty dgb”;

7

Cokof

sylikatowo—silikonowy, faktura "Kamyczkowa”, ziarno 1,5mm, barwiony w masie,
kolor wg. prébnika NCS S 5502-Y (Ciemny szary);

M_Q inz. arch. Pawef Chromik

7

u,

Patwie i stupy

zabezpieczone bejeq do drewna w kolorystyce "Zfoty dqb”;

Pochwyt

systemowy, stal nierdzewna z drewnem, drewno w kolorystyce "Zfoty dgb”

‘ Grzegorz Kasprowicz  |SWK /00

T upra

60/POOK/08
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OZNACZENIE OKIEN 021 072 0Z3 WD WS
WIDOK OKIEN OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV WYLAZ DACHOWY WYLAZ NA STRYCH
+2,10 +2,10
AVANNS +1,90 AV
\‘/ 7] q —e— AR
/ o= TN S R
\\ \\/ C == M A7 ' w m
\\\ . AN —— v\ // N
AR || +1,50 Sl
NS S 800
./ S 4850 4 +4 +— —
"\ / S AN —
BN 2 +0,90
/ S
(N 4850 4
JZAN JZAN JZAN
10,00 10,00 0,00
850
WYMIAR W SWIETLE MURU [mm] 85x210 85x40 85x120 80x80 60x80
ILOSC SZTUK S716 S71.3 SITA S711 S71.1
. Wspdfczynnik przenikania
UWAGI Stolarka okienna _uﬂ< w kolorze .o:#oo& ) ) ) ) ommw*o QV_\M No%as: U=0,8W/m2K
Profile  szerokosci ~30 mm , ilos¢ komdr 6, z klinem izolacyjnym, kolor biaty, 4 Klasa
wartos¢ wspdiczynnika przenikania ciepfa: U= 0,8 W/m2K szczelnoset
Wymagania dla pakietu szybowego:
Zestaw szybowy o zwiekszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych,
o wspdfczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/m2K
2-komorowe zespolenie szyb z zewnetrzna szyba bezpieczng
DRZW WEWNE TRZNE DRZWI ZEWNE TRZNE
0ZNACZENIE oW DW2 DW3 DZ1
WIDOK DRZWI DRZW DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZW DREWNIANE DRZW PCV
+ 2,10
A4 4
pesooooooooo T pooooooooooos HEE RS e 1 1 N
m : \ m ol o m h \ m ol o m N m o o ’ > w
'e= NI 1e= NI 1e= N
' S S ' B S ' TS B by
m &S m 88 | SIS AT
| goo | | goo | | 800 | 40,00
D : | : | : Sz 4
1000 1000 3900 + 1100 +
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90x205 90x205 80x205 90x205
WYMIAR W wgm._._.m MURU 90x210 110x210 Nazwa zadania :
100210 100210 X BUDOWA SWETLICY WIEJSKIE
ILOSC SZTUK L/P Prawe szt.1 Prawe szt.3 / Lewe szt Lewe szt.1 Lewe SZT. WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W MIEJSCOWOSCI GORKI.
ILOSC SZTUK LACZNIE AR SIT.4 AR AR PROJEKT
UWAGI Drzwi wewn. drewniane pefne Drzwi wewn. drewniane pefne Drzwi wewn. drewniane pefne Drzwi PCV z lustrem weneckim , ‘ %_om_%xﬂzA%m\wwmn%aoov PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
w kolorze antracyt s& miﬂ.o _ﬁﬁ._% Symbal E%sémﬁw\ﬂn
Wspdfczynnik  przenikania ciepta dla cafego zestawu Trese - : o
ponizej U= 1,4 W/m2K ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ | DZRZWOWEJ 06.2016
3,9 in2. arch. Monka Kasprowicz ,, ims um\moou o o 1:50
oscieznica obejmujaca prosta mgr int. arch. Pavel Chromik KL 348/04 _ w << >
Opr 5 nr uprawnien: f 5 -
mgr inz. Katarzyna Zachariesz | ———




poz. Podpora

dsoattekznu spoiny 1,8% 4 SZt 1

Podpora

bI 0x8

1szt. 1 szt.
Pod ora

szt.
bI

Podpora

@ Pod ora

a-a
4
- [
@ =tag MpEOR g,
~ BN 2*2’75——04—(? <
o 3 o Foe Sl;

®_
g d

_170 2 go Ba M12x160-5,8
xSruba x160-5,
(5) & | PN 82101 1D
ot 212 &\@Q I E) PN
XNaKretka -
'QH o AN L.50_- PN 82144 (2D
—|= = Pod
s (D@ 8 | b i3 &>
3 | %8 \ JQO—I PN 82005
e XHTHY 200-A (7
Hilti ¢ 12 4
ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWNIKI
) Dfugosé | Liczba Masa [kq] )
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. 1 1 szt [ razem Materiat | Uwagi
Podpora 2szt.
1 bl. 50x8 150 4 3,14 0,5 2 S235JR
2 bl. 100x8 100 1 6,28 0,6 0,6 S235JR
3 bl. 170x8 170 1 10,676 1,8 1,8 S235JR
4 bl. 90x8 105 1 5,652 0,6 0,6 S235JR
5 RO 70x5 150 1 8,01 1,2 1,2 S235JR
Razem masa 1 elementu kg 6,2
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,1
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 12,6
[ RAZEM _NA RYSUNKU | [ka] [ 126 |
ZESTAWIENIE SRUB
Liczba Masa [kq] )
Poz. Nazwa Tszt] Tszt. | razem Uwagi
Podpora 2szt.
1 Sruba M12x160-5,8 2 0,117 0,234 [PN 82101
2 Nakretka M12-5 2 0,0133 | 0,0266 [PN 82144
3 Podkfadka D13 4 0,0063 | 0,0252 |PN 82005
4 HIT-HY 200-A 4 0,118 0,472 [Hilti ¢ 12
Razem masa 1 elementu kq 0,7578
RAZEM MASA 6 ELEMENTU(OW) kg 1,5156
| RAZEM NA RYSUNKU [kq] | 1,5156 |

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEY
WRAZ 7 NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYM
W MIEJSCOWOSST GORKI

lc=>l
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poz. W1.1 | | +3,000
szt.2 . v o 15
_ | +2750 =
| |
| 2) |
| |
| |
_ _
| |
| |
_ | o
| | ~
i
= o
_ ! > T
N N
s
| | 3
poz. [1 _ @
szt.4 _
_ _
| |
L
_ | |
| || |
I |
| Il |
| |
| | |l |
I |
S g T
_ A
_
poz. 1 | 3
szt.2 | ; —1,500 ™ A[m
Beton podktadowy do
warstwy nosnej. o1 16szt.
Qo
o~ 912
g 470

LN
m% Pret gwintowany

16 xNakretka M12-5

PN 82144

16xPodk{adka D13

(2
3D

ZESTAWIENIE STALI N 82005
Liczba Dtugosé tgczna
Nr Dtugos¢
[ Stal pretow M retéw | B500SP [ St3SX-b
preta preta na 1 coN._ pozycj _ maﬁao 12 | 36
s—ﬂu [mm] [-] [m] [szt] [m]
1 [ 6 [ St3X-b | 091 [ 62 | 2 [ 124 1] | 112,84
2 [ 12 | B500SP | 1250 | 4 | 2 [ 8 [ 100,00 |
Wwi.2
1 | 6 [ St3Xx-b | 091 [ 42 [ 3 [ 126 ] [ 114,66
2 [ 12 1 B500SP [ 850 [ 4 [ 3 [ 12 [ 10200 |
T
1 | 6 [ St3X-b | 094 [ 22 | 4 88 82,72
2 | 12 1 B500SP [ 470 | 4 [ 4 16 75,20
Razem dtugos¢ pretéw [mb 277,20 310,22
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 246,2 68,9
Masa tgcznie kg 3151

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN—EN SO 3766:2006.

%

2012

N&Nm H v
El%0
20

0l 250
poz. W1.1 poz. W1.2
szt.2 szt.3
W11 W1.2
NR2 #12 BS500SP NR2 #2 BS500SP
[=1250 szt.4 =850 szt.4
W11 W1.2
NR1 86 St3SX-b NR1 #6 St3SX-b
=91 szt.62 =91 szt.42
co 20 co 20
poz. t?
mNmmN . _\1\_ szt.3

1450

20

2x Dysperbit g

/x18
174

0

350

NN

Beton vo%aaos

warstwy nosnej.

274
2850
300 2250 300_,
lof [ 250 250
o
ol M ) o
(@] 1 L0 Lo
©| o ~N ~N
W_ g . L@
NR1 #12 B500SP w_mwuﬂs wwoo% 1
[=1250 szt.4 oo S
4] -
i o (i pop. st/ B pesicon
_mw@w szt.42 co 20 szt.1 '
ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dtuqos¢ tgczna
Nr Dtugos¢ — — —
peta | ® | S9 | oo | P T pone | Bion B0 [ SR
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
st UWAGI:
1 6 [ Stsox—b | 0,94 16 16 15,04
2 [ 12 | B500P | 190 8 8 15,20
w _% ww%m.ﬂ ﬂm n n 1096 15,40 1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami zbrojeniowymi elementéw oraz z rysunkami branzy
:_ 7 T80 T 25 T & T 7 1 8 [ 50000 ] architektonicznej i instalacyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, nalezy zwréci¢ sie
2 | 6 [ Stssx-b [ 1,00 | 62 [ 2 | 124 | [ 136,40 do projektanta.
k2 o - \ . ) . )
m _ _% _ mmw%mﬂ _ mw% _ m _ w dwm 68,00 - 2. Geometrie i ustawienie elementdw konstrukcyjnych sprawdza¢ z projektem architektury.
Razem_dfuqosE pretow ! [mb][ 194,16 | 307.44 3. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani traktowa¢ go jako szablonu.
s N o ey [ka/ bi—0888 1 0222 4. Wykonawca jest zobowigzany do zgfoszenia wszelkich ewentualnych rozbieznosci w niniejszej
Masa fgcznie q 240,7 H famt ot f&nt
T Y T ST A———————— .Qo_EB.%So ji przed ENEEE%&B do prac ccaos_g%: W/w zagadnienia zostang wyjasnione
metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006. i rozwigzane w ramach pefnionego nadzoru autorskiego.
5. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
Diugos¢ | Liczb. M Tkal . . Nazwa zadania :
o Profl ] [ lsatl BT 1 st [rogem ] Voteir | wed BUDOWA SWETLICY WEJSKIE
R o T oy — 016 | 0888 | 04 54 o2 Prel awint. WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI A v
RAZEM MASA T ELEMENTUGW] Tkal T 6 W MIEJSCOWOSCI CORKI, PROJEKT
[RAZEM NA RYSUNKU - [ Tkl T 64 | %ENM_ABMW\ wan%asv PROJKT BBUDOWLANO-WYKONAWCZY
N_mw._.><<__MZ__m wmcw io_..mi_aﬁwxﬂv\m_am ‘ e sw\_
Liczb. M k . Tres¢ Data
P | Nawa et e lal ) uwag PRZEKROJ FUNDAMENTOW 06.2016
T | Nakrgtka M12-5 6 [ 0,0133 | 0,213 |PN 82144 m ,
2 Podkiadka DT3 60,0063 | 0,101 |PN 82005 . .
Rozem maso 1 elementy - : Tﬁ 0,314 Grzegorz Kasprowicz mfx,\como\noox\om i 1:30
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW. ka] | 0,314 e ,
4 mgr inz.  Grzegorz Zasadni ISWK/0010,/POOK /09
[[RAZEM NA RYSUNKU [ Tke]I 0,314 ] pracowa: " o

2. Katarzyna Zachariasz




